Fiche technique

AS 500

Tur 5chlief$e"

Bouton de déclenchement manuel pour le déclenchement
manuel des dispositifs d’arrét a commande électrique

CHAMPS D'APPLICATION

— Unités d'arrét pour le déclenchement manuel du
dispositif d'arrét
— Installation a proximité immédiate de la fermeture
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AS 500 GEZE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

— Indice de protection IP40

— Avec résistance de terminaison pour la surveillance
de ligne

DONNEES TECHNIQUESS

Nom commercial AS 500
Indice de protection 1P20
Type de montage Montage en applique, Montage encastré

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

N° Tension
d’identifica Dimensio  d'alimentati

Désignation Description tion Couleur ns on

Bouton d'interruption pour le déclenchement manuel des dispositifs d‘arrét 116266 blanc 80x80x9 24VDC

AS 500 électriques comprenant résistance de charge pour le alpin/roug  mm

contréle de ligne e

Déclencheur manuel Pour le déclenchement manuel des dispositifs d'arrét 120880 blanc 80x80x 24VDC

d'urgence AS 500, acommande électrique avec résistance de alpin/roug 21 mm

verre terminaison pour la surveillance de ligne, disque en e

verre et 5 marquages interchangeables
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