
F i c h e  t e c h n i q u e
Butée de f in  de course avec
arrêt  mécanique réglable

CHAMPS D'APPLICATION

Pour des poids de vantaux jusqu'à 140 kg

CHAMPS D'APPLICATION

Pour des poids de vantaux jusqu'à 140 kg

Butée de fin de course réglable pour le système de ferrure
pour porte coulissante Perlan

CHAMPS D'APPLICATION

Pour des poids de vantaux jusqu'à 140 kg

CHAMPS D'APPLICATION

Pour des poids de vantaux jusqu'à 140 kg
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Arrêts mécaniques réglables

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Arrêts mécaniques réglables

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation N° d’identification

Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable 069274
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B u t é e  d e  f i n  d e  c o u r s e  a v e c  a r r ê t
m é c a n i q u e  r é g l a b l e

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:36:09Z


	Butée de fin de course avec arrêt mécanique réglable [fr]

