
F i c h e  t e c h n i q u e
Fiche de raccordement
Powerturn /  EMD 230 V

CHAMPS D'APPLICATION

Portes à simple action à droite et à gauche à un et deux vantaux

CHAMPS D'APPLICATION

Portes à simple action à droite et à gauche à un et deux vantaux

Raccord de 230 V et logo GEZE pour le Powerturn / EMD

CHAMPS D'APPLICATION

Portes à simple action à droite et à gauche à un et deux vantaux

CHAMPS D'APPLICATION

Portes à simple action à droite et à gauche à un et deux vantaux
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Fiche de raccordement 230 V avec gaine en caoutchouc pour raccord de conducteur

Avec élément de verrouillage pour enclencher le connecteur

Logo GEZE à clipser sur le capot d’entraînement

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Fiche de raccordement 230 V avec gaine en caoutchouc pour raccord de conducteur

Avec élément de verrouillage pour enclencher le connecteur

Logo GEZE à clipser sur le capot d’entraînement

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial Fiche de raccordement Powerturn / EMD 230 V

Homologation pour portes coupe-feu Oui

VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation Description N° d’identification Couleur

Raccord Powerturn / EMD 230 V Fiche de raccordement Powerturn / EMD 156890 noir

F i c h e  t e c h n i q u e  |  P a g e  2  s u r  2

F i c h e  d e  r a c c o r d e m e n t  P o w e r t u r n  /
E M D   2 3 0   V
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