
F i c h e  t e c h n i q u e

GC 403 WDS  *
CHAMPS D'APPLICATION

Pour le raccordement à la centrale de désenfumage MBZ 300 avec module météo

En combinaison avec le capteur de vitesse du vent GC 402

Évacuation de chaleur et de fumée en fonction du sens du vent avec système d'évacuation de chaleur et
de fumée selon la norme EN 12101-2

Pour montage mural ou sur poteau
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Capteur de direction du vent à utiliser avec la centrale de
désenfumage MBZ 300
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Évacuation de chaleur et de fumée en fonction du sens du vent réglable via le logiciel MBZ 300

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Évacuation de chaleur et de fumée en fonction du sens du vent réglable via le logiciel MBZ 300

DONNÉES TECHNIQUESS

Nom commercial GC 403 WDS  *

Hauteur 460 mm

Tension d'alimentation 24 V DC

Nombre de fils 6 fils

* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de
disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.
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