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Powerturn Mécanisme IS Symboles et moyens de représentation

1

3.2

3.3

Symboles et moyens de représentation

Afin de garantir une utilisation conforme, les informations importantes et les consignes techniques sont particu-
lierement mises en valeur.

Symbole Signification

0 signifie « information importante ».

signifie « information supplémentaire »

Symbole pour une action : Ici, vous devez faire quelque chose.
> » Veuillez respecter les différentes étapes de manipulation décrites

Responsabilité du fait des produits

Conformément a la responsabilité du fabricant du fait de ses produits définie dans la loi relative a la responsabilité
des fabricants, les informations figurant dans cette brochure (informations sur le produit et utilisation conforme,
usage incorrect, performance du produit, maintenance du produit, obligations d'information et d'instruction)
doivent étre respectées. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces indications.

Sécurité

Utilisation conforme

Le sélecteur de fermeture intégré Powerturn IS est congu pour le contréle mécanique lors de la fermeture de
portes battantes a deux vantaux. Les composants nécessaires pour cela sont un élément de l'entrainement
Powerturn et doivent étre montés selon la présente notice.

Le sélecteur de fermeture intégré Powerturn IS

@ est adapté pour une application sur les portes coupe-feu ou pare-flammes.

o peut étre utilisé sur les portes issues de secours.

@ ne peut pas étre utilisée en zone explosive (Ex).

Une autre utilisation que celle conforme aux prescriptions, comme un fonctionnement manuel permanent par
ex., ainsi que toutes modifications du produit sont interdites.
Respectez les « Informations sur le produit GEZE pour ferme-porte ».

Normes

Lors de l'installation du sélecteur de fermeture intégré, les normes applicables selon Powerturn doivent étre
respectées.
La norme DIN EN 1158 s'applique également.

Documents applicables

@ Notice de montage Powerturn
o Plan de raccordement Powerturn
Les schémas sont susceptibles d’étre modifiés. N'utiliser que les versions réactualisées.

Consignes de sécurité

La description de I'ensemble du montage de I'entrainement n'est pas l'objet de cette notice. Vous trouverez ces
informations dans la notice de montage Powerturn.

Toutes les consignes de sécurité nécessaires pour les transformations ou les extensions sur des modéles a deux
vantaux sont décrites dans les pages suivantes.



Outils et matériel auxiliaire

Powerturn Mécanisme IS

4 Outils et matériel auxiliaire

Outils Taille
Foret %2 mm
Clé a fourche cléde5,5
Clé pour boulons a six pans creux 1,5 mm
Clé pour boulons a six pans creux 2,5mm

Tournevis cruciforme

5 Types de montage

5.1 Type de montage : montage sur cadre coté paumelles

Dans ce type de montage, seuls les bras a coulisse peuvent étre utilisés. Pour les indications concernant la
profondeur d'embrasure autorisée, le dépassement de la porte et les trous de percage, voir la notice de montage

Powerturn.

Vantail semi-fixe

Vantail de service

52 Type de montage : montage sur cadre cOté opposé aux paumelles

Dans ce type de montage, il est possible d'utiliser des bras a compas ainsi que des bras a coulisse. Pour les indica-
tions concernant la profondeur d'embrasure autorisée, le dépassement de la porte et les trous de percage, voir la

notice de montage Powerturn.

==

Vantail semi-fixe

———————— gy —-

0 Un montage sur vantail avec un sélecteur de fermeture intégré mécanique est impossible.

BB

Vantail de service

———gei—g—-




Powerturn Mécanisme IS Description du produit

6 Description du produit
6.1  Domaines d'application

Pour les données mécaniques et électriques, voir la notice de montage Powerturn.

6.2  Unité d'entrainement avec mécanisme IS pré-monté

6.2.1 Entrailnement du vantail de service Montage sur cadre coté paumelles DIN gauche
< 5 \\*\

1 Unité de freinage
2 Levier de réglage
3 Tendeur de cable
4 Ressort de traction pour assurer la tension du cable
5 Fixation a ressort

6.2.2 Entralnement du vantail semi-fixe Montage sur cadre coté paumelles DIN droite

1 Bielle IS
2 Poulie de renvoi
3 Contre-piece IS



Description du produit Powerturn Mécanisme IS

6.2.3 Entralnement du vantail de service Montage sur cadre c6té paumelles DIN droite

Unité de freinage
Levier de réglage
Tendeur de cable
Ressort de traction pour assurer la tension du cable
Fixation a ressort

U bh wN —

6.24 Entralnement du vantail semi-fixe Montage sur cadre coté paumelles DIN gauche

1 Bielle IS
2 Poulie de renvoi
3 Contre-piece IS



Powerturn Mécanisme IS Description du produit

6.2.5 Entralnement du vantail de service Montage sur cadre coté opposé aux paumelles DIN droite

Unité de freinage
Levier de réglage
Tendeur de cable
Ressort de traction pour assurer la tension du cable
Fixation a ressort

U bh wN —

6.2.6 Entralnement du vantail semi-fixe Montage sur cadre coté opposé aux paumelles DIN gauche

1 Bielle IS
2 Rouleau de guidage du cable
3 Contre-piece IS



Description du produit Powerturn Mécanisme IS

6.2.7 Entralnement du vantail de service Montage sur cadre coté opposé aux paumelles DIN
gauche

Unité de freinage
Levier de réglage
Tendeur de cable
Ressort de traction pour assurer la tension du cable
Fixation a ressort

U bh wN =

6.2.8 Entralnement du vantail semi-fixe Montage sur cadre coté opposé aux paumelles DIN droite

1 Bielle IS
2 Rouleau de guidage du cable
3 Contre-piece IS



Powerturn Mécanisme IS Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

7 Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

7.1 Monter le mécanisme IS de I'entrainement du vantail de service




Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré Powerturn Mécanisme IS

Montage sur cadre coté opposé aux paumelles Montage sur cadre c6té paumelles
Position de montage de I'unité de freinage : Opposite | Position de montage de I'unité de freinage : Hinge
Hinge Side (OHS) Side (HS)

» Lors du montage du levier de réglage, respecter 'orientation du mécanisme IS comme décrit dans le chapitre
6.2.

» Le ressort est toujours monté du coté du levier de réglage. Pour I'orientation du mécanisme IS, respecter les
indications du chapitre 6.2.

10 (GEZE]



Powerturn Mécanisme IS

Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

7.2

Montage sur cadre c6té paumelles

Monter le mécanisme IS de I'entrainement du vantail semi-fixe

0 Endommagement de la bielle IS par la contre-piéce IS.
» Sile mécanisme IS est pré-monté, n'effectuer la mise en service électrique des entrainements des vantaux
semi-fixes que si les entrainements sont montés sur la porte avec un bras a coulisse ou un bras a compas.
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Position de la bielle IS et de la contre-piece apres utilisation
(entrainement pas encore monté sur la porte) :

DIN droite
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Position de la bielle IS et de la contre-piéce apres utilisa-
tion (entrainement pas encore monté sur la porte) :

La bielle IS doit pouvoir tourner facilement sur le palier de la bielle IS.
L'extrémité coudée de la bielle IS est tournée vers la boite a engrenages.

11



Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

Powerturn Mécanisme IS

Montage sur cadre c6té opposé aux paumelles

0 Endommagement de la bielle IS par la contre-piéce IS.

» Sile mécanisme IS est pré-monté, n'effectuer la mise en service électrique des entrainements des vantaux
semi-fixes que si les entrainements sont montés sur la porte avec un bras a coulisse ou un bras a compas.

DIN droite

Position de la bielle IS et de la contre-piéce apres utilisa-
tion (entrainement pas encore monté sur la porte) :
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Position de la bielle IS et de la contre-piéce apres utilisa-
tion (entrainement pas encore monté sur la porte) :
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La bielle IS doit pouvoir tourner facilement sur le palier de la bielle IS.

L'extrémité coudée de la bielle IS est tournée vers la boite a engrenages.
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Powerturn Mécanisme IS Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

7.3

Connecter le mécanisme IS du vantail de service et du vantail semi-fixe

» Monter les entrainements et le levier. Pour le montage de I'entrainement, voir la notice de montage Powerturn.

Raccordement de I'entrainement du vantail de service et du vantail semi-fixe :

LT
i

Vantail semi-semi-fixe (1) Vantail de service (2)
Raccord de cable voir chapitre 6.2 « Unité d'entrainement avec mécanisme IS pré-monté ».

Passage de cable Entrainement de vantail semi-fixe Passage de cable Entrainement de vantail semi-fixe
coOté paumelles coOté paumelles
DIN gauche: DIN droite :

Passage de cable Entrainement de vantail semi-fixe Passage de cable Entrainement de vantail semi-fixe
cOté opposé aux paumelles cOté opposé aux paumelles

DIN gauche: DIN droite :

[GEZE] 13



Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

Powerturn Mécanisme IS

» Sile couvercle est continu, retirer les parties latérales.

T Ay,

Position du levier de réglage si les freins sont fermés :  Position du levier de réglage si les freins sont ouverts :

LA

14
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Powerturn Mécanisme IS Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré

Fixer le cable et le ressort sur le tendeur de cable

LAV

(3

Position du levier de réglage (3) = freins ouverts, le vantail de service se ferme.

[GEZE] 15



Monter le mécanisme du sélecteur de fermeture intégré Powerturn Mécanisme IS

Régler le couple d'arrét des freins IS

Le réglage correct de I'ensemble du mécanisme IS est garanti lorsque la position du levier de réglage est iden-
tique a celle des freins ouverts lorsque les freins sont fermés et que le vantail semi-fixe est fermé.

Le cable doit étre tendu entre I'entrainement du vantail de service et I'entrainement du vantail semi-fixe lorsque
les freins IS sont ouverts et lorsqu'ils sont fermés.

16




Powerturn Mécanisme IS Controle de fonctionnement

8

10

11

Controle de fonctionnement

» Ouvrir le vantail de service et le vantail semi-fixe jusqu'a la position d'attente.

» Relacher le vantail de service et le vantail semi-fixe.

Le vantail semi-fixe doit démarrer immédiatement le mouvement de fermeture.

Le vantail de service doit rester dans sa position, jusqu'a ce que les freins soient ouverts par le mécanisme IS sur le
vantail semi-fixe.

Le vantail de service se ferme.

Autres procédures de contrdle : voir les normes nationales/internationales et les directives applicables.

Mise en service

Pour le raccordement électrique, le réglage de la force du ressort et le processus de programmation, voir la notice
de montage Powerturn et le plan de raccordement.

Maintenance et entretien

o Les travaux de maintenance du sélecteur de fermeture doivent étre effectués selon le cycle de maintenance de
I'entrainement Powerturn par un professionnel.
o Pour les consignes de maintenance, voir la notice de montage Powerturn.

Dépannage

Pour la recherche et la correction des pannes, voir le tableau des pannes dans le plan de raccordement au para-
graphe « Messages d'erreur ».

[GEZE] 17



Germany

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-West

Tel. +49 (0) 7152 203 594
E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Stid-Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6440
E-Mail: muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Ost

Tel. +49 (0) 7152 203 6840
E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Mitte/Luxemburg
Tel. +49 (0) 7152 203 6888
E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung West

Tel. +49 (0) 7152 203 6770

E-Mail: duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH

Niederlassung Nord

Tel. +49 (0) 7152 203 6600
E-Mail: hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
Tel. +49 (0) 1802 923392
E-Mail: service-info.de@geze.com

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-Strafle 21-29
71229 Leonberg

Germany

Austria

GEZE Austria

E-Mail: austria.at@geze.com
www.geze.at

Baltic States

GEZE GmbH Baltic States office
E-Mail: office-latvia@geze.com
www.geze.com

Benelux

GEZE Benelux B.V.

E-Mail: benelux.nl@geze.com
www.geze.be

www.geze.nl

Bulgaria

GEZE Bulgaria - Trade

E-Mail: office-bulgaria@geze.com
www.geze.bg

China

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing

E-Mail: chinasales@geze.com.cn
www.geze.com.cn

France

GEZE France S.A.R.L.
E-Mail: france.fr@geze.com
www.geze.fr

Tel.: 0049 7152 203 0
Fax.: 0049 7152 203 310
www.geze.com

Hungary

GEZE Hungary Kft.

E-Mail: office-hungary@geze.com
www.geze.hu

Iberia

GEZE Iberia S.R.L.
E-Mail: info@geze.es
www.geze.es

India

GEZE India Private Ltd.

E-Mail: office-india@geze.com
www.geze.in

Italy

GEZE lItalia S.r.l

E-Mail: italia.it@geze.com
www.geze.it

GEZE Engineering Roma S.r.l
E-Mail: roma@geze.biz
www.geze.it

Poland

GEZE Polska Sp.z 0.0.
E-Mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Romania

GEZE Romania S.R.L.

E-Mail: office-romania@geze.com
www.geze.ro

Russia

000 GEZE RUS

E-Mail: office-russia@geze.com
www.geze.ru

Scandinavia - Sweden
GEZE Scandinavia AB

E-Mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

Scandinavia - Norway

GEZE Scandinavia AB avd. Norge
E-Mail: norge.se@geze.com

www.geze.no

Scandinavia - Denmark
GEZE Danmark

E-Mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

Singapore

GEZE (Asia Pacific) Pte, Ltd.
E-Mail: gezesea@geze.com.sg
www.geze.com

South Africa

GEZE Distributors (Pty) Ltd.
E-Mail: info@gezesa.co.za
www.geze.co.za

Switzerland

GEZE Schweiz AG

E-Mail: schweiz.ch@geze.com
www.geze.ch

Turkey

GEZE Kap1 ve Pencere Sistemleri
E-Mail: office-turkey@geze.com
www.geze.com

Ukraine

LLC GEZE Ukraine

E-Mail: office-ukraine@geze.com
www.geze.ua

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East

E-Mail: gezeme@geze.com
www.geze.ae

United Kingdom

GEZE UK Ltd.

E-Mail: info.uk@geze.com
www.geze.com

Der
MaBstab
DIN ISO 9001
unseres
Handelns




