
Voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR
Technische gegevens

ID 195293

Netspanning 220 - 240 V AC +/-10%

Netfrequentie  50-60 Hz

Ingangsstroom 0,58 A

Stationair ingangsvermogen 0,24 W

Uitgangsvermogen  60 W

Uitgangsspanning    24 V DC ±5% (SELV)

Uitgangsstroom 2,5 A, ED 30%, 3 Min ON, 7 Min OFF

Efficiëntie 89%

Omgevingstemperatuur          -10 …+70° C

Opslagtemperatuur -40 …+80°C

Luchtvochtigheid (zonder ontdooiing) 0…95%  

Max. inbouwhoogte ü. NN  2000 m

Beschermingsklasse                                IP 20

Beschermingsklasse II

Norm  EN60335-1

Toepassingsgebied droge ruimten

Aansluitdoorsnede 1,5 mm²  

Afmetingen (lxbxh) 200 x 50 x 25 mm

Groepenbesturing max. 10 voedingen parallel  
schakelbaar (230 V)

Max. kabellengte  
schakelaar ↔ voeding (230V)

50 m

Toepassing 
De voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR is een geregelde stroom-
voorziening, ontworpen voor het gebruik op het eenfasige 
wisselstroomnet. Hij heeft een geïntegreerde richtingsbe-
sturing voor de werking van 24 V-raamaandrijvingen. De 
looprichting van de aandrijvingen wordt door de polariteit 
van de voedingsspanning bepaald. Deze dient als voeding 
voor GEZE 24 V-raamaandrijvingen. 
Voor de perfecte en veilige werking van dit apparaat zijn 
deskundig transport, vakkundige opslag, montage en 
installatie een voorwaarde. 

GEVAAR! Gevaar door elektrische stroom!
Bij de werking van elektrische apparaten 
staan automatisch bepaalde delen onder ge-
vaarlijke spanning. Ondeskundige omgang 
met deze apparaten kan derhalve tot de 
dood of ernstig lichamelijk letsel alsmede tot 
aanzienlijke materiële schade leiden.

  
Veiligheidsinstructies

 X Aansluiting alleen door elektromonteur laten uitvoeren. 
 X Voor de installatie moet dit aanvullende document abso-

luut gelezen worden.
 X Ter zake geldende normen en voorschriften in acht nemen, 

in het bijzonder DIN VDE 0100-600 of de landspecifieke 
voorschriften in acht nemen.

 X Als scheidingsvoorziening aan netzijde een 2-polige 
aardlekschakelaar door de klant (overspanningscat. III) met 
vergrendelingsmogelijkheid gebruiken.

 X Na de inbouw moet het totale klemmengebied afgedekt 
zijn. Alleen zo is het apparaat voldoende tegen niet toege-
staan aanraken van spanningvoerende delen beschermd.

 X Vóór vrijgave van de installatie voor de werking moet eerst 
een isolatiemeting van het energienet van de installatie 
worden uitgevoerd en gedocumenteerd. 

GEVAAR! Gevaar door elektrische stroom!
Voor werkzaamheden aan de elektrische 
installatie de voedingsspanning onderbre-
ken, tegen herinschakelen beveiligen en op 
afwezigheid van spanning controleren. 
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Opmerkingen bij de elektrische aansluiting:
 X De bedrading moet zo uitgevoerd worden, dat er voldoen-

de afstand (>20 mm) tussen ingangs- en uitgangsleiding 
aanwezig is en de 230V-leiding en de uitgangsleiding 
gescheiden gelegd zijn

 X Bij meeraderige kabels moeten in principe adereindhulzen 
worden gebruikt

 X Niet-gebruikte aders isoleren
 X Bedradingsschema van de 24V-raamaandrijvingen in acht 

nemen.
 
Bij 24 V DC en lange toevoerleiding moet de kabel een vol-
doende grote diameter hebben om een spanningsdaling te 
voorkomen. Diameter berekenen!  
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