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Inleiding

1 Inleiding

1.1 Symbolen en illustraties

Waarschuwingen
In deze handleiding zijn waarschuwingen opgenomen om u te attenderen op materiële schade en persoonlijk letsel.

 X Lees deze waarschuwingen door en neem ze te allen tijde in acht.
 X Volg alle maatregelen op die zijn gemarkeerd met het waarschuwingssymbool en waarschuwingswoord.

Waarschu-
wingssym-
bool

Waarschu-
wingswoord

Betekenis

GEVAAR Gevaren voor personen. 
Niet-naleving leidt tot ernstig letsel of de dood.

WAARSCHU-
WING

Gevaren voor personen. 
Niet-naleving kan tot ernstig letsel of de dood leiden.

PAS OP Gevaren voor personen. 
Niet-naleving kan tot licht letsel leiden.

Overige symbolen en illustraties
Om de correcte bediening te verduidelijken, worden belangrijke informatie en technische opmerkingen specifiek 
aangeduid.

Symbool Betekenis

    

betekent “Belangrijke opmerking”; 
informatie om materiële schade te voorkomen, ter informatie of om de werkprocessen te optimaliseren

 

betekent “Aanvullende informatie”

 X  
Symbool voor een handeling: hier moet u actie ondernemen.

 X Houd bij meerdere handelingen de vermelde volgorde aan.

vluchtroute Symbool in een tabel of bij informatie die uitsluitend geldt voor deuren in 
vluchtroutes.

 
geen vluchtroute Symbool in een tabel of bij informatie die geldt voor standaard deuren 

zonder vluchtroutefunctie.

conform DIN 18650/EN 16005 Symbool in een tabel of bij informatie over veiligheidssensoren die aan 
een norm voldoen.

niet conform DIN 18650/
EN 16005

Symbool in een tabel of bij informatie over veiligheidssensoren die niet 
aan een norm voldoen.

1.2 Geldigheid
Geldig voor apparaten vanaf 
 à hardware: DCU1-NT rev. A0, DCU1-2M-NT rev. A0
 à software: DCU1-NT vanaf V5.0, DCU1-2M-NT vanaf V5.0

1.3 Productaansprakelijkheid
Conform de in de productaansprakelijkheidswet gedefinieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn pro-
ducten, moet de in deze brochure vermelde informatie (productinformatie en voorgeschreven gebruik, misbruik, 
productprestaties, productonderhoud, informatie- en instructieverplichtingen) in acht worden genomen. 
Indien deze niet in acht wordt genomen, komt de aansprakelijkheid van de fabrikant te vervallen.
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1.4 Andere toepasbare documenten
Art. Naam
Aanvullend bedradingsschema Automatische schuifdeuren DCU1-2M-NT, deurbesturing DCU1-2M-NT voor 

automatische schuifdeuren in reddingswegen, FR-varianten DUO, LL, nooduit-
gangsysteem

Gebruikershandleiding Automatische schuifdeurinstallaties
Storingen en maatregelen DCU1-NT/ DCU1-2M-NT aandrijvingselektronica voor automatische schuifdeuren
Kabelschema Automatische schuifdeurinstallaties
Veiligheidsanalyse Automatische schuifdeuren
Voormontagehandleiding Van het desbetreffende aandrijvingssysteem
Montagehandleiding Van het desbetreffende aandrijvingssysteem

De schema's zijn onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg alleen de nieuwste versie.

2 Fundamentele veiligheidsinstructies

GEZE GmbH wordt hieronder als GEZE aangeduid.

2.1 Beoogd gebruik
Zie daarvoor de montagehandleiding van het desbetreffende aandrijvingssysteem.
Ieder ander gebruik geldt als oneigenlijk en heeft tot gevolg dat de garantie verloren gaat en GEZE niet aanspra-
kelijk gesteld kan worden.

2.2 Veiligheidsinstructies
 à Ingrepen en wijzigingen, die van invloed zijn op de veiligheidstechniek en de functionaliteit van het schuif-

deursysteem mogen alleen door GEZE worden uitgevoerd.
 à Alleen correct transport, correcte opstelling en montage, gekwalificeerde bediening en correct onderhoud 

garanderen een probleemloze en veilige werking.
 à De ter zake geldende ongevallenpreventievoorschriften en de overige algemeen erkende veiligheidstechni-

sche of arbeidsgeneeskundige regels moeten nageleefd worden.
 à Alleen originele toebehoren, originele onderdelen en door GEZE goedgekeurde toebehoren garanderen een 

probleemloze werking van het schuifdeursysteem.
 à Voorgeschreven werkzaamheden voor montage en onderhoud moeten door vakmensen worden uitgevoerd, 

die door GEZE geautoriseerd zijn.
 à Voor veiligheidstechnische controles moeten de landelijke wetten en voorschriften in acht worden genomen.
 à Eigenmachtige wijzigingen aan de installatie sluiten elke aansprakelijkheid van GEZE voor hieruit voortvloei-

ende schade uit en maken de goedkeuringverklaring voor toepassing in vluchtroutes ongeldig.
 à Bij combinatie met onderdelen van derden vervalt de garantie van GEZE.
 à Voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend originele GEZE-onderdelen worden gebruikt.
 à De aansluiting op netspanning moet door een elektromonteur of elektricien voor geprogrammeerde werk-

zaamheden worden uitgevoerd. Netaansluiting en aardleidingscontrole overeenkomstig VDE 0100 uitvoeren.
 à Als netscheidingsvoorziening aan netzijde een automatische 10 A-vermogensschakelaar gebruiken.
 à De displayprogrammaschakelaar beveiligen tegen onrechtmatige toegang.
 à Conform de Machinerichtlijn 2006/42/EG moet voor de inbedrijfstelling van de deurinstallatie een gevarenanaly-

se worden uitgevoerd en de deurinstallatie conform de CE-markeringsrichtlijn 93/68/EWG gemarkeerd worden.
 à De laatste versie van richtlijnen, normen en nationale voorschriften in acht nemen, in het bijzonder:

 à AutSchR “Richtlijn over automatische schuifdeuren in reddingswegen”
 à EN 16005 “Automatische deuren - Gebruiksveiligheid - Eisen en beproevingsmethoden”
 à DIN 18650, Deel 1 en Deel 2 “Automatische deursystemen”
 à DIN VDE 100-600 “Aanleggen van laagspanningsinstallaties – Deel 6 Inspecties”
 à EN 60335-2-103 “Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen; speciale eisen voor 

aandrijvingen voor poorten, deuren en ramen”
 à Ongevallenpreventievoorschriften, in het bijzonder DGUV V1 (BGV A1) “Algemene voorschriften”
 à DGUV V3 (BGV A3) “Elektrische installaties en bedrijfsmiddelen”
 à ASR A1.7 “Richtlijnen voor deuren en poorten”

 à Geschroefde elektrische aardingsverbindingen niet losmaken.
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Het product moet zo ingebouwd of gemonteerd worden dat de toegang tot het product zonder problemen 
gegarandeerd is bij eventuele reparaties en/of onderhoudswerkzaamheden, met relatief geringe kosten, en dat 
mogelijke verwijderingskosten geen verkeerde economische verhouding tot de waarde van het product hebben.

2.3 Veiligheidsbewust werken
 X De werkplek tegen betreding door onbevoegden beveiligen.
 X Op het zwenkgebied van lange delen van de installatie letten.
 X Werkzaamheden met hoog veiligheidsrisico (bijv. montage van de aandrijving, de kap of vleugel) nooit alleen 

uitvoeren.
 X De kap/afschermingen van de aandrijving tegen vallen beveiligen.
 X Ervoor zorgen dat niet vastgezette componenten er niet af kunnen vallen.
 X Uitsluitend de in het kabelschema aangegeven kabels gebruiken. Schermen aanbrengen volgens het bedra-

dingsschema.
 X Losse, inwendige bekabeling met kabelbinders borgen.
 X Vóór werkzaamheden aan het elektrische systeem:

 à de aandrijving van het 230 V-net loskoppelen en beveiligen tegen opnieuw inschakelen; afwezigheid van 
spanning controleren;

 à de besturing van de 24 V-accu loskoppelen.
 à Bij gebruik van een onderbrekingsvrije stroomvoorziening (UPS) is de installatie ook bij loskoppeling van de 

netaansluiting nog steeds onder spanning.
 X Zorg voor voldoende belichting.
 X Gebruik veiligheidsglas.
 X Bij glazen vleugels veiligheidsstickers aanbrengen.

 à Gevaar voor letsel bij geopende aandrijving. Haar, kleding, kabels enz. kunnen vast komen te zitten in draaien-
de delen!

 à Gevaar voor letsel door niet-afgeschermde knel-, stoot-, afsnijd- of intrekplaatsen.
 à Gevaar voor letsel door glasbreuk! Gebruik uitsluitend veiligheidsglas.
 à Gevaar voor letsel door scherpe randen aan de aandrijving of vleugel!
 à Gevaar voor letsel door vrij bewegende delen tijdens de montage!

2.4 Montage-instructies
 à De aandrijving is uitsluitend bedoeld voor het gebruik in droge ruimten.
 X Uitsluitend de in het kabelschema aangegeven kabels gebruiken. Schermen aanbrengen volgens het bedra-

dingsschema.
 X Voor gevlochten draad in principe geïsoleerde adereindhulzen gebruiken.
 X Niet-gebruikte aders isoleren.
 X Losse inwendige bekabeling in de aandrijving met kabelbinders borgen.
 X Het voor de voeding van randapparatuur maximaal toegestane totale stroomverbruik in acht nemen.

2.5 De gemonteerde installatie controleren
 X De maatregelen voor het afschermen of voorkomen van knel-, stoot-, afsnijd- of intreklocaties controleren.
 X Controleer de werking van aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders.

 à Het detectiegebied van de bewegingsmelder in de vluchtrichting moet de openingsbreedte × 1,5 m voor de 
deur afdekken.

 X De aardleidingsverbinding met alle aanraakbare metalen delen controleren.
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2.6 Verwijdering van de deurinstallatie
 à De deurinstallatie bestaat uit materialen die kunnen worden verwijderd voor recycling. 

Daarvoor moeten de afzonderlijke componenten op materiaalsoort worden gesorteerd:
 à aluminium (profielen, kap, omkeerrollen, groefstenen, …)
 à ijzer (meenemers, schroeven, …)
 à kunststof
 à elektronische onderdelen (grendels, motor, besturing, transformator, sensoren, …)
 à kabel
 à oplaadbare batterij

 X De genoemde onderdelen bij de gemeentelijke verzamelplaats afgeven of door een schrootverwerkingsbe-
drijf laten verwijderen.

 à Accu's en batterijen bevatten schadelijke stoffen en zware metalen.
 X Accu's en gebruikte batterijen bij de gemeentelijke verzamelplaats of in de winkel afgeven.

 à De accu van de aandrijving is insteekbaar en met de besturing verbonden en kan door het losdraaien van 
twee bevestigingsschroeven makkelijk worden verwijderd.

Informatie over de batterijwet:
(Toepasbaar in Duitsland en in alle andere landen van de Europese Unie, alsook in andere Europese landen, 
in combinatie met de landspecifieke bepalingen van een apart terugnamesysteem voor gebruikte batterijen.) 
Volgens de batterijwet zijn wij verplicht u in verband met de verkoop van batterijen of accu's c.q. in verband met 
de levering van apparaten die batterijen of accu's bevatten, op het volgende te wijzen: accu's en batterijen mo-
gen niet met het huishoudelijke afval worden verwijderd. Het afvoeren via het huishoudelijke afval is conform de 
batterijwet uitdrukkelijk verboden. Als eindgebruiker bent u wettelijk verplicht tot de teruggave van gebruikte 
batterijen en accu's. Lever gebruikte batterijen en accu's in bij een gemeentelijke verzamelplaats of in de winkel. 
Bij ons verkregen accu's en batterijen kunt u na gebruik per post aan ons terugsturen. Het adres luidt: GEZE 
GmbH, Wareneingang, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Duitsland.
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Afkortingen

3 Afkortingen

Aderkleuren

BN bruin
BK zwart
BU blauw

GN groen
GY grijs
YE geel

OG oranje
PK roze
RD rood

TQ turkoois
VT paars
WH wit

Aansluitingen, klemmen en connectoren

AIR Actief infrarood 
lichtgordijn

APO Apotheekopening
AU Automatisch
DO Continu open
DPS Displayprogramma-

schakelaar 
ENC Incrementele encoder
GND Referentiepotentiaal
IR Infrarood
KA Contactsluiter 

Buiten
KB Contactgever 

Bevoegd
KI Contactsluiter Binnen
LK Kroonsteentje
LCK_A Vergrendeling, A
LCK_B Vergrendeling, B
LKD Vergrendeld
LS Winkelsluiting
M1A  Motor 1, A
M2A  Motor 2, A
M1B Motor 1, B
M2B Motor 2, B

MPS Mechanische programma-
schakelaar 

NA Nacht
N.C. Niet gebruikt
NC Verbreekcontact (Normally 

closed)
NO Maakcontact (Normally open)
NOTVER Noodvergrendeling
OFF Uit
ÖW Openingsbreedte
PA Uitgang programmeerbaar
PE Ingang programmeerbaar
PROG Programmeerinterface
PS Programmaschakelaar
RBM Radarbewegingsmelder
RUN Bedrijfsindicator
RS485 Communicatiesignaal naar 

DPS, ST 220
SABO Sabotage
SCR Scherm
SHLD Afscherming 
SIO Veiligheidssensor “Openen”
SIS Veiligheidssensor “Sluiten”

ST 220 Serviceterminal ST 220
STG Storing
SYNC Synchronisatie
TEMP Temperatuursensor
Test Test-ingang
TPS Toetsenprogrammascha-

kelaar
TST Testsignaal veiligheids-

sensoren
ULKD Ontgrendeld
+UB Voedingsspanning +
–UB Voedingsspanning –
24 V Voedingsspanning voor 

externe apparaten (be-
lasting op de klemmen 
24 V en 24Vsw samen 
maximaal 1 A) 

24VAKKU Voeding bij stroomuitval, 
max. 20 mA

24Vsw Uitschakelbare voedings-
spanning voor externe 
apparaten (belasting op de 
klemmen 24 V en 24Vsw 
samen maximaal 1 A)
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KI KA SIS2 

PS KB RS485 
LOCK 

PE1 PE2 PE3 PA1  PA2 

RUN1 

P 
µR

1 

SIO1 SIO2 

F1   T1,25A 
P µR2 

CAN 

SIS1 

SPI NST 

      

GND1 

2 24V

51 PE1

52 PE2

PE1 PE 2

PA1A

PA1B

GND1 

2 24V

55

56

PA1 PA2

PA257

RS 485-A

RS 485-B

GND1 

2 24V

42

41

RS 485

SCR43

      

SIS212

1 GND

4 24Vsw

10 TST

SIS2

     

SIO214

1 GND

4 24Vsw

10 TST

SIO2

GND1 

4 24Vsw

21 KI (Kl1)

KI

GND1 

4 24Vsw

23 KA

KA

3 24VAKKU

20 KB

KB

24V2 

6 NA

7 LS

8 AUT

PS

DO9 

GND1 

2 24V

22 PE3 (Kl2)

PE3

SIO113

1 GND

4 24Vsw

10 TST

SIO1

GND1 

4 24Vsw

11 SIS1

1 GND

4 24Vsw

10 TST

SIS1
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Elektrische gegevens

4 Elektrische gegevens
Netaansluiting 230 V

 à Netspanning 230 V AC –15%, + 10%

 à Frequentie 50 Hz

Netaansluiting 110 V

 à Netspanning 110 V AC –10%, + 10%

 à Frequentie 60 Hz

Slimdrive- en ECdrive-varianten

 à Nominaal vermogen 140 W

 à Primaire zekering 2 A traag, 5 x 20 mm

Powerdrive-varianten

 à Nominaal vermogen 200 W

 à Primaire zekering 2,5 A traag, 5 x 20 mm

Algemene elektrische gegevens

 à Beschermingsklasse I

 à Netaansluiting Vaste aansluiting (installatiekabel)

 à Secundaire spanning (transformator) 33 V AC (46 V DC)

 à Aanstuurspanning voor externe componenten 24 V DC ±10%

 à Uitgangsstroom aanstuurspanning 1A

 à Beveiliging 24 V 1,25 A traag, 5 x 20 mm

 à Temperatuurbereik –15 °C ... +50 °C

 à Beschermingsgraad IP20

5 Veiligheidssensor “Sluiten”
 à Er kunnen maximaal vier veiligheidssensoren “Sluiten” worden aangesloten (klemmen SIS1, SIS2, SIO1 en SIO2).
 à Bij detectie is de uitgang van de veiligheidssensor “Sluiten” open. De ingang ligt aan GND.

Parameterinstelling DCU1-NT voor veiligheidssensoren
 à Instellen van het contacttype voor de gebruikte klem:

 à met DPS:  s1 , s2, s3 of s4 op o2

 à met ST 220:  “SI1-”, “SI2-”, “SI3-” of “SI4-contacttype” op “Verbreekcontact”
 à Instellen van de functie bij detectie (zie hoofdstuk 23.1.4 Servicemenu ST 220  en hoofdstuk 23.2.2 Serviceme-

nu DPS):
 à met DPS:  f1 , f2, f3 of f4
 à met ST 220:  “SI1-”, “SI2-”, “SI3-” of “SI4-functie”

 X Montagehandleidingen van de desbetreffende sensoren in acht nemen.

Om het sluiten te beveiligen, moet volgens EN 16005 en DIN 18650 zowel binnen als buiten een lichtgordijn worden 
gemonteerd, waarvan het detectiegebied op de vloer de volledige deurbreedte afdekt.
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Veiligheidssensor “Sluiten”

5.1 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 363 R

    
Montagehoogte max. 3500 mm

 à GC 363 R zwart, art. nr. 151237
 à GC 363 R in RAL-kleur, art. nr. 151238
 à De GC 363 R bevat een actief infrarood licht-

gordijn en een richtingsgevoelige radarbewe-
gingsmelder.

GND1 

4 24Vsw

11 SIS1

1 GND

4 24Vsw

10 TST

SIS1 1 GND

4 24Vsw

1 GND

4 24Vsw

10 TST

12 SIS2

of

4 24Vsw

21 KI

KI
4 24Vsw

23 KA

KA

110 mA 

RBM 

GC 363 R 

-UB

+UB

COM

+

BN

GN

GY

PK

BU

RD

WH

YE

SIS2

1

2

1 AIR-gordijn
2 Test

Parameterinstelling GC 363 R

 à Uitgangsconfiguratie:

RAD: UITGANG, AIR: UITGANG op 1 (NO/NC)

Parameterinstelling DCU1-NT voor aansturingen
 à Parameter Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 01 (maakcon-

tact) zetten.
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Veiligheidssensor “Sluiten”

5.2 Actief infrarood lichtgordijn en zelfbewaakte radarbewegingsmelder GC 363 SF

    
Montagehoogte max. 3500 mm

 à GC 363 SF zwart, art. nr. 151239
 à GC 363 SF in RAL-kleur, 

art. nr. 151240
 à De GC 363 SF bevat een actief 

infrarood lichtgordijn en een 
zelfbewaakte, richtingsgevoelige 
radarbewegingsmelder met fre-
quentie-uitgang (100 Hz).

 X Het detectiegebied en 
de gevoeligheid van de 
radarbewegingsmelder conform 
AutSchR instellen:

 à detectiegebied = openingsbreedte 
× 1,5 m,  
snelheid hoger dan 10 cm/s.

1

2

3
3

 

  

4 24Vsw 

21 KI 

KI 

 

 

COM 

+ 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

WH 

YE 
RBM 

WH/BK 

120 mA 

GC 363 SF 

YE/BK 

1 GND 

 

+UB 

1 GND 

SIS2 

1 GND 
4 24Vsw 

10 TST 

12 SIS2 

of  

GND 1 

4 24Vsw 

11 SIS1 
1 GND 

4 24Vsw 
10 TST 

SIS1 

4 24Vsw 

23 KA 

KA 
1 GND 

4 24Vsw

1 AIR-gordijn
2 Test
3 Ongebruikt

Parameterinstelling GC 363 SF

 à Uitgangsconfiguratie:

RAD: UITGANG, AIR: UITGANG op 6 (freq/NC)

Parameterinstelling DCU1-NT voor aansturingen
 à Parameter Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 04 (frequentie) 

zetten.
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Veiligheidssensor “Sluiten”

5.3 Actief infrarood lichtgordijn GC 339

 à GC 339 zwart, art. nr. 151251
 à GC 339 in RAL-kleur, art. nr. 151252

1

2

 

   

 

COM 

+ 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

WH 

YE 

110 mA 

GC 339 1 GND 

SIS2 

1 GND 

4 24Vsw 

10 TST 

12 SIS2 

of  

GND 1 

4 24Vsw 

11 SIS1 
1 GND 

4 24Vsw 

10 TST 

SIS1 
4 24 Vsw

1 AIR-gordijn
2 Test

Parameterinstelling GC 339

 à Uitgangsconfiguratie:

AIR: UITGANG op 1 (NO/NC)

5.4 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 R

    

 à GC 365 R, combimelder, zwart, 
art. nr. 160283

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-UB

+UB

C OM

+

100  mA 

GC  365 R  
B N

WH

B U

P K

B K

R D

GN

Y E

G ND1 

4 24Vsw 

11 S IS 1

1 G ND

4 24Vsw 

10 T S T  

S IS 1 1 G ND

4 24Vsw 

S IS 2

1 G ND

4 24Vsw 

10 T S T  

12 S IS 2

1 GND 

4 24Vsw

K I
1 GND

24Vsw

K A

of

1

2

3

21 K I 23 K A

4

1 AIR-gordijn
2 Test
3 Radarbewegingsmelder

Parameterinstelling DCU1-NT voor aansturingen
 X Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 01 (maakcontact) zetten.
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Veiligheidssensor “Sluiten”

5.5 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 SF

   

 à GC 365 SF zwart, combimelder 
art. nr. 160284

 
 
 
 
 
 
 

 
 

G ND1 

4 24Vsw

11 S IS 1

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

S IS 1 1 G ND

4 24Vsw 

S IS 2

1 G ND

4 24Vsw 

10 T S T  

12 S IS 2

1 GND

4 24Vsw

K I

-UB

+UB

C OM

+

100  mA 

B N

WH

BU

P K

B K

R D

GN

YE

GC  365 S F 
of

1

2

21 KI  

3
1 GND

4 24Vsw

K A

23 KA  

+UB

1 AIR-gordijn
2 Test
3 Radarbewegingsmelder

Parameterinstelling DCU1-NT
 X Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 04 (frequentie) zetten.

5.6 Actief infrarood lichtgordijn GC 341

 

 à GC 341 lichtgordijn, zwart, 
art. nr. 160285

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1

4

GND

11

24Vsw

1

TST

 

 

S IS 1

S IS 2 

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T 

12 S IS 2

B N

WH

P K

B U

R D

80 mA 

GC  341 

C OM

of

1

2 +

B K 4

10

S IS 1

24Vsw

GND

1 G ND

4 24Vsw

1 AIR-gordijn
2 Test
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Veiligheidssensor “Sluiten”

5.7 Actief infrarood drukcontact AIR 30

 à Montagehoogte max. 2500 mm
 à Om het sluiten te beveiligen, moet volgens EN 16005 en DIN 18650 zowel binnen als buiten een lichtgordijn wor-

den gemonteerd, waarvan het detectiegebied op de vloer de volledige openingsbreedte afdekt.

 à AIR 30, art. nr. 072393
 à Relais met vrijloopdiode, 

art. nr. 103352

 

 
 

12 

11 

A2

A1

G ND1 

4 24Vsw

11 S IS 1

1 G ND

4 24Vsw 

10 T S T

S IS 1 1 G ND

4 24Vsw

S IS 2 

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T  

12 S IS 2

100  mA 
-UB

+UB

1 

2 

3 

4 

5 

W H

B N

G N

Y E

G Y

AIR 30 
of

1

2

1 Test
2 Relais met vrijloopdiode

Afbeelding: bij uitgeschakelde bedrijfsspanning

 à De AIR 30 uitsluitend als aanvullende sensor ter bewaking van het sluiten gebruiken.
 à Licht-/donker-omschakelaar op (D) zetten (instelling donkerschakelend)
 X Met de stelschroef de detectieafstand op 0,2 m boven de vloer instellen.

5.8 1-kanaals fotocel GZ 470 V

Om het sluiten te beveiligen, moet volgens EN 16005 en DIN 18650 zowel binnen als buiten een lichtgordijn worden 
gemonteerd, waarvan het detectiegebied op de vloer de volledige openingsbreedte afdekt.

GZ 470 V, art. nr. 112726

 à Montage 1,0 m boven de vloer.
 à Stroomverbruik GZ 470 V: 50 mA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S ender 
G Z470 V  

G Z470 V  
E mpfänge r 

G Y

B K

R D

B K

B N

G N

W H

B N

G N

1 

4 24Vsw

11 S IS 1

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

S IS 1 

G ND

1 G ND

4 24Vsw

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

S IS 2

12 S IS 2

of

W H

nicht belegt N.C.

1

3

2

1 GZ 470 V ontvanger
2 max. 5 m
3 GZ 470 V zender

De zijwaartse afstand van de as van de fotocel tot het vlak van de schuifdeurvleugels mag niet meer bedragen 
dan 5 cm.
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Veiligheidssensor “Openen”

5.9 2-kanaals fotocel GZ 472 V

     
DIN 18650 voorziet in een beveiligingsgebied voor en achter de vleugel. De fotocel kan uitsluitend in aanvulling 
op AIR-lichtgordijnen worden gebruikt.

GZ 472 V, art. nr. 112727

1 GZ 472 ES V zender
2 GZ 472 ES V ontvanger
3 max. 5 m
4 GZ 472 SE V zender
5 GZ 472 SE V ontvanger

W H

B K

G ND1 

4 24Vsw

11 S IS 1

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

S IS 1

G Y B N

G N

W H

B N

G N

B K
B K

R D
G Y

R D

B K

1 G ND

4 24Vsw

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

S IS 2

12 S IS 2

of

1

3

4 5

2

 à Montage 0,2 m c.q. 1,0 m boven de vloer.
 à Stroomverbruik GZ 472 V: 70 mA

De zijwaartse afstand van de as van de fotocel tot het vlak van de schuifdeurvleugels mag niet meer bedragen 
dan 5 cm.

6 Veiligheidssensor “Openen”
Controleer functie en correcte instelling van de sensoren bij inbedrijfstelling en service.

 à Er kunnen maximaal vier veiligheidssensoren “Openen” worden aangesloten (klemmen SIO1, SIO2, SIS1 en SIS2).
 à Bij detectie is de uitgang van de veiligheidssensor “Openen” open. De ingang SIO1 c.q. SIO2 ligt aan GND.

Parameterinstelling DCU1-NT voor veiligheidssensoren
 X Contacttype voor gebruikte klemmen instellen: 

 à met DPS: s3 , s4 , s1 of s2 op o2 zetten.
 à ST 220: de parameters “SI3-”, “SI4-”, “SI1-” of “SI2- contacttype” op “Openen” zetten.

 X Functie voor gebruikte klemmen instellen (zie hoofdstuk 23.1.4 Servicemenu ST 220 en hoofdstuk 23.2.2 
Servicemenu DPS):
 à DPS-parameters f3 , f4 , f1 of f2 instellen.
 à ST 220-parameter “SI3-”, “SI4-”, “SI1-” of “SI2-functie” instellen.

Bij deuren in reddingswegen: 
wanneer de veiligheidssensor “Openen” tijdens het openen wordt geactiveerd, stopt de deur pas wanneer de 
gereduceerde openingsbreedte is bereikt. De gereduceerde openingsbreedte moet groter zijn dan of gelijk aan 
de vereiste vluchtwegbreedte (goedkeuring bouw- en woningtoezicht).

 X Montagehandleidingen van de desbetreffende sensoren in acht nemen.
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Veiligheidssensor “Openen”

6.1 Actief infrarood-lichtgordijn GC 339

Montagehoogte max. 3500 mm

 à GC 339 zwart, art. nr. 151251
 à GC 339 in RAL-kleur, art. nr. 151252
 X Ongebruikte aders (WH, YE) isoleren.

1

2

 

 

COM 

+ 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

WH 

YE 

110 mA 

GC 339 SIO1 13

1 

24Vsw4  

GND

 

 

10 TST 

SIO1 

-UB
+UB

SIO2 14

1 

24Vsw4  

GND

 

 

10 TST 

SIO1 

1 AIR-gordijn
2 Test

Parameterinstelling GC 339

 à Uitgangsconfiguratie:

AIR: UITGANG op 1 (NO/NC)

AIR-breedte Bij montage in open stand rechts:
 X AIR-breedte op rechter deelveld instellen. 

Bij montage in open stand links: 
 X AIR-breedte op linker deelveld instellen. 
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Veiligheidssensor “Openen”

6.2 Actief infrarood lichtgordijn GC 341

 
Montagehoogte tot 3.500 mm

 à GC 341 lichtgordijn, zwart, 
art. nr. 160285

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIO1  13

1 GND

4 24Vsw

10 TST

 

 

S IO1 S IO2 

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T 

14 S IO2
B N

WH

P K

B U

R D

80 mA 

GC  341 

-UB

+UB

C OM

of

1

2 +

B K

1 AIR-gordijn
2 Test

 à Zie voor verdere opmerkingen hoofdstuk 5.6 GC 341(SIS).

6.3 Actief infrarood drukcontact AIR 30

Om het sluiten te beveiligen, moet volgens EN 16005 en DIN 18650 zowel binnen als buiten een lichtgordijn worden 
gemonteerd, waarvan het detectiegebied op de vloer de volledige openingsbreedte afdekt.

 à AIR 30, art. nr. 072393
 à Relais met vrijloopdiode, 

art. nr. 103352

 
 
 
 
 
 
 

100  mA 
-UB

+UB

1 

2 

3 

4 

5 

W H

B N

G N

Y E

G Y

AIR 30 

13 SI O1

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

SI O1 SI O2

1 G ND

4 24Vsw

10 T S T

14 SI O2

4 24Vsw

12

11

A2

A1

of

1
2

1 Test
2 Relais met vrijloopdiode

Afbeelding: bij uitgeschakelde bedrijfsspanning

 à Zie voor verdere opmerkingen hoofdstuk 5.7 AIR 30 (SIS).
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Breakout-deuren

7 Breakout-deuren
 X Vóór de inbedrijfstelling in het servicemenu “Deurparameters”, “Type aandrijving” het aandrijvingstype instel-

len (Slimdrive SL BO, ECdrive BO of TSA 360NT BO).
 X De inhoud van de “Richtlijn over automatische schuifdeuren in reddingswegen (AutSchR)” in acht nemen:

 à de programmaschakelaar moet tegen onbevoegde toegang worden beveiligd, bijv. door montage van een 
sleutelschakelaar voor het blokkeren van de programmaschakelaar;

 à de functies noodvergrendeling, sluis en windvang zijn bij automatische schuifdeuren in reddingswegen 
niet toegestaan;

 à bedrijfsmodusinstelling “Nacht” met timer of schakelaar is niet mogelijk;
 à de functie “Apotheek” op de ingangen met instelbare parameters is niet beschikbaar.

 X Montagehandleidingen van de desbetreffende sensoren in acht nemen.

 à Breakout-sensor, art. nr. 076114
 à De breakout-sensoren bewaken de positie van de draaivleugels. Ze worden op de ingangen SIO1 of SIO2 

samen met evt. aanwezige veiligheidssensoren “Openen” aangesloten.
 à Bij het activeren van de breakout-sensor stopt de deur bij het openen en bij het sluiten.
 à Breakout-sensoren

 à SIO1 wordt automatisch geconfigureerd.
 à SIO2 moet, indien gebruikt, op contacttype verbreekcontact en functie breakout geconfigureerd worden.

 à Bij uitgedraaid zijdeel is de uitgang van de breakout-sensor open. De ingang SIO1 c.q. SIO2 ligt aan GND.

7.1 Breakout-sensor
 à Bij 1-vlg. installaties wordt een breakout-sensor gemonteerd (SIO1), een evt. aanwezige veiligheidssensor 

“Openen” wordt op SIO2 aangesloten.
 à Bij installaties met dubbele vleugel worden twee breakout-sensoren gemonteerd (ingangen SIO1 en SIO2 van 

de besturing).

 

Breakout-
sensor

SIO1 SIO2
YE

WH

GN

BN

13

1

10

4

14

1

10

4

SIO1

of

GND

TST

24Vsw

SIO2

GND

TST

24Vsw

7.2 Breakout-sensor en veiligheidssensor “Openen”
 à Er kunnen twee breakout-sensoren en twee veiligheidssensoren “Openen” aangesloten worden  

(ingangen SIO1 en SIO2 van de besturing).
 à Bij detectie is de uitgang van de veiligheidssensor “Openen” open. De ingang SIO1 c.q. SIO2 ligt aan GND.
 à Bij het activeren van een breakout-sensor of een veiligheidssensor “Openen” stopt de deur bij het openen 

en bij het sluiten.
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Breakout-deuren

7.2.1 Breakout-sensor met actief infrarood lichtgordijn GC 339

Zie voor nadere aanwijzingen hoofd-
stuk 5.3 Actief infrarood lichtgordijn 
GC 339.

1

2

 SIO1 

1 GND 
4 24Vsw 

10 TST 

13 SIO1 

SIO2 

1 GND 

4 24Vsw 
10 TST 

14 SIO2 

Breakout-sensor  

BN 

GN 

WH 

YE 

1 GND 

4 24Vsw 

VB 

-UB 

+UB 

COM 

+ 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

110 mA 

GC 339 

W H*

Y E*

1 AIR-gordijn
2 Test
* Ongebruikte aders (WH, YE) isoleren.
VB Verbinding van de aders en fixering van de sensorleidingen (zie 

hoofdstuk 8.3 Beveiliging van de sensorleiding tegen kortsluiting)

7.2.2 Breakout-sensor met actief infrarood lichtgordijn GC341

Montagehoogte tot 3.500 mm

GC 341

Breakout-sensor

80 mA

BN

WH

BU

PK

BK

RD

YE

WH

BN

GN

COM

+

-UB

+UB

SIO1 of SIO2

13
1

4
10

SIO1
GND

24Vsw

GND

24V

TST

SIO2
GND

24Vsw
TST

14
1

4
10

1

4

1

2

VB 

1 AIR-gordijn
2 Test
VB Verbinding van de aders en fixering van de sensorleidingen (zie hoofdstuk 8.3 Beveiliging van de sensorleiding 

tegen kortsluiting)

Zie voor verdere opmerkingen hoofdstuk 6.2 Actief infrarood lichtgordijn GC 341.



Automatische schuifdeuren

21

Breakout-deuren

7.2.3 Breakout-sensor met actief infrarood foto-elektrische sensor AIR 30

of

1

 

Breakout-sensor  

1.BN 

1.GN 

1.WH 

1.YE 

100 mA 
-UB 

+UB 

1 

2 

3 

4 

5 

2.WH 

2.BN 

2.GN 

2.YE 

2.GY 
VB 

3.YE 

3.GN 

12 

11 

A2 

A1 

3.BN 

VB 

SIO1 

1 GND 

4 24Vsw 

10 TST 

13 SIO1 

SIO2 

1 GND 
4 24Vsw 

10 TST 

14 SIO2 

1 GND 

4 24Vsw 

3.WH 

1.GN 

1.WH, 3.WH 

1.BN, 2.GY, 3.GN 

 

2.BN 

2.WH 

2.GN AIR 30

2

1 Test
2 Relais met vrijloopdiode
VB Verbinding van de aders en fixering van de sensorleidingen (zie hoofdstuk 8.3 Beveiliging van de sensorleiding 

tegen kortsluiting)

Afbeelding bij uitgeschakelde bedrijfsspanning

Zie voor nadere aanwijzingen hoofdstuk 6.3 Actief infrarood drukcontact AIR 30
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Serieschakeling van veiligheidssensoren

8 Serieschakeling van veiligheidssensoren

8.1 Veiligheidssensor “Sluiten” (standaard deuren)

    

8.1.1 Actief infrarood lichtgordijn GC 339 met veiligheids-/aanstuursensor GC 363 R

1

2

1

2

1

2

GND 1 

4 24Vsw 

11 SIS1 

1 GND 

4 24Vsw 

10 TST 

SIS1 1 GND 

4 24Vsw 

SIS2 

1 GND 

4 24Vsw 

10 TST 

12 SIS2 

of  

4 24Vsw 

23 KA 

-DCU1-2M-NT
DCU1-NT

 

KA
4 24Vsw

21 KI 

DCU1-NT

VB 

VB 

OF  

Of
  3

. s
en

so
r

 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

WH 

YE 

24V 

GC 339   

-UB 

+UB 

COM 
+ 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

WH 

YE 

24V 

GC 363 R  

-UB 

+UB 

COM 
+ 

RBM 

1.sensor 

2.sensor 

3.sensor 

BN 

GN 

GY 

PK 

BU 

RD 

WH 

YE 

24V 

GC 339  

-UB 

+UB 

COM 
+ 

KI

1 AIR-gordijn
2 Test

VB Verbinding van de aders en fixering van de 
sensorleidingen (zie hoofdstuk 8.3 Beveiliging 
van de sensorleiding tegen kortsluiting)

Parameterinstelling GC 363 R
 à RAD: uitgang, AIR: uitgang op 1 (NO/NC) 

Zie hiervoor ook de opmerking over de parameterinstelling in hoofdstuk 5.1 Actief infrarood lichtgordijn en 
radarbewegingsmelder GC 363 R

Parameterinstelling GC339
 à AIR: uitgang 1 (NO/NC)
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Serieschakeling van veiligheidssensoren

8.1.2 Veiligheids-/aanstuursensoren GC 363 R

GND1 

4 24Vsw

11 SIS1

1 GND

4 24Vsw

10 TST

SIS1 1 GND

4 24Vsw

SIS2

1 GND

4 24Vsw

10 TST

12 SIS2

of

4 24Vsw

23 KA

DCU1-2M-NT
DCU1-NT 
KA 

4 24Vsw

21 KI

DCU1-NT
KI 

VB

BN

GN

GY

PK

BU

RD

WH

YE

24V 

GC 363 R 

-UB

+UB

COM
+

RBM

RBM

BN

GN

GY

PK

BU

RD

WH

YE

24V 

GC 363 R

-UB

+UB

COM
+

1

2

1

2

1. sensor

2. sensor

1 AIR-gordijn
2 Test
VB Verbinding van de aders en fixering van de sensorleidingen (zie hoofdstuk 8.3 Beveiliging van de sensorleiding 

tegen kortsluiting)

Parameterinstelling GC 363 R
 à RAD: uitgang, AIR: uitgang op 1 (NO/NC) 

Zie hiervoor ook de opmerking over de parameterinstelling in hoofdstuk 5.1 Actief infrarood lichtgordijn en 
radarbewegingsmelder GC 363 R
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Serieschakeling van veiligheidssensoren

8.1.3 Actief infrarood lichtgordijn GC 341 met veiligheids-/aanstuursensor GC 365 R
Zie voor nadere aanwijzingen hoofdstuk 5.4 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 R

DCU1-NT
KI

+

80  mA

COM

-UB

+UB

BN

WH

BU

PK

BK

RD

GC 341

+

80  mA

COM

-UB

+UB

BN
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PK

BK

RD

GC 341

4 24Vsw
23 KA

DCU1-2M-NT
DCU1-NT
KA

1 GND

SIS2

1 GND
4 24Vsw
10 TST

12 SIS2

of

GND1 

4 24Vsw
11 SIS1
1 GND
4 24Vsw
10 TST

SIS1

4 24Vsw
21 KI

4 24Vsw

VB

of

VB

of
 3

.  
se

ns
or

1. sensor

2. sensor

3. sensor

COM

+

BN

WH

BU

PK

BK

RD

GN

YE

100 mA

GC 365 R

-UB

+UB

 

1

2

1

2

1

2

3

1 AIR-gordijn
2 Test
3 Radarbewegingsmelder
VB Verbinding van de aders en fixering van de sensorleidingen (zie hoofdstuk 8.3 Beveiliging van de sensorleiding 

tegen kortsluiting)

Parameterinstelling DCU1-NT
 X Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 01 (maakcontact) zetten.
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Serieschakeling van veiligheidssensoren

8.2 Veiligheidssensor “Sluiten” (FR-deuren)

     

8.2.1 Actief infrarood lichtgordijn GC 339 met veiligheids-/aanstuursensor GC 363 SF
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VB Verbinding van de aders en fixering van de sensorleidingen (zie 
hoofdstuk 8.3 Beveiliging van de sensorleiding tegen kortsluiting)

Parameterinstelling GC 363 SF
 à RAD: uitgang, AIR: uitgang op 6 (freq/NC) 

Zie hiervoor ook de opmerking over de parameterinstelling GC 363 SF in hoofdstuk 5.2 Actief infrarood licht-
gordijn en zelfbewaakte radarbewegingsmelder GC 363 SF

Parameterinstelling DCU1-2M-NT
 à Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 04 (frequentie).
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8.2.2 Veiligheids-/aanstuursensor GC 363 SF
 à Voor de serieschakeling van twee GC 363 SF zijn twee interfaces GC 363 S en twee relais nodig.
 à Zie voor nadere aanwijzingen hoofdstuk 5.2 Actief infrarood lichtgordijn en zelfbewaakte radarbewegings-

melder GC 363 SF.
Parameters instellen:

 X Ci (KI contacttype) op 02 (verbreekcontact).
 X E3 (PE3 functie) op 22 (KI 2).

 à Toebehoren: 
 à interface GC 363 S, art. nr. 151361
 à relais met vrijloopdiode, art. nr. 103352
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1 AIR-gordijn
2 Test
3 Relais met vrijloopdiode

VB Verbinding van de aders en fixering van de 
sensorleidingen (zie hoofdstuk 8.3 Beveiliging 
van de sensorleiding tegen kortsluiting)

 Afbeelding: bij uitgeschakelde bedrijfsspanning

Parameterinstelling GC 363 SF
 à RAD: uitgang, AIR:uitgang op 5 (current/NC) 

Zie hiervoor ook de opmerking over parameterinstelling GC 363 SF in hoofdstuk 5.2 Actief infrarood lichtgor-
dijn en zelfbewaakte radarbewegingsmelder GC 363 SF.
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8.2.3 Actief infrarood lichtgordijn GC 341 met veiligheids-/aanstuursensor GC 365 SF
Zie voor nadere aanwijzingen hoofdstuk 5.5 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 SF.
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Parameterinstelling DCU1-NT
 X Ci (contactgever Binnen, contacttype) c.q. Co (contactgever Buiten, contacttype) op 04 (frequentie) zetten.
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8.3 Beveiliging van de sensorleiding tegen kortsluiting
Bij de aansluiting van de sensorleidingen op de connectoren SIS1, SIS2, SIO1, SIO2 als volgt te werk gaan:

meerdere te verbinden aders in een aderhuls bijeenbrengen

Aders VB met een geïsoleerde parallelverbinder verbinden
Parallelverbinder: bijv. Bürklin, art. nr. 07F680

 X Aders met krimpkous tot aan het begin 
van de kabelmantel isoleren. De krimp-
kous moet daarbij 10 mm over de geïso-
leerde parallelverbinder uitsteken.

 X De geïsoleerde aders naar achteren over 
de kabelmantels leggen.

 X Ongebruikte aders isoleren en naar achte-
ren over de kabelmantels leggen.

 X Aders en kabel met 2 kabelbinders beves-
tigen.

Sensorkabel tegen beweging beveiligen
 X De sensorkabels met een kabelbinder (1) op de kabelhouder bevestigen.
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9 Contactgever Bevoegd

 à De ingang KB is in de bedrijfsmodi aU , ls en Na actief.
 à Bij aansturing is de uitgang van de contactgever Bevoegd gesloten (de ingang KB bedraagt 24 V ACCU).
 à Bij bediening van KB opent de deur altijd volledig, ook wanneer de bedrijfsmodus aU Winter is ingesteld.

Op de klemmenstrook “KB” niet voor de voeding van externe verbruikers (bijv. een cijfercodeslot) gebruiken. 
De accu wordt anders niet geladen.

 à Sleutelschakelaar SCT, 1-polig, inbouw, AS500 zonder profielhalfcilinder, art. nr. 117996
 à Toebehoren:

 à halve euro profielcilinder, art. nr. 090176
 à extra contact, art. nr. 024467 (Het extra contact is geen sabotagecontact, maar is bedoeld voor vrijgave van 

de DPS c.q. TPS.)

Indien het aansturingselement op de ingang KB los van het gebouw (bijv. op een steel) gemonteerd wordt, is op 
de ingang KB van de besturing DCU1-NT, DCU1-2M-NT een beveiligingsdiode BZW06-33B, art. nr. 165678 noodza-
kelijk.
Schlüsseltaster   

20

1

KB

GND

3 24VAKKU  

KB 

9.1 Noodopeningschakelaar zonder verlichting

 à art. nr. 120881

Met bijgevoegd tekstveld “Noodtoets 
openen” markeren.
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9.2 Noodopeningschakelaar met verlichting

 à Opbouw, AS 500, alpinewit, art. nr. 137967
 à Inbouw, art. nr. 136571

Na bediening moet voor het ontgrendelen 
van de schakelaar de paddestoelknop wor-
den uitgetrokken. 20 KB

3 24VAKKU
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2 24V
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  NOT320
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10 Contactsluiter Binnen
De ingang KI is in de bedrijfsmodi aU en ls actief.

 X Montagehandleidingen van de desbetreffende sensoren in acht nemen.

10.1 Standaard deuren

Bij aansturing is de uitgang van de contactgever Binnen gesloten (de ingang KI bedraagt 24 V).

10.1.1 Radarbewegingsmelder GC 302 R

 à GC 302 R zwart, art. nr. 124087
 à GC 302 R volgens RAL, art. nr. 124088
 à De GC 302 R is een richtingsgevoelige radarbe-

wegingsmelder.
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 à Toebehoren: 
 à afstandsbediening, art. nr. 099575
 à plafondinbouwset, art. nr. 115384
 à regenafdekking, art. nr. 115339

 X Met beide DIP-schakelaars verschillende apparaatadressen instellen, wanneer er meerdere GC 302 R naast 
of achter elkaar zijn gemonteerd. Anders worden met de afstandsbediening de instellingen van de andere 
melders eveneens gewijzigd.

10.1.2 Radarbewegingsmelder GC 304 R

 à GC 304 R zwart, art. nr. 130651
 à De GC 304 R is een richtingsgevoelige radarbe-

wegingsmelder.
 à Toebehoren: 

 à afstandsbediening, art. nr. 100061
 à plafondinbouwset, art. nr. 130653
 à regenafdekking, art. nr. 130654
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10.1.3 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 363 R
Zie hoofdstuk 5.1 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 363 R.

10.1.4 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 R
Zie hoofdstuk 5.4 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 R
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10.1.5 Knop (potentiaalvrij contact)

 à Kunststof schakelaar met groot drukvlak, wit, 
art. nr. 114078

 à Kunststof schakelaar met groot drukvlak, niet-roes-
tend, art. nr. 114077

 à Roestvrij stalen schakelaar met groot drukvlak, 
art. nr. 119898

 à Roestvrij stalen schakelaar met groot drukvlak, 
LS 990, opbouw, art. nr. 128582

 à Roestvrij stalen schakelaar met groot drukvlak, 
LS 990, inbouw, art. nr. 128583

 
21 KI

4 24Vsw 
KI  

10.1.6 Contactloze aanstuursensor GC 307+

De GC 307+ is een contactloze aanstuursensor met 
een reikwijdte van 10 - 60 cm voor de handmatige 
aansturing.
 à GC 307+ standaard inbouw, art. nr. 193226
 à GC 307+ standaard opdekmontage, 

art. nr. 195727
 X Het contacttype bij KI c.q. KA op “deurdranger” 

zetten.

 

 

GND

24Vsw

KI

1

4

21

KI

65 mA

 à Toebehoren: 
 à afstandsbediening, art. nr. 100061
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10.2 Deuren in reddingswegen

 X Zelfbewaakte bewegingsmelder in de vluchtrich-
ting monteren.

 à Bij aansturing is de uitgang van de contactgever 
Binnen open, de ingang KI ligt op GND.

 X Het detectiegebied en de gevoeligheid van de 
radarbewegingsmelder instellen conform AutSchR:

 à detectiegebied = openingsbreedte × 1,5 m, snel-
heid hoger dan 10 cm/s.

    

10.2.1 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 363 SF
Zie hoofdstuk 5.2 Actief infrarood lichtgordijn en zelfbewaakte radarbewegingsmelder GC 363 SF.

10.2.2 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 SF
Zie hoofdstuk 5.5 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 SF.
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11 Contactsluiter Buiten
 à De ingang KA is uitsluitend in de bedrijfsmodus aU actief.
 à Bij aansturing is de uitgang van de contactgever Buiten gesloten (de ingang KA bedraagt 24 V).

11.1 Radarbewegingsmelder GC 302 R

 à Zie hoofdstuk 10.1.1 Radarbewegingsmel-
der GC 302 R.
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11.2 Radarbewegingsmelder GC 304 R
Zie hoofdstuk 10.1.2 Radarbewegingsmelder GC 304 R.

11.3 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 363 R
Zie hoofdstuk 5.1 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 363 R.

11.4 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 R
Zie hoofdstuk 5.4 Actief infrarood lichtgordijn en radarbewegingsmelder GC 365 R.

11.5 Knop (potentiaalvrij contact)

 à Zie hoofdstuk 10.1.5 Knop (potentiaalvrij 
contact).  

 23 KA

4 24Vsw
KA

11.6 Contactloze aanstuursensor GC 307+
Zie hoofdstuk 10.1.6 Contactloze aanstuursensor GC 307+.
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12 Parametreerbare ingangen
De besturing beschikt over drie ingangen met instelbare parameters PE1 (klem 51), PE2 (klem 52) en PE3 (klem 
22) waaraan verschillende besturingsfuncties kunnen worden toegewezen. De parameters van de ingangen kun-
nen worden ingesteld met de displayprogrammaschakelaar DPS of de serviceterminal ST220 of GEZEconnects. 
De functies zijn in de sectie Servicemenu DPS (tweede menu) en in de sectie Serviceterminal ST 220 (ingangen 
met instelbare parameters) beschreven.

12.1 Aanraakfunctie
PE-functie DPS Beschrijving
Aanraakfunctie 1 0 Het eerste drukcontact opent de deur, het volgende sluit de deur.
Aanraakfunctie met sluiten na open-
houdtijd

11 Deur sluit na afloop van de openhoudtijd (openhoudtijd 
contact geautoriseerd), als deze niet van tevoren via de knop 
gesloten is.

 à Met DPS: e1 , e2 c.q. e3 op 1 0 (drukcontactfunc-
tie) of 11 (drukcontactfunctie met sluiten na 
opentijd) instellen. 

 à Met ST 220: PE1-, PE2- of PE3-functie op “Knop-
functie” of op “Knopfunctie OHZ” zetten. 

ofof

 à Bij aansturing is de knop gesloten (op de ingang PE1, PE2, PE3 is 24 V aanwezig).

12.2 Radiografische aansturing
 à De montage- en gebruikershandleiding in acht nemen.
 à Parameterinstelling contacttype met:

 à DPS:  E1, E2 c.q. E3 op de gewenste functie instellen (8, 9, 10, 11, 14).
 à ST 220:  “Ingangssignalen”, “Parametreerbare ingangen”, “PE1 functie” of “PE2 functie” of “PE3 functie” 

op de gewenste functie instellen.

Knop met radiozendermodule
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 à De draadloze ontvangstmodule WRM-24 kan met de zender 
WTM en de afstandsbediening WTH worden aangestuurd.

 à Radiozendermodule WTM, art. nr. 131212, om vast te zetten 
in kunststof foto-elektrische sensor.

 à Montagehandleiding Radiografisch programma AUT in acht 
nemen.
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12.3 Apotheekopening

 X Functieparameters voor de gebruikte ingang 
instellen:
 à Met DPS: e1 , e2 of e3 op 0 6 zetten.
 à Met ST 220: “PE1-”, “PE2-” of “PE3-functie” op 

“apotheek” zetten.       

 
 
 
 
 

51 PE 1

2 24V

PE 1 P E 2

52 PE 2

PE 1 P E 2
of

2 24V

22 PE 3

PE 3
of

2 24V

 à Bij aansturing bedraagt de ingang 24 V.
 à De functie apothekenopening is uitsluitend in de bedrijfsmodus Na actief en opent de deur ca. 10–15 cm.
 X Als aanstuurelement een drukcontact gebruiken.

12.4 Noodvergrendeling

    

WAARSCHUWING!
Letselgevaar door beknelling en afsnijden!

Veiligheidssensoren en obstakel worden niet geanalyseerd. De deur sluit met de ingestelde kracht.

 X Indien de deur plotseling sluit, uit de gevarenzone weggaan.

De ingangen met instelbare parameters PE2 en PE3 kunnen voor aansluiting van een noodvergrendelingsscha-
kelaar worden gebruikt.
 à Bij bediening van de noodvergrendelingsschakelaar is het contact gesloten en is er ca. 5 V op de ingang PE2 

c.q. PE3 aanwezig. 
 à Contactgever KA, KI en KB, veiligheidssensoren SIS alsmede obstakelherkenning worden uitgeregeld.
 à Bedrijfsmodus “Continu open” wordt geannuleerd. 
 à De deur sluit en vergrendelt. 
 à De deur blijft gesloten, zolang het noodvergrendelingssignaal op de ingang actief is.

 à De functie “Noodvergrendeling” heeft een afsluitweerstand van 20 kW nodig.

 X Parameters instellen:
 à met DPS:  e2 c.q. e3 op 07 (noodvergr. 20K) zetten.
 à met ST 220:  “PE2-functie” c.q. “PE3-functie” op 

“noodvergr. 20k” zetten.
 

2 24V
 

52 PE2

 P E 2
2 24V

 

53 PE3

 P E 3
of

20 k�
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12.5 Stop

Zodra de schakelaar STOP wordt ingedrukt, brengt de aandrijving de deurvleugel tot stilstand. De deurvleugel 
kan handmatig vrij worden bewogen, zolang de schakelaar STOP wordt ingedrukt.

cN = 01

PE2
24V2

52 PE2

12 k
of
20 k

PE3
24V2

22 PE3

of

Met DPS: e2 of e3
op 24 zetten
(STOP NO)

e2 of e3
op 25 zetten
(STOP NC)

e2 of e3
op 12 (STOP 12k)
op 23 (STOP 20k)

Met 
ST 220:

STOP maakcon-
tact

STOP verbreek-
contact

STOP 12 k c.q. STOP 20 k

Voor persoonlijke bescherming volgens DIN 18650 en EN 16005:
 X voor de bewaking van de ingang een afsluitweerstand aan overeenkomstig de configuratie aansluiten.

Spanning van klem PE2 c.q. PE3 naar GND
STOP 12k
Niet bediend 7,4 V
Bediend of kabelbreuk 0 V
Kortsluiting van kabels 24 V
STOP 20k
Niet bediend 5,1 V
Bediend of kabelbreuk 0 V
Kortsluiting van kabels 24 V

13 WC-besturing

Functie
Als de wc vrij is, dan bevindt de deur zich in de bedrijfsmodus “Automatisch”. De weergaven zijn uit c.q. bij de GC 
307+ brandt de weergave groen.
Bij bediening van de buitenste drukknop opent de deur. Na het betreden van de wc en bediening van de interne 
drukknop sluit de deur. De externe knop is geblokkeerd, de weergaven branden rood en de aandrijving houdt de 
deur met behulp van de motor in de gesloten stand. 
Na het opnieuw bedienen van de interne knop opent de deur, de weergaven gaan uit c.q. bij de GC 307+ brandt 
de weergave groen en is de externe knop weer vrij.
Naast het vergrendelen via de interne knop is het vergrendelen ook van buitenaf via de toets “Winkelsluiting” op 
de DPS of TPS mogelijk.
Bij controle van de wc op permanente vergrendeling wordt na 30 minuten de uitgang A2 geactiveerd. De tijd kan 
niet worden ingesteld. 
In geval van nood kan de deur van buitenaf via de noodopeningsschakelaar geopend worden. 

Parameters instellen, met:
 à DPS: 

 à Zet E1, E2 c.q. E3 op 21 (Toilet schakeling), al naargelang gebruikte ingang.
 à A1 op 14 (LS) zetten.
 à A2 op 24 (storing wc time-out) zetten, indien een bewaking op permanente vergrendeling gewenst is 

(signaalhoorn op deur)
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 à AC op 01 (Openen) of 03 (accubedrijf max. 30 minuten / 30 cycli, vervolgens openen) instellen.
 à ST 220:

 à “Ingangssignalen”, “PE1-functie” c.q. “PE2-functie” of “PE3-functie op “WC-besturing” zetten. 
 à “Uitgangssignalen”, “PA1 functie” op “Winkelsluiting” instellen.
 à “Deurparameters”, “Stroomuitval niet NA” op “openen” of “30 min. openen” zetten.

13.1 Contactloze sensor GC 307+ WC
 à GC 307+ WC inbouw, art. nr. 195750
 à GC 307+ WC opdekmontage, art. nr. 195751
 à Toebehoren: 

 à afstandsbediening art. nr. 100061

Contactloze sensor GC 307+ met weergave-LED
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Aanbevolen instelling op de GC 307+ WC via afstandsbediening

 X Alle DIP-schakelaars “kleur LED” op OFF.
DIP

1 2 3

 à Kleur “geen registratie”  groen A
B
C

1

2
3 à Kleur “registratie”  blauw

A
B
C

1

2
3

 à Kleur “bezet/extern stuursignaal”  rood

A
B
C 1

2
3

Zie voor verdere instellingen (bijv. akoestische terugmelding) montagehandleiding GC 307+.
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13.2 Elleboogschakelaar en signaallampen
Toebehoren:
 à kunststof schakelaar met groot drukvlak, wit, art. nr. 114078
 à kunststof schakelaar met groot drukvlak, niet-roestend, art. nr. 114077
 à roestvrij stalen schakelaar met groot drukvlak, art. nr. 119898
 à roestvrij stalen schakelaar met groot drukvlak, LS 990, opbouw, art. nr. 128582
 à roestvrij stalen schakelaar met groot drukvlak, LS 990, inbouw, art. nr. 128583
 à SLE220 signaallamp, inbouw, AS500, AW, art. nr. 115934
 à optioneel: SLH220, SIGNAALHOORN, INBOUW, AS 500, AW, COMPLEET, art. nr. 115939

Knop met controlelampje “Bezet”
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1 Drukknop Binnen
2 Weergave “Bezet”, binnen en buiten
3 Drukknop Buiten

13.3 Signaalhoorn
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13.4 Noodopeningsschakelaar
Zie “Noodopeningsschakelaar”, hoofdstuk 9 Contactgever Bevoegd.
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14 Sluis, windvang

 à Twee schuifdeuren gebruiken dezelfde programmaschakelaar.
 à De programmaschakelaar geeft uitsluitend de storingsmeldin-

gen aan van de eerste besturing.
 à Sluis: een deur opent pas, wanneer de andere deur is gesloten.
 à Windvang: beide deuren lopen in dezelfde bedrijfsmodus 
 X Klem 2 niet aansluiten. De programmaschakelaar is op de eer-

ste besturing aangesloten.

 X Parameters instellen met DPS:
 à eerste besturing:  sl = 0 0

 à tweede besturing  sl = 01 voor sluis
     sl = 02 voor windvang

1 GND

2 24V 

42RS485 -A

41RS485 -B

43SCR

RS485

GND1 

2 24V

42 RS485 -A

41 RS485 -B

43 SCR

RS485

1 2

1 Besturing deur 1
2 Besturing deur 2

 X Parameters instellen met ST 220:
 à eerste besturing:  “Sluis windvang = Master”
 à tweede besturing:  “Sluis windvang = Slave sluis” voor sluis 

    “Sluis windvang = Slave windvang” voor windvang

15 Bedrijfsmodus
 à Bij schuifdeuren in reddingswegen moet de programmaschakelaar tegen onbevoegde toegang worden be-

veiligd, bijv. door gebruik van een afsluitbare uitvoering.
 à Voor de instelling van de parameters van de besturing en inbedrijfstelling van de deuraandrijving is de dis-

playprogrammaschakelaar DPS, de serviceterminal ST 220 of GEZEconnects noodzakelijk. 

Bedrijfsmodus Instelling Uitleg

Automatisch Deur opent en sluit weer.
Aanstuurelement binnen en buiten actief.

 à Volledige openingsbreedte De deur opent over de volledige openingsbreedte.

 à Gereduceerde openings-
breedte

De deur opent slechts een deel van de mogelijke openings-
breedte (instelbaar).

Winkelsluiting (werking in 
één-richting)

Aanstuurelement binnen actief.
Aanstuurelement buiten alleen actief, zolang de deur niet geslo-
ten is.
Deur opent alleen bij van binnen naar buiten lopen.
De volle/gereduceerde openingsbreedte kan worden ingesteld 
zoals onder bedrijfsmodus “Automatisch” beschreven.

Continu open De deur blijft open.

Nacht/vergrendeld De deur is gesloten en vergrendeld (indien er een vergrendeling 
aanwezig is). 
Bewegingsmelders niet actief.
Alleen aanstuurelement “Bevoegd” is actief.

Uit (service-/reinigingsstand)
OFF

De aandrijving is voor onderhoudsdoeleinden functieloos 
geschakeld.
De deurvleugels kunnen met de hand vrij bewogen worden.
Aanstuur- en veiligheidssensoren werken niet.
Aandrijfmotor en vergrendeling zijn uitgeschakeld.
FR-deur beweegt naar de open positie .
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15.1 Mechanische programmaschakelaar

De LED op de mechanische programmascha-
kelaar brandt na het verstrijken van het ser-
vice-interval of bij een storing.
 à MPS, AS 500, art. nr. 113226
 à MPS-ST, met sleutel, AS 500,  

art. nr. 113227
 à Toebehoren:

 à opbouwkap 1-voudig, AS 500, 
art. nr. 120503

 à Bedrijfsmodi:
 à OFF, Na, ls, aU Winter, DO , aU zomer

 X Montagehandleiding in acht nemen.

LED

of

22 PE3
PE3

 X Parameters voor ingang/klem PE2 instellen:
 à met DPS:  e2 c.q. e3 op 01 voor MPS
 à met ST 220: “PE2-functie” c.q. “PE3-functie” op “MPS”

 X Parameters voor uitgang/klem PA1, PA2 instellen:
 à met DPS:  a1 of a2 op 04 zetten voor storingsaanduiding MPS.
 à met ST 220: “PA1-” of “PA2-functie” op “Storing MPS” instellen.

 à Wanneer de mechanische programmaschakelaar wordt gebruikt, is de wijziging van de bedrijfsmodus met de 
toetsenprogrammaschakelaar, displayprogrammaschakelaar of via de ingangen Na, ls, aU en DO niet mogelijk.

15.2 Bedrijfsmodusomschakeling met drukcontacten of schakelaars

Met potentiaalvrije drukcontacten of schake-
laars kan eveneens worden gewisseld tussen 
de bedrijfsmodi Na, aU , ls, DO en “OFF”.

 X Voor de bedrijfsmodus “OFF” moet voor 
de gebruikte ingang de functieparameter 
worden ingesteld:

wanneer de aandrijving in de bedrijfsmodus 
OFF wordt gezet, opent de deur voordat de 
aandrijving uitschakelt.

 
 

24V2 

6 NA

7 LS  

8 AU

9 DO

PS  

PE 1 P E 2 PE 1 P E 2 PE 3

52 52

of of

PE1 PE2 22 PE3OFF

Parameterinstelling voor OFF
 à Met DPS: e1 , e2 of e3 op 02 zetten.
 à Met ST 220: “PE1-”, “PE2-” of “PE3-functie” op “OFF” zetten.
 à De besturing gaat over naar de gewenste bedrijfsmodus wanneer op de betreffende ingang het niveau wij-

zigt van GND naar 24 V.
 à Bediening op de toetsenprogrammaschakelaar of de displayprogrammaschakelaar is uitsluitend mogelijk 

wanneer op de ingangen Na, aU , ls en DO geen signaal aanwezig is.
 à Het vergrendelen van de deur (overgaan naar de bedrijfsmodus Na) met een potentiaalvrij drukcontact of 

schakelaar is bij deuren in reddingswegen niet mogelijk.
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15.3 Toetsenprogrammaschakelaar

 à TPS, AS 500, inbouw, art. nr. 113231
 à TPS SCT, AS 500, inbouw, met sleutelschake-

laar, zonder profielhalfcilinder, art. nr. 113232

De LEDs (1) voor bedrijfsmodusaanduiding 
geven bij storing een storingscode aan (zie sto-
ringsmeldingen toetsenprogrammaschakelaar).
De LED (2) brandt bij gereduceerde openings-
breedte.
 à Bedrijfsmodi:

 à OFF, Na, ls, aU , DO , zomer/winter
 à De bediening van de programmaschakelaar 

kan met de sleutelschakelaar of door toeken-
ning van een wachtwoord voor onbevoegden 
geblokkeerd worden (zie hoofdstuk 15.6.2).

Geen TPS aansluitbaar, als PE2-functie op “MPS” 
staat (alleen weergave mogelijk).

 
 
 
 
 
 
 

2 

1 

1 

44 

41 

42 

GND

SCR

1 

2 24V

42 R S 485-A

41 R S 485-B

43 

R S 48570 mA 

20 K B

3 24VAKKU

K B  1 2
3

1 LEDs voor bedrijfsmodusaanduiding
2 LED gereduceerde openingsbreedte
3 Extra contact

 X Montagehandleiding in acht nemen.
 à Toebehoren:

 à halve euro profielcilinder, art. nr. 090176
 à extra contact, art. nr. 024467
 à opbouwkap 1-voudig, AS 500, art. nr. 120503
 à opbouwkap 2-voudig, AS 500, art. nr. 128609

15.4 Displayprogrammaschakelaar (DPS) met OFF-toets

 à AS 500, DPS met OFF, inbouw, alpinewit,  
art. nr. 151524

 à AS 500, DPS met OFF en SCT, zonder profiel-
halfcilinder, inbouw, alpinewit, art. nr. 155810

 à Bedrijfsmodi: OFF, Na, ls, aU , DO , zomer-/
winter-openingsbreedte

 X Montagehandleiding in acht nemen.
 à Geen DPS aansluitbaar, als PE2-functie op 

“MPS” staat (alleen weergave mogelijk).

 à De wijziging van de bedrijfsmodus met de 
DPS is alleen mogelijk, als noch Na, ls, aU , 
DO noch PE1 c.q. PE2 24 V bedragen, indien 
PE1, PE2 of PE3 op OFF is ingesteld als para-
meter.

 à De bediening van de programmaschakelaar 
kan met de sleutelschakelaar of door toe-
kenning van een wachtwoord voor onbe-
voegden geblokkeerd worden (zie hoofdstuk 
15.6.2). Bij DCU1 2M-NT moet voor het bedie-
nen van de DPS in principe de sleutelschake-
laar bediend zijn.

 à Omschakeling zomer-/winter-openings-
breedte:

 X toetsen  tegelijkertijd indrukken.

2

1

1

44

41

42

GND1

2 24V

42 RS485-A

41 RS485-B

SCR43

RS485

100 mA 

OFF

2

1

20 KB

2 24V

KB

 
 

 

 
 

1 Weergave zomer/winter (LED brandt bij winter-openings-
breedte)

2 Verborgen Service-toets

 à Maximaal één toetsenprogrammaschakelaar kan samen met een displayprogrammaschakelaar op de besturing 
worden aangesloten.

De parameters van de besturing kunnen met DPS worden ingesteld.
Zie servicemenu, hoofdstuk 23.2.
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Toebehoren:
 à sleutelschakelaar SCT, 1-polig, inbouw, AS500 zonder profielhalfcilinder, art. nr. 117996
 à profielhalfcilinder art. nr. 090176
 à extra contact, art. nr. 024467
 à opbouwkap 1-voudig, AS 500, art. nr. 120503
 à opbouwkap 2-voudig, AS 500, art. nr. 128609

15.5 Reset-functie (DPS met OFF-toets, TPS)
In de bedrijfsmodus OFF kan door gelijktijdige bediening van de toetsen  en  een herstart van de software 
geactiveerd worden. De aandrijving gedraagt zich dan net als na het inschakelen van de netspanning en voert 
een initialisatie uit. Parameterinstellingen worden daarbij niet gewijzigd. 

15.6 Bediening TPS en DPS blokkeren of vrijgeven.

15.6.1 Met extra sleutelschakelaar (eerste mogelijkheid)

Bij automatische standaard schuifdeuren
 X Voor de blokkering het sleuteldrukcontact kort bedienen.

 à Bij de DPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met de weergave “- -” 
gesignaleerd.

 à Bij de TPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met eenmalig knippe-
ren van de bij de ingestelde bedrijfsmodus behorende LED gesignaleerd.

 X Voor de vrijgave het sleuteldrukcontact opnieuw kort bedienen. De bediening is daarna permanent vrijgegeven.  

Bij automatische schuifdeuren in vluchtroutes
 X Voor de vrijgave van de bediening moet de sleutelschakelaar permanent bediend worden.
 X De bediening is geblokkeerd, zodra het sleuteldrukcontact niet meer is bediend.

 à Bij de DPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met de weergave “- -” 
gesignaleerd.

 à Bij de TPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met eenmalig knippe-
ren van de bij de ingestelde bedrijfsmodus behorende LED gesignaleerd.

15.6.2 Vrijgave met wachtwoord (tweede mogelijkheid)
Voorwaarde is de instelling vooraf van het wachtwoord met 2 tekens in het servicemenu van de aandrijving 
(fabrieksinstelling: geen wachtwoord).
 à Voor de vrijgave op de TPS: 
 X eerste cijfer van het wachtwoord invoeren door aantal malen op de toets te drukken, bij

 à TPS: toets 

 à DPS: toets 

Tweede cijfer van het wachtwoord invoeren door aantal malen op de toets te drukken, bij

 à TPS: toets 

 à DPS:  toets
 

Wachtwoord bevestigen, bij 
 à TPS: tegelijkertijd op de toetsen  en  drukken

 à DPS:  toets
 

 à Na invoer van het wachtwoord is de bediening van de programmaschakelaar vrijgegeven.
 à 2 minuten na de laatste druk op de toets vindt een automatische blokkering van de bediening plaats. Bij de 

TPS wordt de bedieningsblokkering door te drukken op een willekeurige toets met eenmalig knipperen van 
de bij de ingestelde bedrijfsmodus behorende LED gesignaleerd. Bij de DPS wordt de bedieningsblokkering 
door te drukken op een willekeurige toets met de weergave “- -” gesignaleerd.
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15.6.3 Permanente vrijgave van de programmaschakelaarbediening
 X Breng voor de permanente vrijgave een brug aan tussen klemmen 1-44 van de TPS c.q. DPS.

of
 X als wachtwoord in het servicemenu de waarde “00” instellen (fabrieksinstelling).

16 Parametreerbare uitgangen
De besturing duidt verschillende toestanden aan via de beide uitgangen met instelbare parameters PA1 en PA2 
(zie het servicemenu). De parameters van de uitgangen moeten dienovereenkomstig ingesteld worden.

16.1 PA1 (gong)

PA1 is een potentiaalvrij relaiscontact, 
schakelspanning/ -stroom max. 24 V AC/DC / 0,5 A.

 X Parameters voor de functie Bel instellen:
 à met DPS: a1 of a2 op 01 zetten.
 à met ST 220: “PA1-” of “PA2-functie” op “Bel” zetten.

Het contact sluit, zodra SIS1 of SIS2 wordt aangestuurd.

 

55 PA1A

56 PA1B

PA1 PA2

3

2

1

1 Gong
2 Beltransformator
3 Stroomtoevoerleiding

16.2 PA2 (storing, motorventilator)

PA2 is een transistoruitgang, 
Schakelspanning/-stroom max. 24 V DC / 0,5 A.

 

PA1 PA2

57 PA2

2 24V  

 X Parameters voor de storingsaanduiding instellen:
 à met DPS: a1 of a2 op 02 zetten.
 à met ST 220: “PA1-” of “PA2-functie” op “Storing maakcontact” zetten.

De uitgang schakelt naar GND, zodra de besturing een systeemstoring detecteert. Tegelijkertijd wordt op de 
displayprogrammaschakelaar c.q. toetsenprogrammaschakelaar het overeenkomstige storingsnummer weerge-
geven. 

 X Om de storingsmelding door te schakelen (bijv. naar een gebouwbeheertechnieksysteem) een relais voor de 
galvanische scheiding installeren.

 X Parameters voor gebruik van een ventilator voor koeling van de motor instellen:
 à met DPS: a1 of a2 op 07 zetten.
 à met ST 220: “PA1-” of “PA2-functie” op “Motorventilator” zetten.

 à Motorventilator voor Powerdrive, art. nr. 123394, stroomverbruik 40 mA
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17 Netaansluiting
 à Transformator voor Slimdrive,  230 V / 50 Hz, 140 VA,  art. nr. 106194
 à Transformator voor ECdrive,  230 V / 50 Hz, 140 VA,  art. nr. 106530
 à Transformator voor Powerdrive,  230 V / 50 Hz, 200 VA,  art. nr. 117975
 à Transformator voor Slimdrive,  115 V / 60 Hz, 140 VA,  art. nr. 126682
 à Transformator voor ECdrive,  115 V / 60 Hz, 140 VA,  art. nr. 108085
 à Transformator voor Powerdrive,  115 V / 60 Hz, 200 VA,  art. nr. 126480

De aansluiting op netspanning moet door een elektromonteur of elektricien voor geprogrammeerde werkzaam-
heden worden uitgevoerd. Netaansluiting en aardleidingscontrole overeenkomstig VDE 0100 uitvoeren.

 

 BK  

BU  

GN/YE  

L 

N 

PE

 

PE  

1

3

2

4

BK  

BU  

GN/YE

BK

BU  

GN/YE

AC IN  

AC

PE

AC

GN

BN

BK

PE

N

L

230 V, 50 Hz* 
115 V, 60 Hz* 

1

2 3

7

4

5

6

PE

AC AC

1 Netzekering ter plaatse, min. 6 A traag
2 Hoofdschakelaar (optie)
3 Transformator
4 Besturing
5 Kapaarding
6 Aardingsverbinder
7 G-zekeringselement 5×20 mm 

T2AH bij transformator art. nr. 106194, 106530 
T2,5AH bij transformator art. nr. 117975 
T3,15AH bij transformator art. nr. 126682, 108085 
T4AH bij transformator art. nr. 126480

* afhankelijk van de uitvoering van de transformator
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1

9 mm

PE

9 mm

max. 30 mm

10 mm

2

1 Netaansluitklem 230 V/115 V

 X Stroomtoevoerleiding (2) isoleren.
 à Verwijderingslengte 40 mm
 à Striplengte 9 mm
 à Voorloop PE-geleiding 10 mm

18 Vastzetten

18.1 Tandriemvergrendeling
 à Tandwielvergrendeling Slimdrive SL, SLT, SL NT, art. nr. 114004
 à Tandriemvergrendeling Slimdrive SC, art. nr. 105275
 à Tandriemvergrendeling ECdrive, art. nr. 117766
 à Tandriemvergrendeling Powerdrive, art. nr. 114000
 à Tandriemvergrendeling ECdrive T2, art. nr. 181144
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BN

GN

YE

GY 6 Entriegelt

5 Verriegelt

2 24V

4 Riegel A

3 Riegel B 

1 GND

LOCK  

LK
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WH
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YE

C

NO

NCS3

 
 

LCK B

LCK A

LKD

ULKD

 à Afbeelding in ontgrendelde toestand.
 à De schakelaar S3, art. nr. 019080, kan optioneel gemonteerd worden,  

schakelspanning/-stroom max. 24 V AC/DC / 0,5 A.
 à In vergrendelde toestand zijn de schakelaars S1 en S3 bediend en is het contact van de schakelaar S1 open.
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18.2 Stangvergrendeling, knikasvergrendeling

 à Stangvergrendeling Slimdrive SL, SLT,  
art. nr. 105680

 à Knikasvergrendeling Slimdrive SF,  
art. nr. 107574

 X Parameters voor de functie stangvergrendeling, 
knikasvergrendeling instellen:
 à met DPS: ®T op 02 zetten.
 à met ST 220: “Vergrendeling elektrisch” op 

“Motorisch” zetten.
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 ULKD
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 à Afbeelding in ontgrendelde toestand.
 à De schakelaars S3 en S4, nr. 105684, kunnen bij de knikasvergrendeling optioneel worden gemonteerd, 

schakelspanning/-stroom max. 24 V AC/DC / 0,5 A.
 à In vergrendelde toestand zijn de schakelaars S1 en S3 bediend en zijn de contacten van de schakelaars S1 en 

S3 open en de contacten van de schakelaars S2 en S4 open.

Afstelling van de schakelnokken:
 à Positie vergrendeld:  

S1 en S3 bediend, contacten zijn geopend (nc). S2 en S4 onbediend, contacten zijn geopend (no).
 à Positie ontgrendeld:  

S1 en S3 onbediend, contacten zijn gesloten (nc), S2 en S4 bediend, contacten zijn gesloten (no).

Bij aandrijvingen met RC2 worden onderstaande stangvergrendelingen gebruikt:
 à dubbele vleugel- SL RC2, zonder potentiaalvrij contact art. nr. 134044
 à dubbele vleugel- SL RC2, met potentiaalvrij contact art. nr. 136105
 à dubbele vleugel- SLC RC2, met potentiaalvrij contact art. nr. 140244
 à 1-vlg. rechts sluitend SL RC2, met potentiaalvrij contact art. nr. 139769
 à 1-vlg. rechts sluitend SL RC2, met potentiaalvrij contact art. nr. 139770
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18.3 Haakgrendelslot Lock A
 à Basiskit EC 2-vlg., 1-vlg. rechts, art. nr. 153652
 à Basiskit EC 1-vlg. links, art. nr. 153653 
 à Basiskit SL NT 2-vlg., 1-vlg. rechts, art. nr. 153654
 à Basiskit SL NT 1-vlg. links, art. nr. 153655

 X Parameters instellen:
 à met DPS: e2 op 20 

®T op 05
 à met ST 220: “ PE2” op “handmatige ontgrendeling” 

“Vergrendeling elektrisch” op “Lock A”

 

LOCK
GND

24V

6
5

YE

1

2

3
WH

4

GY

BN

PE1, PE2

51PE1

2 24V

BK

MRD

WH

BN

2k49

7k27

24V

PK

YE

GY

GN

WH

BN

PK

YE

GY

GN

LOCK A

WH

BN

PK

YE

GY

GN
52PE2

6

5

4

3

2

1

5

1

4

6

2
3
4
5

700 mA

Afbeelding in de toestand “Ontgrendeld”

1 Stootcontacten (Lock A integratie)
2 Grendel B
3 Grendel A
4 Vergrendeld
5 Ontgrendeld
6 Handmatig ontgrendeld

19 Oplaadbare batterij

Accu, art. nr. 106863
 à Spanning in geladen toestand: ≥26 V (bij losge-

maakte oplaadbare batterij).
 

 
 
 BK  

OPLAADBARE BATTERIJ

 GND

 UACCU+ - RD
24 V
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20 Motor

Motor 1: motor DCU1, art. nr. 105009.

Motor 2: alleen bij tandemmotor DCU1-2M, art. nr. 102517.

 

6 A

+

Motor 1
M

3 Schirm
2

1
Motor_B

Motor_A

M1

Temperaturfühler 

1

2

Encoder

WH

GN

YE

BK

BN  

RD  

OG  

1 Schirm  

2 Thermo

3 GND

4 GND

5 5V

7 B

Encoder 

Motor 2
M

1 Schirm
2 

3 

Motor_B

Motor_A

M2

+

WH 

BN

WH

BN

 ENC

 Temp

SHLD

SHLD

M1 B

M1 A

SHLD

M2 B

M2 A

ENC

2

1

3

–

–

1 Temperatuursensor
2 Motor 1
3 Motor 2



Automatische schuifdeuren

49

Besturing

21 Besturing

Besturing DCU1, art. nr. 158615.
Klemmenzakje DCU1-NT, art. nr. 158631.

Besturing DCU1-2M, art. nr. 158616.
Klemmenzakje DCU1-NT, art. nr. 158631.

 à DCU1-NT en DCU1-2M-NT:

 à F1 24 V EXT (T1,25 A, 5x20 mm)

 à F2 F2 AC IN (6,3 AT, 5x20 mm)

 à F3 ACCU (6,3 AT, 5x20 mm)

 à RUN1 RUN-LED, µController 1

 à P µR1 Programmeerstekker, µController 1

 à M1 Motor 1

 à DCU1-2M-NT, met:

 à F4 AC IN (T6,3 A; 5×20 mm)

 à F5 ACCU (T6,3 A; 5×20 mm)

 à RUN2 RUN-LED, µController 2

 à P µR2 Programmeerstekker, µController 2

 à M2 Motor 2

 à RUN-LED

 à LED aan: alles in orde

 à LED knippert langzaam (0,25 Hz): aandrijving niet 
ingeleerd

 à LED knippert snel (2 Hz): storing

 à CAN-interface CAN/CAN-ISOL art. nr. 119952
 à CAN-interface CAN/CAN art. nr. 189521 

(zie betreffende addenda)
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22 Inbedrijfstelling en service
Inbedrijfstelling en service kunnen met de displayprogrammaschakelaar DPS of met de serviceterminal ST 220 of 
GEZEconnects worden uitgevoerd.

Er mag slechts één servicetool tegelijkertijd gebruikt worden!

22.1 Productietest
De productietest is bedoeld ter controle van de werking van de modules netvoeding, besturing, motor, accu en 
vergrendeling (indien aanwezig). De productietest wordt uitgevoerd op de aandrijving voor montage tegen de 
muur en zonder schuifdeurvleugels.

GEVAAR
Levensgevaar door elektrische schok!

 X Onderbreek de stroomtoevoer.

 X Sluit de netvoeding aan op 230 V AC; gebruik een aardlekschakelaar.
 X De accu aansluiten.
 X De vergrendeling (indien aanwezig) met de hand vergrendelen. De vergrendelingskam moet volledig in de 

tandriem grijpen.
 X Displayprogrammaschakelaar aansluiten.

 X Klemmen 1 en 44 van de displayprogrammaschakelaar aansluiten.

 X De besturing met cp op de fabrieksinstelling resetten; de displayprogrammaschakelaar geeft le aan.
 X Druk tegelijkertijd op de servicetoets en aU (zie servicemenu, bediening DPS); de productietest start:

 à p1 Vergrendeling ontgrendeld.
 à p3 De motor draait ca. 20 cm in één richting en vervolgens ca. 20 cm in de andere richting.
 à p2 Vergrendeling vergrendeld.
 à p6 Controle of een accu is aangesloten.
 à a0 Er is geen accu gedetecteerd.
 à a1 Er is een accu gedetecteerd.

 à Wanneer een accu is aangesloten, moet deze worden gedetecteerd. Er wordt alleen gecontroleerd of de accu 
is aangesloten en niet of de laadtoestand van de accu voldoende is.

 à Wanneer tijdens de productietest een fout optreedt, wordt de test afgebroken en wordt de fout weergegeven.
 X Druk op de toets   .
 X Met ST 220 via het servicemenu onder het punt “Productietest starten  ja” de productietest starten.
 X De accu na de productietest losmaken tot aan de inbedrijfstelling.

22.2 Inbedrijfstelling

22.2.1 Montage en installatie
 à De montage is voltooid (zie de montagehandleiding van de betreffende schuifdeuraandrijving).
 à De parameters van de sensoren zijn correct ingesteld en uitgelijnd. 
 X Het detectiegebied van de sensoren vrij maken.

 à De elektrische installatie is voltooid. In de baan van de vleugels en meenemers bevinden zich geen kabels. 
Alle kabels zijn met kabelbinders bevestigd.

 X De vleugels met de hand vanuit de gesloten stand helemaal naar de open stand en weer terug in de gesloten 
stand schuiven. De vleugels moeten vrij kunnen worden verschoven (schuifkracht minder dan 100 N).

 X De vergrendeling uitlijnen. Bij volledig gesloten vleugels moet de vergrendeling met de hand licht kunnen 
worden vergrendeld en ontgrendeld.
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22.2.2 Inbedrijfstelling met DPS

PAS OP
Gevaar voor letsel door openende deurvleugels bij inbedrijfstelling!

 X Alle veiligheidsvoorzieningen uitschakelen.
 X Uit de baan van de deurvleugels blijven.

 X Indien deze nog niet is gemonteerd, de displayprogrammaschakelaar aansluiten. 
Een al aangesloten toetsenprogrammaschakelaar of mechanische programmaschakelaar is geen probleem 
voor de inbedrijfstelling met de displayprogrammaschakelaar.

 X Voor de inbedrijfstelling van een schuifdeur in reddingswegen moeten de klemmen 1 en 44 van de display-
programmaschakelaar worden verbonden of moet een aangesloten sleutelschakelaar bediend zijn.

 X Verbind de klemmen 2 en 6 op de besturing DCU1-2M-NT, indien een schuifdeur in reddingswegen ook met 
gereduceerde openingsbreedte moet worden gebruikt. Bij een schuifdeur in reddingswegen moet de geredu-
ceerde openingsbreedte ten minste overeenkomen met de vereiste vluchtwegbreedte.

 X De accu aan op de besturing aansluiten.
 X 230 V inschakelen op de transformator.

 à Een nieuwe besturing af fabriek geeft bij terugkeer van de spanning op de displayprogrammaschakelaar de 
functie le aan en een besturing die al in bedrijf is geweest de laatste bedrijfsmodus voor het uitschakelen van 
de voedingsspanning.

 à Voor reeds geprogrammeerde besturingen moet de bedrijfsmodus aU ,ls D O zijn (in off en na kan niet ge-
programmeerd worden).

 X De parameters van de besturing instellen, in het bijzonder:
 à aT Type aandrijving
 à ef Aantal deurvleugels
 à ®T Type grendel
 à cI  Contactgever binnen
 à s1 , f1 , s2, f2, s3 , f3 , s4 , f4 veiligheidssensoren (functie en contacttype)

 X Deur op ca. 5 cm na sluiten.
 X Functie le in het servicemenu selecteren. 
 X Besturing teachen door de bediening van de invoertoets.

PAS OP
Bij het bepalen van de massa van de vleugels worden deze sterk versneld!

 X Uit de baan van de deurvleugels blijven.

 à De deurvleugels openen en sluiten meerdere keren. De besturing bepaalt de volgende parameters:
 à l0 Start teachen
 à l1 Controle van de encoder
 à l3 Openingsbreedte, gesloten stand
 à l2 Tandriemvergrendeling
 à l8 Wrijving
 à l4 Vleugelmassa
 à l6 Gereduceerde openingsbreedte (bij besturing DCU1-2M-NT alleen, als voor het instellen van de geredu-

ceerde openingsbreedte op klemmenstrook PS tussen klem 6 (NA) en klem 2 (+24 V) een brug is aangesloten)
 à De vleugels blijven met l6 stilstaan.
 X De vleugels met de hand naar de gewenste gereduceerde openingsbreedte schuiven en bevestigen (  ).

Bij deuren in reddingswegen moet de gereduceerde openingsbreedte groter zijn dan of gelijk aan de ver-
eiste vluchtwegbreedte (goedkeuring bouw- en woningtoezicht). De besturing begrenst de gereduceerde 
openingsbreedte tot minimaal 30 procent van de maximale openingsbreedte.
 à Automatische overname van de huidige positie na 20 s uitsluitend bij besturing DCU1-NT.

 à l7 Einde teachen
 X Voor het opslaan van de vastgestelde waarden bevestigen (  ).

 à Wanneer een storing optreedt, wordt het teachen met de melding el geannuleerd.
 X De storing met e®, bekijken, de oorzaak verhelpen en het teachen opnieuw starten.
 X De verbinding tussen de klemmen 2 en 6 van de besturing weer verwijderen.
 X Naar de bedrijfsmodus overschakelen.

 à Na het teachen van een nieuwe besturing af fabriek gaat deze automatisch over naar de bedrijfsmodus aU .
 X Het loopgedrag van de deur controleren en evt. andere parameters aanpassen.
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 X Storingsgeheugen Oe wissen.
 X Evt. de displayprogrammaschakelaar verwijderen.

22.2.3 Inbedrijfstelling met ST 220

PAS OP
Gevaar voor letsel door bewegingen van de deurvleugels!
Tijdens de inbedrijfstelling bewegen de deurvleugels.

 X Uit de baan van de deurvleugels blijven.

 X De klemmen 2 en 6 op de besturing DCU1-2M-NT verbinden, indien een schuifdeur in reddingswegen ook 
met gereduceerde openingsbreedte moet worden gebruikt.

 à Bij een schuifdeur in reddingswegen moet de gereduceerde openingsbreedte ten minste overeenkomen met 
de voorgeschreven vluchtwegbreedte.

 X De accu aan op de besturing aansluiten.
 X 230 V inschakelen op de transformator.

Een nieuwe besturing af fabriek geeft bij terugkeer van de netspanning op de ST 220 de functie Ongeteached 
initialisering aan. Een besturing, die al in bedrijf is geweest, geeft de laatste bedrijfsmodus voor het uitschakelen 
van de voedingsspanning aan. 
 à Voor reeds geprogrammeerde besturingen moet de bedrijfsmodus “Automatisch”, “Winkelsluiting”, “Continu 

open” zijn (in “OFF” en “Nacht” kan niet geprogrammeerd worden).
 X De parameters van de besturing instellen, in het bijzonder:

 à Aantal vleugels    Aantal deurvleugels
 à Type aandrijving   Aandrijvingstype
 à Aandrijving ser. nr.  Serienummer met 12 tekens van de aandrijving
 à Vergrendeling  Elektr. type grendel (indien geen bistabiele vergrendeling)
 à KI     Contacttype en vertraging contactgever binnen
 à SI1, SI2, SI3, SI4  Contacttype en functie van de veiligheidssensoren

 X Deur op ca. 5 cm na sluiten.
 X Het teachen van de aandrijving starten door selectie van “Teachen starten -> ja”.

 à De deurvleugels openen en sluiten meerdere keren. De besturing bepaalt de volgende parameters:
 à Teachprogramma Encoder Controle van de encoder
 à Teachprogramma Openingsbreedte Openingsbreedte, gesloten stand 
 à Teachprogramma Vergrendelingstest Tandriemvergrendeling 
 à Teachprogramma Schuifkracht Schuifkracht / wrijving
 à Teachprogramma Versnellen Vleugelmassa (de vleugels worden sterk versneld)
 à Teachprogramma Gered. openingsbr.  Bij besturing DCU1-2M-NT alleen, als voor het instellen van de ge-

reduceerde openingsbreedte op klemmenstrook PS tussen klem 6 
(NA) en klem 2 (+24 V) een brug is aangesloten. De vleugels blijven 
met het teachprogramma “Gered. openingsbr.” stilstaan.

 X De vleugels met de hand naar de gewenste gereduceerde ope-
ningsbreedte schuiven en bevestigen (  ) (Automatische overna-
me van de huidige positie uitsluitend na 20 s bij DCU1-NT).

Bij deuren in reddingswegen moet de gereduceerde openings-
breedte groter zijn dan of gelijk aan de vereiste vluchtwegbreedte 
(goedkeuring bouw- en woningtoezicht). De besturing begrenst 
de gereduceerde openingsbreedte tot minimaal 30 procent van de 
maximale openingsbreedte.

 à Teachprogramma Teachen bevestigen Einde teachen
 X Voor het opslaan van de vastgestelde waarden bevestigen (  ).

Wanneer een storing optreedt, wordt het teachen afgebroken met de melding “Storing bij het teachen”.
 X De storing via het menupunt “Storingsgeheugen-huidige storingen” bekijken, de oorzaak verhelpen en het 

teachen opnieuw starten.
 X De verbinding tussen de klemmen 2 en 6 van de besturing weer verwijderen.
 X Naar de bedrijfsmodus overschakelen. Na het teachen van een nieuwe besturing af fabriek gaat deze automa-

tisch over naar de bedrijfsmodus AU.
 X Het loopgedrag van de deur controleren en evt. andere parameters aanpassen.
 X Storingsgeheugen wissen.
 X ST 220 verwijderen.
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22.2.4 Controle van de werking van de automatische schuifdeur
 X De aandrijving uitschakelen met de netschakelaar en wachten tot het accurelais uitschakelt.
 X De aandrijving met de netschakelaar weer inschakelen.

 à De zelftest wordt uitgevoerd.
 X Met de ST 220 de bedrijfsmodus OFF kiezen of met de DPS de motor vrijschakelen f®.
 X De aandrijfkap monteren en evt. de vergrendelingspen weer indraaien.
 X Met de ST 220 de bedrijfsmodus aU kiezen of met de DPS de motor bijschakelen fO .
 X Functie en detectiegebied van alle veiligheidssensoren “Sluiten” controleren.
 X Functie en detectiegebied van alle veiligheidssensoren “Openen” controleren.
 X De werking van alle contactgevers controleren.
 X Het vergrendelen controleren door over te gaan naar de bedrijfsmodus Na en het ontgrendelen door over 

te gaan naar de bedrijfsmodus aU .

22.2.5 Inbedrijfstelling sluis en windvang
De beide besturingen worden in bedrijf gesteld als twee afzonderlijke besturingen. 
Tijdens de inbedrijfstelling van de ene besturing moet de andere worden losgekoppeld van het net.

 X Parameters instellen, zie hoofdstuk 14 Sluis, windvang.
 X Beide besturingen uitschakelen.

 à Uitsluitend op de eerste besturing is een programmaschakelaar aangesloten.
 X Beide besturingen binnen 50 s inschakelen.

22.2.6 Documentatie
 X Maak een inspectieboek aan.
 X Een risicobeoordeling uitvoeren, de gemonteerde veiligheidsopties in de risicobeoordeling vermelden.
 X Classificatie op typeplaatje aanvullen.

22.3 Service

22.3.1 Service met DPS
Na wijzigingen aan de aandrijving, in het bijzonder na wijziging van de openingsbreedte, moet de aandrijving 
opnieuw worden geteached.

 X De werking en correcte instelling van alle veiligheidssensoren controleren.
 X De werking en correcte instelling van alle aanstuursensoren controleren.
 X Het aantal cycli en de bedrijfsduur uitlezen (menupunt sa).
 X Storingen uit het storingsgeheugen e® en Oe noteren.
 X Storingsgeheugen Oe wissen.
 X De serviceweergave (cs) resetten.

22.3.2 Service met ST 220
Na wijzigingen aan de aandrijving, in het bijzonder na wijziging van de openingsbreedte, moet de aandrijving 
opnieuw worden geteached.

 X De werking en correcte instelling van alle veiligheidssensoren controleren.
 X De werking en correcte instelling van alle aanstuursensoren controleren.
 X Het aantal cycli en de bedrijfsduur uitlezen:

 à Menupunt “Diagnose  huidige waarden  interne waarden  cycli/bedrijfsuren”
 X Storingen in het storingsgeheugen uitlezen en noteren:

 à Menupunt “Diagnose  Storingsgeheugen  Huidige storingen/oude storingen”
 X Storingen met * selecteren en met (  ) bevestigen. De oorzaak van de storing wordt weergegeven.
 X Storingsgeheugen wissen:

 à Menupunt “Diagnose  Storingsgeheugen wissen”
 X Serviceweergave resetten:

 à Menupunt “Diagnose  Onderhoud wissen  ja”
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23 Servicemenu

23.1 Serviceterminal ST 220
 à Serviceterminal ST 220, art. nr. 087261
 à De inbedrijfstelling van de aandrijving is met de serviceterminal ST 220, softwareversie vanaf V2.1 mogelijk.

23.1.1 Bediening ST 220

Toets Functie

 Cursor omhoog
Getalwaarde verhogen
Omhoog scrollen (wanneer toets langer dan 2 s inge-
drukt wordt gehouden)

 
1

  Cursor omlaag
Getalwaarde verlagen 
Omlaag scrollen (wanneer toets langer dan 2 s ingedrukt 
wordt gehouden)

  Invoer annuleren
Elke invoer kan worden afgebroken door bediening van 
de toets ×. De invoerpositie keert dan terug naar de eer-
ste menupositie c.q. een menuniveau terug.
Selecteren
Weergave bijwerken.
Nieuwe waarde overnemen

Weergave direct na het aansluiten

G E Z E
Serviceterminal

2.1
XXXXXYWWJJZZZZZZV

Softwareversie ST 220 V2.1
Serienummer ST 220

23.1.2 Servicemodus ST 220
 à Met het aansluiten van de serviceterminal op de besturing wordt overgegaan naar de servicemodus.
 à Service is mogelijk in de bedrijfsmodi LS, AU en DO.
 à In de servicemodus blijft de deur in de huidige bedrijfsmodus in bedrijf (niet tijdens het teachen of bij de 

weergave Fo).

Weergave na totstandkoming van de verbinding om de deur aan te sturen (voorbeeld)

onbekend 5.0 A0
SW versie uC2 4.1
Automatisch  Zomer
opent

onbekend
Type aandrijving, voorinstelling is onbekend.
Als de parameters van het aandrijvingstype ingesteld zijn, 
wordt dat hier weergegeven, bijv. “SL NT”.

DCU_2M-NT Besturingstype
Automatisch Zomer Huidige bedrijfsmodus
opent Huidige toestand.

Als er sprake is van een storing, wordt de storing weerge-
geven in plaats van de toestand.

5.0 Softwareversie mC1
4.1 Softwareversie mC2 (alleen bij DCU1-2M-NT)
A0 Hardwareversie
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23.1.3 Wachtwoordverzoek ST 220
Als in het menu “Diagnose”, “Wachtwoord wijzigen”, “Service 1” een wachtwoord is toegewezen, moet dit bij het 
openen van het servicemenu worden ingevoerd.

Wachtwoord
0---
*

 X Het wachtwoord met 4 tekens, bestaande uit cijfers en letters (0 … 9, A … Z, a … z), met de toetsen   en    
invoeren.  
De hier in te voeren positie wordt met het symbool * in de daaronder liggende regel weergegeven.

 X Ingevoerde positie en overgang naar de volgende positie met toets  bevestigen.
 X Afbreken van de invoer met toets × .
 X Na invoer van het wachtwoord het wachtwoord met toets  bevestigen.

23.1.4 Servicemenu ST 220

Bedrijfsmodus

Benaming Instelwaarden Uitleg

Bedrijfsmodus OFF
Nacht
Winkelsluiting
Automatisch
Continu open

OFF
Nacht
Winkelsluiting
Automatisch
Continu open

De huidige bedrijfsmodus wordt weergegeven 
en kan worden gewijzigd.
Wanneer een MPS is aangesloten, kan niet via de 
ST 220 van bedrijfsmodus worden gewisseld.

Seizoen Zomer
Winter

Zomer
Winter

Volledige openingsbreedte
Gereduceerde openingsbreedte

Deuren openen   - Toets

Deurparameters

Benaming Instelwaarden Uitleg

Aantal vleugels Enkelzijdig sluiten
In het midden sluiten

Enkelzijdig sluiten
In het midden sluiten

–

Type aandrijving Onbekend
Slimdrive SC
Slimdrive SF
Slimdrive SL
Slimdrive SL NT
Slimdrive SL BO
Slimdrive SL CO48
Slimdrive SLT
Slimdrive SLV
ECdrive
ECdrive CO48
Powerdrive PL
ECdrive BO
TSA 360NT BO
Powerdrive PL CO48
Slimdrive SL NT-CO48
ECdrive T2
ECdrive T2-CO48

Onbekend
Slimdrive SC
Slimdrive SF
Slimdrive SL
Slimdrive SL NT

Slimdrive SLT
Slimdrive SLV
ECdrive

Powerdrive PL

ECdrive T2

–

Serienummer product 000000000000 000000000000 Serienummer met 12 tekens
De huidige invoerpositie is gemarkeerd met een ster-
retje. De invoerpositie met  of  selecteren en met  
bevestigen.
Daarna het cijfer met  of  selecteren en met  
bevestigen.
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Benaming Instelwaarden Uitleg

Onderhoudsmelding na 
bedrijfsduur

0, 1 … 12 … 99 0, 1 … 12 … 99 Maanden
0: geen onderhoudsmelding

Onderhoudsmelding na 
cycli

0, 100.000 … 
500.000…3.000.000

0, 100.000 …  
500.000… 
3.000.000

Cycli
0: geen onderhoudsmelding
Cyclus: vanuit de gesloten stand openen en weer 
volledig sluiten.

Sluis windvang Master
Slave sluis
Slave windvang

Master Sluis en windvang:
voor twee deuren wordt dezelfde programmaschake-
laar (DPS, TPS, MPS) gebruikt.
Sluis:
in AU en LS opent een deur alleen, als de andere 
gesloten is; in DO en na aansturing KB opent een deur 
onafhankelijk van de toestand van de andere.

Stroomuitval NA Geen functie
Openen

Geen functie
Openen

–

Stroomuitval niet NA Geen functie Gedrag van de aandrijving bij stroomuitval in de be-
drijfsmodi LS, AU en DO.

Openen Openen Openen en uitschakelen.
Sluiten Sluiten en uitschakelen.
30 min openen 30 min. max. 30 cycli met accu, vervolgens openen en 

uitschakelen.
30 min sluiten 30 min. max. 30 cycli met accu, vervolgens sluiten en 

uitschakelen.
Storing oplaadbare batterij Geen functie

Openen Openen Openen en uitschakelen in de bedrijfsmodi AU en LS.
Bij storing openen Nee

Ja Ja Bij een storing opent de deur
(zie voor details de storingenlijst)

Vergrendeling elektrisch Geen Geen
Bistabiel Bistabiel De bistabiele vergrendeling wordt bij de inbedrijfstel-

ling automatisch herkend. Als er een ander vergren-
delingstype gebruikt wordt, moeten de parameters 
hiervan vóór het teachen ingesteld worden. Anders 
verschijnt er een storingsmelding bij het teachen.

Motorisch Motorisch Stangvergrendeling
Bedrijfsstroom Bedrijfsstroom alleen voor motor DCU1-2M met bedrijfs-

stroom-rem, art. nr. 117480

Ruststroom
Lock A Lock A Haakgrendelslot

ECO-modus Ja
Nee

Ja
Nee

ECO-modus “Ja”: bedrijfsspanning voor besturings- en 
veiligheidssensoren op klem 4 (24Vsw), bij de bedrijfsmo-
di DO en OFF (na 10 s) en NA (na 10 min.) uitschakelen.

GEZE busadres 0, 1 … 63, 69 0, 1 … 63, 69 0: geen functie
1 … 63: GEZE busadres
69: GEZE IoT-protocol
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Bewegingsparameters

Benaming Instelwaarden Uitleg

Snelheid openen 03 04…10 12…20 25…50…80   cm/s Snelheid bij het openen *)

Snelheid sluiten 03 04…10 12…20 25…80           cm/s Snelheid bij het sluiten *)

Eindaanslag open 00 01…07   cm/s 00 01…07   cm/s Eindsnelheid in de open stand
Eindaanslag dicht 00 01…07   cm/s 00 01…07   cm/s Eindsnelheid in de gesloten stand
Profiel gereduceerd Geen Geen Geen gereduceerde snelheid

Open en dicht Open en dicht Gereduceerde snelheid vóór de open stand en vóór de 
gesloten stand

Open Open Gereduceerde snelheid vóór de open stand
Dicht Dicht Gereduceerde snelheid vóór de gesloten stand

Versnelling 1 … 20 …40    ×10 cm/s2 Versnellen en afremmen bij het openen en sluiten  *)

*) De maximale snelheid en de versnelling zijn afhanke-
lijk van het deurgewicht en de wrijving.

Stat. kracht open 10 20…150…250  N Maximale stati-
sche kracht bij 
het openen WAARSCHUWING! 

Krachten groter dan 150 N 
kunnen leiden tot ern-
stig letsel en zijn volgens 
DIN18650/EN 16005 niet 
toegestaan.

 X Houd er rekening mee dat 
krachten groter dan 150 N 
uitsluitend zijn toegestaan 
met aanvullende beveili-
gingsmaatregelen.

Stat. kracht dicht 10 20…150…250  N Maximale stati-
sche kracht bij 
het sluiten

Continue sluitdruk 00 01… 10 12…20 25 90  N Kracht waarmee de aandrijving de deurvleugels in de 
gesloten stand drukt. 

Beginsluitdruk 00 01… 10 12…20 25…120…150  N De beginsluitdruk helpt om de deurvleugels in een 
afdichtrubber te laten glijden. Deze wordt direct na 
het bereiken van de gesloten stand gedurende 0,7 s 
geactiveerd.

Opentijd zomer 00 01…10 12…20 25…60   s –
Opentijd winter 00 01…10 12…20 25…60   s –
Opentijd contact Bevoegd 00 01…10 12…20 25…60   s –
Dyn. verlenging van de 
opentijd

Nee
Ja

Nee
Ja

De dynamische opentijdverlenging heeft betrekking op 
de opentijden zomer en winter. Wanneer de deur tus-
sen 10 opeenvolgende aansturingen niet volledig kan 
sluiten, wordt de opentijd met een seconde verlengd, 
zo nodig meerdere keren. Wanneer de deur weer vol-
ledig kan sluiten, dan wordt de opentijd met instelbare 
parameters weer gebruikt.

Omkeergrens 01 02…06…10 12…20 25   mm Wanneer de afstand tussen de deurvleugels (met één 
vleugel: de afstand tussen vleugel en zijdeel) bij het 
sluiten kleiner is dan de omkeergrens, keert de deur 
niet om wanneer deze tegen een obstakel botst. De 
deur blijft bij het obstakel stilstaan.
De omkeergrens heeft betrekking op een deurvleugel. 
Bij een 2-vlg. deur komt de omkeergrens 06 overeen 
met een afstand tussen de twee vleugels van 12 mm.
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Ingangssignalen

Veiligheidssensoren
Benaming Instelwaarden Uitleg

SI1 – klem SIS1 huidige 
toestand

Weergave van toestand, contacttype en 
functie

Veiligheid 1

SI1 – klem SIS1 contacttype Niet gebruikt
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Verbreekcontact

–

SI1 – klem SIS1 functie SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

– SIS omkr De deur keert om
SIS en KI Omkeren bij het sluiten. 

Aanstuurfunctie KI in de 
gesloten stand.

SIS en KA Omkeren bij het sluiten. 
Aanstuurfunctie KA in de 
gesloten stand.

SIS langzaam De deur remt af en sluit 
met langzame snelheid 
verder.

SIO stop De deur stopt bij het 
openen.

SIO langzaam De deur remt af bij het 
openen en opent met 
langzame snelheid verder.

SIO breakout De deur stopt bij het 
uitbreken van de break-
out-vleugels

SI2 – klem SIS2 huidige 
toestand

Weergave van toestand, contacttype en 
functie

Veiligheid 2 SIS langzaam

SI2 – klem SIS2 contacttype Niet gebruikt
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Verbreekcontact

–

SI2 – klem SIS2 functie SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

–

SI3 – klem SIO1 huidige 
toestand

Weergave van toestand, contacttype en 
functie

Veiligheid 3

SI3 – klem SIO1 contacttype Niet gebruikt
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Verbreekcontact

–

SI3 – klem SIO1 functie SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

–

SI4 – klem SIO2 huidige 
toestand

Weergave van toestand, contacttype en 
functie

Veiligheid 4

SI4 – klem SIO2 contacttype Niet gebruikt
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Verbreekcontact

–

SI4 – klem SIO2 functie SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

–
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Aanstuursensoren
Benaming Instelwaarden Uitleg

KB huidige toestand Weergave van toestand, contacttype Contactsluiter Geautoriseerd
KB contacttype Niet gebruikt

Maakcontact
Niet gebruikt
Maakcontact

–

KI huidige toestand Weergave van toestand, contacttype en 
aanstuurvertraging

Contactsluiter Binnen

KI contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact
Spanning
Frequentie

Verbreekcontact
Spanning
Frequentie

Spanning Bewegingsmelder met 
spanningsuitgang

Frequentie Bewegingsmelder met 
frequentie-uitgang

KI vertraging 0 1…10   s 0 s –
KI nacht wachttijd 00 01 … 10  12 … 20   25 … 90 s Na omschakeling in de bedrijfsmodus Nacht kan de 

aandrijving binnen de ingestelde tijd nog 2 x door KI 
aangestuurd worden.

KA huidige toestand Weergave van toestand, contacttype en 
aanstuurvertraging

Contactsluiter Buiten

KA contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact
Frequentie

Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact
Frequentie

–

KA vertraging 0 1…10   s 0 1…10   s –

Bedrijfsmodusomschakeling
Benaming Instelwaarden Uitleg

NA huidige toestand Weergave van toe-
stand en contact-
type

– Nacht; zolang actief kan de bedrijfsmodus niet wor-
den gewijzigd.

NA contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

Niet gebruikt –

LS huidige toestand Weergave van toestand en contacttype Winkelsluiting; zolang actief kan de bedrijfsmodus 
niet worden gewijzigd.

LS contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

–

AU huidige toestand Weergave van toestand en contacttype Automatisch; zolang actief kan de bedrijfsmodus niet 
worden gewijzigd.

AU contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

–

DO huidige toestand Weergave van toestand en contacttype Continu open; zolang actief kan de bedrijfsmodus 
niet worden gewijzigd.

DO contacttype Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

Niet gebruikt
Maakcontact
Verbreekcontact

–
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Parametreerbare ingangen
Benaming Instelwaarden Uitleg

PE1 huidige toestand Weergave van toestand en functie OFF Bedrijfsmodus Uit; zolang actief 
kan de bedrijfsmodus niet worden 
gewijzigd. Bij de DCU1-2M-NT opent 
de deur voordat deze uitschakelt.

PE1 functie Niet gebruikt
OFF  NO
Zomer  NO
Winter  NO
Sabotage NC
Apotheek NO
P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knop  NO
Knop OHZ NO
Knop Reset NO
Dubbel drukcontact NO
Toilet schakeling NO

Niet gebruikt
OFF  NO
Zomer  NO
Winter  NO
Sabotage NC
Apotheek NO
P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knop  NO
Knop OHZ NO
Knop Reset NO
Dubbel drukcontact NO

Zomer Zolang actief, kan het seizoen niet 
worden gewijzigd.Winter

Sabotage In NA actief: de deur opent pas weer 
wanneer Sabotage niet actief is en 
de bedrijfsmodus is gewijzigd.

Apotheek In NA: de eerste flank opent 10–15 
cm en vergrendelt, de tweede sluit 
en vergrendelt.

MPS Wisselen van bedrijfsmodus via de 
TPS, DPS of de bedrijfsmodusingan-
gen NA, LS, AU, DO en Off is niet 
mogelijk.

PE2 huidige toestand Weergave van toestand en functie Noodver-
grendeling

Indien actief, sluit de deur. Aanstuur- 
en veiligheidssensoren zijn niet actief.

PE2 functie Niet gebruikt
MPS
OFF NO
Zomer NO
Winter NO
Sabotage NC
Apotheek NO
Noodvergr. 20k NO
P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Drukknop NO
Knop OHZ NO
Noodstop 12k NC
Knop Reset NO
Dubbel drukcontact NO
Handmatige 
ontgrendeling NO
Toilet schakeling NO
Noodstop 20k NC
Stop NO NO
Stop NC NC

Niet gebruikt
MPS
OFF NO
Zomer NO
Winter NO
Sabotage NC
Apotheek NO

P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Drukknop NO
Knop OHZ NO

Knop Reset NO
Dubbel drukcontact NO
Handmatige 
ontgrendeling NO

P-KI-aan-
sturing

Uitsluitend in de bedrijfsmodi LS en 
AU actief (evenals KI).

P-KA-aan-
sturing

Uitsluitend in de bedrijfsmodus AU 
actief 
(evenals KA).

Schakelaar De eerste flank opent, de volgende 
flank sluit de deur.

Knop OHZ De eerste flank opent, de volgende 
flank sluit de deur. Wanneer bij ge-
opende deur de opentijd Contact-
gever Bevoegd afloopt, sluit de deur 
automatisch.

KI2 Wanneer bij de DCU1-2M-NT het 
contacttype KI met de parameter 
verbreekcontact is ingesteld, is PE3 
de tweede contactgeveringang en 
kunnen de parameters ervan niet vrij 
worden ingesteld.

PE3 huidige toestand Weergave van toestand en functie Knop Reset De besturing start opnieuw.
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Parametreerbare ingangen
Benaming Instelwaarden Uitleg

PE3 functie Niet gebruikt
MPS
OFF   NO
Zomer   NO
Winter   NO
Sabotage  NC
Apotheek  NO
Noodvergr. 20k NO
P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knop   NO
Knop OHZ  NO
Noodstop 12k NC
Knop Reset  NO
Dubbel drukcontact NO
Toilet schakeling NO
Noodstop 20k NC
Stop NO  NO
Stop NC  NC

Niet gebruikt
MPS
OFF   NO
Zomer   NO
Winter   NO
Sabotage  NC
Apotheek  NO

P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knop   NO
Knop OHZ  NO

Knop Reset  NO
Dubbel drukcontact NO

KI2   NC

Dubbel 
drukcon-
tact

1× indrukken: gereduceerde ope-
ningsbreedte

2× indrukken: volledige openings-
breedte

Handmati-
ge ontgren-
deling

De deurvleugels kunnen met de 
hand bewogen worden.

Noodstop 
12k

Functie noodstop, verbreekcontact 
met 12k afsluitweerstand

Noodstop 
20k

Functie noodstop, verbreekcontact 
met 20k afsluitweerstand

Stop NO Functie Stop, verbreekcontact 
zonder afsluitweerstand

Stop NC Functie Stop, maakcontact zonder 
afsluitweerstand

Uitgangssignalen

Parametreerbare uitgangen
Benaming Instelwaarden Uitleg

PA1 huidige toestand – Gong Actief wanneer in AU, LS of DO een 
SIS wordt geactiveerd.

PA1-functie Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing MPS
Waarschuwen
Motorrem
Motorventilator
Dicht vergrendeld
Dicht
Niet dicht
Open
Off
Nacht
Winkelsluiting
automatisch
Continu open
Lichtaansturing
Opent 
Opent niet
Onderhoud vereist
F-handmatige  
ontgrendeling
F-WC time-out

Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing MPS
Waarschuwen

Motorventilator
Dicht vergrendeld
Dicht
Niet dicht
Open
Off
Nacht
Winkelsluiting
automatisch
Continu open
Lichtaansturing

Onderhoud vereist
F-handmatige  
ontgrendeling

Storing Verzamelstoringsmelding

Storing 
MPS

Voor aansturing van de LED op de 
MPS:
 à verzamelstoringsmelding
 à onderhoudsmelding

Waarschu-
wen

Actief wanneer de deur ondanks 
actieve veiligheid met gereduceerd 
snelheid verder beweegt.

Motorrem CO48 voorinstelling bij aandrijving 
SL CO48 en ECdrive CO48.
0,7 s na het bereiken van de gesloten 
stand wordt de motorrem bekrach-
tigd om het rubberen koord te klem-
men (ontlasting van de motor).

Motorven-
tilator

Actief wanneer de motortemperatuur 
hoger is dan 67 °C

Open Actief wanneer vleugels in de huidige 
open stand

Licht-
aansturing

Uitgang is bij aansturing gedurende 
de aansturing + 1 s actief.

F-handmati-
ge ontgren-
deling

Handmatige ontgrendeling Lock A 
bediend

F-WC time-
out

WC langer dan 30 minuten vergrendeld

PA2 huidige toestand – Opent Sluis kan betreden worden
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Parametreerbare uitgangen
Benaming Instelwaarden Uitleg

PA2-functie Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing MPS
Waarschuwen
Motorrem
Motorventilator
Dicht vergrendeld
Dicht
Niet dicht
Open
Off
Nacht
Winkelsluiting
automatisch
Continu open
Lichtaansturing
Opent 
Opent niet
Onderhoud vereist
F-handmatige  
ontgrendeling
F-WC time-out

Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing MPS
Waarschuwen

Motorventilator
Dicht vergrendeld
Dicht
Niet dicht
Open
Off
Nacht
Winkelsluiting
automatisch
Continu open
Lichtaansturing

Onderhoud vereist
F-handmatige ontgren-
deling

Opent niet Sluis in gebruik en kan niet betreden 
worden

Diagnose

Benaming Instelwaarden Uitleg
Huidige waarden SI1, SI2, SI3, SI4

STOP
KB, KI, KA
NA, LS, AU, DO
PE1, PE2, PE3
Grendel 1, grendel 2

V

PA1, PA2
Grendel
TST 

V

Act. positie
Act. motorstroom
Netspanning
Accuspanning
24 V intern
DCU100 temperatuur
DCU101 temperatuur
Motor DCU100 temperatuur
Cycli 
Bedrijfsuren
Tests

mm
A
Aan/Uit
V
V
°C
°C
°C
Uren

Huidige toestanden SI1, SI2, SI3, SI4
STOP
KB, KI, KA
NA, LS, AU, DO
PE1, PE2, PE3
Grendel 1, grendel 2

De logische toestand van het signaal wordt weer-
gegeven (actief, niet actief, storing).

PA1, PA2
Grendel
TST
ECO-modus
IoT-module (GN)
Verbinding (BU)
CCDMS (YE)
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Benaming Instelwaarden Uitleg
Storingsgeheugen Huidige storingen

Oude storingen

Huidige storingen wissen
Oude storingen wissen

Volgnummer, storingstekst, storingsnummer

Storingen met * selecteren en toets   indrukken, 
de oorzaak van de storing wordt weergegeven.
–

Configuratie Openingsbreedte
Type grendel
Oplaadbare batterij
Vleugelmassa

links/rechts, mm

zonder / 700 mAh
kg

Type
Productiedatum
Productietijd

–

SVN nr.
CRC
Id-nr.
CANopen Stack
GDB-versie

Productietest starten ja/nee
myGEZE Bluetooth-module

myGEZE Cloud-link

Software
Start BT Pairing
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Overige instellingen

Benaming Instelwaarden Uitleg
Teachen starten ja/nee
Fabrieksinstelling ja/nee
Standaardwaarden ja/nee (geprogrammeerde waarden blijven behouden)
Onderhoud wissen ja/nee Onderhoudsindicatie wissen
Wachtwoord wijzigen Wachtwoord Service 1 Wachtwoord oud 

0000
Wachtwoord nieuw

Wachtwoord Service 1:
voor toegang tot het servicemenu met ST 220.
Wachtwoord TPS, DPS: 
dient voor het vrijgeven van de TPS c.q. DPS in 
plaats van de vrijgave via sleutelschakelaar. De 
nieuwe blokkering vindt automatisch plaats na 
2 minuten zonder de toetsen te bedienen.
Het eerste cijfer geeft aan hoe vaak de toets  
moet worden bediend en het tweede cijfer hoe 
vaak de toets  moet worden bediend om de 
bediening van de TPS/DPS vrij te geven.
Invoer van het wachtwoord bij ST 220: 

 X met  c.q.  cijfer wijzigen; 
 X cijfer en overgang naar het volgende punt met 
  bevestigen;

 X annuleren met x;
 X weergave actuele positie door sterretje eron-

der;
 X na invoer    indrukken om het wachtwoord 

over te nemen.
Na 2 minuten zonder de toetsen te bedienen of bij 
de volgende oproep van het servicemenu wordt 
het wachtwoord opgevraagd, zodat wijzigingen 
aan de bedrijfsmodusinstelling of aan de parame-
terinstellingen uitgevoerd kunnen worden.

Belangrijke aanwijzingen: 
 à bij ingesteld wachtwoord voor ST 220 is de 

toegang tot het servicemenu via DPS niet meer 
mogelijk;

 à bij vergeten wachtwoord moet een speciaal 
flash-bestand bij GEZE opgevraagd worden, 
waarmee het wachtwoord op de besturing 
weer op 00 kan worden teruggezet;

 à het wachtwoord kan niet door het installeren 
van een nieuwe softwareversie gewist worden.

Taal / Language Duits
Engels
Frans
Italiaans
Spaans

Taal van de serviceterminal
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23.2 Displayprogrammaschakelaar DPS
Voor inbedrijfstelling en service kan de DPS gebruikt worden.
 à voor wijziging van de aandrijfparameters
 à voor teaching van de aandrijving
 à voor diagnose

Toets Functie in de servicemodus
Na Nacht × Afbreken en terugkeren naar 

het eerste menuniveau
 

OFF

 
 

 

 
 

1

2
3

4

1 Servicetoets
2 Positie onbekend
3 Brandt voor onderhoud
4 Weergave zomer/winter (LED  

brandt bij winter-openingsbreedte)

ls Winkelsluiting  Bevestigen

aU Automatisch  Omhoog bladeren 
Waarde verhogen

DO Continu open  Omlaag bladeren 
Waarde verlagen

OFF
of Uit (Alleen bij art. nr. 152524/ 

155810) aandrijving voor ser-
vicedoeleinden functieloos 
geschakeld (aandrijving is 
niet zonder spanning)

 + 
gelijktijdig

Overgang
Zomer (volledige openings-
breedte)
Winter (gereduceerde ope-
ningsbreedte)

– –

Serviceknop (1)  
+   gelijktijdig

Overgang bedrijfsstandenmodus/servicemodus

Scroll-functie
In het Servicemenu kan door langere bediening van de toets  of van de toets  door het menu of de waar-
de-instelling gebladerd worden. 

23.2.1 Servicemodus DPS
 à De overgang naar de servicemodus is in de bedrijfsmodi Of, ls, aU en DO mogelijk.
 à Wanneer in de servicemodus 5 minuten geen toets bediend wordt, wordt automatisch overgegaan naar de 

bedrijfsmodus (niet bij weergave fO).
 à In de servicemodus blijft de deur in de huidige bedrijfsmodus in bedrijf (niet tijdens het teachen of bij de 

weergave fO).
 à Als GEZEconnects of de serviceterminal ST 220 op een aandrijving actief is, dan is de servicemodus via de DPS 

geblokkeerd. Bij de poging de servicemode te activeren, wordt deze toestand met “nS” (no service) op de DPS 
weergegeven.
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23.2.2 Servicemenu DPS

1. Menu

Weergave Uitleg Instelwaarden
Uo Snelheid openen 03 04…10 12…20 25…50 80 cm/s *)

Uc Snelheid sluiten 03 04…10 12…20 25…50 80 cm/s *)

so Eindaanslag open 00 01…07   cm/s
sc Eindaanslag dicht 00 01…07   cm/s
Oh Opentijd zomer 00 01…10 12…20 25…60  s
O® Opentijd winter (gereduceerde openingsbreedte) 00 01…10 12…20 25…60  s
Os Opentijd contact Bevoegd 00 01…10 12…20 25…60  s
OD Dynamische verlenging van de opentijd 00 nee

01 ja
Bo Versnelling 1…10 12…20 25…40  × 10 cm/s2 *) 

(weergave met 10 vermenigvuldigen)
U ® Profiel gereduceerd 00 geen gereduceerde snelheid

01  gereduceerde snelheid voor open stand   
en voor gesloten stand

02 gereduceerde snelheid voor open stand
03 gereduceerde snelheid voor gesloten stand

fo Statische kracht open 01 10 15 20 25 × 10 N
(weergave met  
10 vermenigvuldigen) WAARSCHUWING!

Krachten groter dan 150 N 
kunnen leiden tot ern-
stig letsel en zijn volgens 
DIN 18650/EN 16005 niet 
toegestaan.

 X Houd er rekening mee dat 
krachten groter dan 150 N 
uitsluitend zijn toegestaan 
met aanvullende beveili-
gingsmaatregelen.

fc Statische kracht dicht 01 10 15 20 25 × 10 N
(weergave met  
10 vermenigvuldigen)

cf Continue sluitdruk 00 01… 10 12…20 25…50 60…90 
cl Omkeergrens 01 02…06…10 12…20 25 mm
Ne Naar het tweede menu overgaan –

*) De maximale snelheid en de versnelling zijn afhankelijk van 
het deurgewicht en de wrijving.
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2. Menu

Weergave Uitleg Instelwaarden

s1 Veiligheid 1 contacttype (klem SIS1) 00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

f1 Veiligheid 1 functie (klem SIS1) 01
02
03
04
05
06
07

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

01
02
03
04

06

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

s2 Veiligheid 2 contacttype (klem SIS2) 00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

f2 Veiligheid 2 functie (klem SIS2) 01
02
03
04
05
06
07

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

01
02
03
04

06

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

s3 Veiligheid 3 contacttype (klem SIO1) 00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

f3 Veiligheid 3 functie (klem SIO1) 01
02
03
04
05
06
07

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

01
02
03
04

06

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

s4 Veiligheid 4 contacttype (klem SIO2) 00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

00
02

Niet gebruikt
Verbreekcontact

f4 Veiligheid 4 functie (klem SIO2) 01
02
03
04
05
06
07

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam
SIO stop
SIO langzaam
SIO breakout

01
02
03
04

06

SIS omkr
SIS en KI
SIS en KA
SIS langzaam

SIO langzaam

cB Contactsluiter Geautoriseerd contacttype 00
01

Niet gebruikt
Deurdranger

00
01

Niet gebruikt
Deurdranger

cI Contactsluiter Binnen contacttype 00
01
02
03
04

Niet gebruikt
Deurdranger
Verbreekcontact
Spanning
Frequentie

02
03
04

Verbreekcontact redundant
Spanning
Frequentie

aI Contactsluiter Binnen aanstuurvertraging 00 01 … 10 s 00 s
NT KI nacht wachttijd 00 01 … 10  12 … 20 25 … 90 s Na omschakeling in de 

bedrijfsmodus Nacht kan 
de aandrijving binnen de 
ingestelde tijd nog 2 x door 
KI aangestuurd worden.

cO Contactsluiter Buiten contacttype 00
01
02

04

Niet gebruikt
Deurdranger
Verbreekcontact

Frequentie

00
01
02

04

Niet gebruikt
Deurdranger
Verbreekcontact

Frequentie
aa Contactsluiter Buiten aanstuurvertraging 00 10 s 00 10 s
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Weergave Uitleg Instelwaarden

e1 Parametreerbare ingang 1 00

02
03
04
05
06
08
09
10
11

13
14
21

Niet gebruikt

Bedrijfsmodus OFF NO
Zomer     NO
Winter     NO
Sabotage    NC
Apotheek    NO
P-KI-aansturing  NO
P-KA-aansturing  NO
Knopfunctie    NO
Knopfunctie,  
sluiten na Os    NO
Reset-toets    NO
Dubbel drukcontact NO
Toilet schakeling  NO

00

02
03
04
05
06
08
09
10
11

13
14

Niet gebruikt

Bedrijfsmodus OFF NO
Zomer   NO
Winter   NO
Sabotage  NC
Apotheek  NO
P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knopfunctie  NO
Knopfunctie,  
sluiten na Os  NO
Reset-toets  NO
Dubbel drukcontact NO

e2 Parametreerbare ingang 2 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
20

21
23
24
25

Niet gebruikt
MPS
Bedrijfsmodus OFF NO
Zomer     NO
Winter     NO
Sabotage    NC
Apotheek    NO
Noodvergrendeling NO
P-KI-aansturing  NO
P-KA-aansturing  NO
Knopfunctie    NO
Knopfunctie,  
sluiten na Os    NO
Noodstop 12k
Reset-toets    NO
Dubbel drukcontact NO
Handmatige  
ontgrendeling   NO
Toilet schakeling  NO
Noodstop 20k    NC
Stop NO    NO
Stop NC     NC

00
01
02
03
04
05
06

08
09
10
11

13
14
20

Niet gebruikt
MPS
Bedrijfsmodus OFF NO
Zomer   NO
Winter   NO
Sabotage  NC
Apotheek  NO

P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knopfunctie  NO
Knopfunctie,  
sluiten na Os  NO

Reset-toets  NO
Dubbel drukcontact NO
Handmatige  
ontgrendeling NO

e3 Parametreerbare ingang 3 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
21

23
24
25

Niet gebruikt
MPS     
Bedrijfsmodus OFF NO
Zomer     NO
Winter     NO
Sabotage    NC
Apotheek    NO
Noodvergrendeling NO
P-KI-aansturing  NO
P-KA-aansturing  NO
Knopfunctie    NO
Knopfunctie,  
sluiten na Os    NO
Noodstop 12k
Reset-toets    NO
Dubbel drukcontact NO
Toilet schakeling  NO

Noodstop 20k    NC
Stop NO    NO
Stop NC     NC

00
01
02
03
04
05
06

08
09
10
11

13
14

22

Niet gebruikt
MPS   
Bedrijfsmodus OFF NO
Zomer   NO
Winter   NO
Sabotage  NC
Apotheek  NO

P-KI-aansturing NO
P-KA-aansturing NO
Knopfunctie  NO
Knopfunctie; 
sluiten na Os  NO

Reset-toets  NO
Dubbel drukcontact NO

Contactgever Binnen 2 NC
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Weergave Uitleg Instelwaarden

a1 Parametreerbare uitgang 1 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing voor MPS
Waarschuwingssignaal
Motorrem
Motorventilator
Gesloten en vergrendeld
Gesloten
Niet gesloten
Open
OFF
NA
LS

00
01
02
03
04
05

07
08
09
10
11
12
13
14

Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing voor MPS
Waarschuwingssignaal

Motorventilator
Gesloten en vergrendeld
Gesloten
Niet gesloten
Open
OFF
NA
LS

15
16
17
18
19
20
23

24

AU
DO
Lichtaansturing
Opent bij aansturing
Opent niet bij aansturing
Onderhoud vereist
Storing handmatige  
ontgrendeling
Storing WC time-out

15
16
17

20
23

AU
DO
Lichtaansturing

Onderhoud vereist
Storing handmatige  
ontgrendeling

a2 Parametreerbare uitgang 2 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23

24

Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing voor MPS
Waarschuwingssignaal
Motorrem
Motorventilator
Gesloten en vergrendeld
Gesloten
Niet gesloten
Open
OFF
NA
LS
AU
DO
Lichtaansturing
Opent bij aansturing
Opent niet bij aansturing
Onderhoud vereist
Storing handmatige  
ontgrendeling
Storing WC time-out

00
01
02
03
04
05

07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

20
23

Niet gebruikt
Gong
Storing maakcontact
Storing verbreekcontact
Storing voor MPS
Waarschuwingssignaal

Motorventilator
Gesloten en vergrendeld
Gesloten
Niet gesloten
Open
OFF
NA
LS
AU
DO
Lichtaansturing

Onderhoud vereist
Storing handmatige  
ontgrendeling

Ne naar het 3e menu overgaan – –
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3. menu

Weergave Uitleg Instelwaarden

e® Huidige actieve storingen CE Storingsgeheugen wissen Storingsgeheugen wissen
Oe Oude storingen (de laatste 10 storingen) CE Storingsgeheugen wissen Storingsgeheugen wissen
D I Diagnose r0

r1
A0
A1
xx
yy
S8

Zonder vergrendeling
Met vergrendeling
Zonder accu
Met accu
Vleugelgewicht (x 100 kg)
+ vleugelgewicht (x kg)
ECO-modus

r0
r1
A0
A1
xx
yy
S8

Zonder vergrendeling
Met vergrendeling
Zonder accu
Met accu
Vleugelgewicht (x 100 kg)
+ vleugelgewicht (x kg)
ECO-modus

sb ECO-modus 00
01

Uit
Aan

00
01

Uit
Aan

sT Type besturing 00
01
02
03

DCU1-NT
DCU1-RD *
DCU1-T30 *
DCU1-NT-OP *
*   Speciale software

20
21
22
23

DCU1-2M_NT
DCU1-2M-DUO *
DCU1-2M-LL *
DCU1-2M-RWS *

sa Bedrijfsduur (weergave met 6 tekens) Co
Ho
Fo

Aantal cycli/100
Bedrijfsuren/4
Aantal zelftests

Co
Ho
Fo

Aantal cycli/100
Bedrijfsuren/4
Aantal zelftests

cs Service-LED uitschakelen cS Wordt kort weergegeven 
ter bevestiging

cS Wordt kort weergegeven 
ter bevestiging

cp Fabrieksinstelling resetten – –
f® / fO Motor vrijschakelen/bijschakelen – –
sp Taal 00

01
02
04
05

Duits
Engels
Frans
Italiaans
Spaans

00
01
02
04
05

Duits
Engels
Frans
Italiaans
Spaans

le Teachen starten – –
ep Software versie bijv. St 40 voor DCU1-NT V4.0 bijv. St 40 voor DCU1-2M-NT V4.0
BT Start BT Pairing bP

b-
BT Pairing gestart
BT Pairing niet mogelijk
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4. Menu

Weergave Uitleg Instelwaarden

aT Type aandrijving 00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
17
18

Onbekend
Slimdrive SC
Slimdrive SF
Slimdrive SL
Slimdrive SL NT
Slimdrive SL BO
Slimdrive SL CO48
Slimdrive SLT
Slimdrive SLV
ECdrive
ECdrive CO48
Powerdrive PL
ECdrive BO
TSA 360NT BO
Powerdrive PL CO48
Slimdrive SL NT-CO48
ECdrive T2
ECdrive T2-CO48

00
01
02
03
04

07
08
09

11

17

Onbekend
Slimdrive SC
Slimdrive SF
Slimdrive SL
Slimdrive SL NT

Slimdrive SLT
Slimdrive SLV
ECdrive

Powerdrive PL

ECdrive T2
ef Aantal deurvleugels 01

02
Enkelzijdig sluiten
In het midden sluiten

01
02

Enkelzijdig sluiten
In het midden sluiten

ac Stroomuitval in LS, AU of DO 00
01
02
03

04

Geen functie
Openen
Sluiten
Werking oplaadbare batte-
rij 30 min, daarna openen
Werking oplaadbare batte-
rij 30 min, daarna sluiten

01 Openen

eO Openen bij storing 00
01

De deur blijft dicht
De deur opent bij een 
storing 
(zie voor details de storin-
genlijst)

01 De deur opent bij een 
storing

®T Type grendel

De bistabiele vergrendeling wordt bij de inbedrijf-
stelling automatisch herkend. Als er een ander 
vergrendelingstype gebruikt wordt, moeten de 
parameters hiervan vóór het teachen ingesteld 
worden. Anders verschijnt er een storingsmelding 
bij het teachen.

00 Geen vergrendeling 00 Geen vergrendeling
01 Bistabiel 01 Bistabiel
02 Motorisch 02 Motorisch
03 Bedrijfsstroom 03 Bedrijfsstroom

 alleen voor motor 
DCU1-2M met be-
drijfsstroom-rem, 
art. nr. 117480

04 Ruststroom

05 Lock A (haakgrendelslot) 05 Lock A (haakgrendelslot)
sl Sluis, windvang 00

01
02

Master
Slave sluis
Slave windvang

00 Master

ca CAN-adres (GEZE-gebouwsysteem) GEZE bus-adres:
00 …63 69 00 …63 69

00:
01 … 63:

69:

geen functie
GEZE busadres
GEZE loT-protocol
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24 Storingsmeldingen

24.1 Displayprogrammaschakelaar/serviceterminal ST 220
Zie voor het opsporen en een beschrijving van storingen “Storingen en oplossingen besturing DCU1-NT en 
DCU1-2M-NT”.
Actieve storingsmeldingen worden tijdens bedrijf cyclisch (10 s) kort op de displayprogrammaschakelaar weer-
gegeven. Daarnaast worden ze opgeslagen in de storingsgeheugens e® en Oe.

Weergave Storingsmelding Oorzaak
01 24 V Besturing defect.
02 12 V Besturing defect.
03 230V Stroomuitval
07 Brandalarm Rookmelder actief of stroomuitval.3)

08 Rookalarm Rookmelder actief.4)

10 Encoder Encodersignaal onjuist.
11 Kortsluiting Stroom door motor 1 te groot.
12 Motor Motor 1 defect.
13 SIS1 Test: SIS1 schakelt niet of veiligheidssensor “Sluiten 1” defect of aansturing langer 

dan 4 min.
14 MPS Kabelbreuk – mechanische programmaschakelaar.
15 Displayprogrammaschakelaar Geen communicatie besturing – displayprogrammaschakelaar.
16 Vergrendelen Vergrendeling vergrendelt niet.
17 Ontgrendelen Vergrendeling ontgrendelt niet.
18 Vergrendelingsmelding Meldingen vergrendeld en ontgrendeld tegelijk actief.
19 SIS2 Test: SIS2 schakelt niet of veiligheidssensor “Sluiten 2” defect of aansturing langer 

dan 4 min.
25 Openen Belemmering tijdens openen. 2)

26 Initialisering Geteachte openingsbreedte wordt niet bereikt.
27 SIO actief Veiligheidssensor “Openen” of breakout-sensor5) is actief.6)

28 Motorrelais Motorrelais in besturingsdeel DCU100 defect.
29 SIO2 SIO2 of breakout-sensor5) schakelt niet of aansturing langer dan 4 min.
30 myGEZE Bluetooth-module Storing in de module
32 Sabotage Sabotage actief. 6)

33 Sluis, windvang Tweede aandrijving meldt zich niet.1) 6)

34 TPS Geen communicatie besturing – toetsenprogrammaschakelaar.
35 Apotheek Aansturing langer dan 4 min.
36 Besturing Redundantie: interne redundantiestoring van de besturing.2)

37 KI1 Bewegingsmelder defect of aansturing langer dan 4 min.
38 KI2 Bewegingsmelder defect of aansturing langer dan 4 min.2)

39 KA Aansturing langer dan 4 min.
40 KB Aansturing langer dan 4 min.
41 SIO1 SIO1 of breakout-sensor5) schakelt niet of aansturing langer dan 4 min.
42 NOTVER Noodvergrendeling is geactiveerd.1)

44 STOP STOP is actief.1)

45 Aandrijving heet DCU100 Temperatuur >110°C (motor of besturingsdeel DCU100).
46 T-sensor motor Motortemperatuursensor defect.
47 T-sensor DCU100 Temperatuursensor in besturingsdeel DCU100 defect.
48 Aandrijving oververhit DCU100 Temperatuur > 115 °C (motor of besturingsdeel DCU100).
50 DCU1-T30 Storing bij test van de uitbreiding DCU1-T30.3)

51 DCU1-2M-LL, DCU1-2M-RWS Storing aan rem (uitgangen PA1/PA2 openen niet).
Noodtoets bediend (motorrem met noodtoets vrijgeschakeld, deur opent direct).

52 CAN Storing CAN-interface of van de bedrading.
53 Handmatige ontgrendeling Bij Lock A is met de hand ontgrendeld.
54 Communicatie DPS Communicatie met DPS gestoord.
59 myGEZE Cloud-link Storing interface naar de GEZE Cloud.
60 DCU100 Storing in besturingsdeel DCU100.
61 Oplaadbare batterij Accu leeg.
63 Software Software controller 1/controller 2 niet compatibel.2)
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Weergave Storingsmelding Oorzaak
64 Openen bij test Deur niet binnen de vereiste openingstijd open.2)

65 Programmaverloop Storing in de interne processorbewaking.2)

70 DCU101 Storing in besturingsdeel DCU100.2)

71 Kortsluiting DCU101 Stroom door motor 2 te groot.2)

72 Motor DCU101 Motor 2 defect.2)

75 Besturing heet DCU101 Temperatuur > 110°C (besturingsdeel DCU101).2)

77 T-sensor DCU101 Temperatuursensor in het besturingsdeel DCU101 defect.2)

78 Besturing oververhit DCU101 Temperatuur > 115°C (motor of besturingsdeel DCU101).2)

79 Motorrelais DCU101 Motorrelais in het besturingsdeel DCU101 defect.2)

90 Besturing Besturing defect.
91 Encoder, motor Geen impulsen van encoder.
x.x Positie Vleugelpositie niet bekend (punt links op het display).
xx. Onderhoud Onderhoudsindicatie (aantal cycli, bedrijfsuren, punt rechts op het display).
EL Teachen Storing bij het teachen van de besturing.
8.8. Displayprogrammaschakelaar Geen communicatie besturing - displayprogrammaschakelaar.

1 bij DCU1-NT
2 bij DCU1-2M-NT
3 bij DCU1-T30
4 bij DCU1-RD
5 bij DCU1-BO
6 bij DCU1-NT; bij deze storingen opent de deur niet wanneer de parameter “Bij storing openen” is ingeschakeld.

24.2 Toetsenprogrammaschakelaar

Weergave  
toetsenprogrammaschakelaar

Benaming Display displayprogrammaschakelaar

– – – – – Geen bedrijfsspanning
– – – x x Aandrijving te heet 45, 46, 48, 75, 78
– – x – x Positie 26, x.x
– – x x – SIS 13, 19
– – x x x Motor 10, 11, 12, 71, 72
– x – – x Aansturing langer dan 4 min. 35, 36, 37, 38, 39, 40
– x – x – Communicatie 15, 30, 34, 52, 54, 59
– x – x x Sluis, windvang 33
– x x – – Oplaadbare batterij 61
– x x x – Openingstijd te groot 64
x – – – x Alarm 07, 08, 32, 42, 44
x – – x x DCU104 50
x – x – – SIO, BO 27, 29, 41
x x – – – Stroomuitval 03
x x – – x Besturing 01, 02, 28, 47, 60, 63, 65, 70, 77, 79
x x x – – Vastzetten 16, 17, 18, 51, 53

– LED uit
x LED aan

 à Daarnaast worden de volgende toestanden weergegeven:
 à ongeteached Winter LED knippert continu (1 s aan, 3 s uit);
 à onderhoud Winter LED knippert continu (0,5 s aan, 0,5 s uit);
 à storing bedrijfsmodus wordt 5 s en de storingscode 2 s afwisselend weergegeven;
 à blokkering actief. Huidige bedrijfsmodus-LED knippert één keer wanneer een toets wordt bediend.
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