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Verklaring van symbolen > betekent "uit te voeren activiteit"

betekent "belangrijke aanwijzing"

oD

betekent "aanvullende informatie"
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Kwijst de texst aan, die u in ieder geval moet lezen en naleven.
Veronachtzaming kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan materiaal!
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Voorgeschreven gebruik

Veiligheidsbewust werken

Gevaren

Veiligheidsvoorschriften

Veiligheidsaanwijzingen

De vrijdragende ligger is uitsluitend bestemd voor gebruik met de automatische
schuifdeuren van het type Slimdrive SL en Slimdrive SLT.

Montagewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door vakkundige
personen die door GEZE geautoriseerd zijn.

Voor schade die het gevolg is van eigenmachtige wijzigingen aan de installatie,
aanvaardt GEZE geen enkele aansprakelijkheid.

Let op het openingsbereik van lange delen van de installatie.
Beveilig de werkplek tegen betreding door onbevoegden.

Gebruik uitsluitend originele GEZE-onderdelen voor reparatiewerkzaamheden.

Gevaar voor letsel bij glasbreuk door scherpe randen!
Gevaar voor letsel door het omgaan met zware onderdelen van de installatie!

Neem de nationale voorschriften, normen en richtlijnen in acht. Neem daarnaast de
nieuwste versie van de volgende richtlijnen in acht:

W EN 60335-1
W DIN VDE 0700-238
H VBG 1

B Verordening voor werkplaatsen



Overzicht

2.1 Schema's
Nummer Soort Naam
70717-EPOA Inbouwschema Vrijdragende ligger met Slimdrive SL
70717-EPO2 Inbouwschema Vrijdragende ligger met Slimdrive SLT
70717-EPO5 Inbouwschema Steunvlak voor Slimdrive, linkerkant
70717-EPO6 Inbouwschema Steunvlak voor Slimdrive, rechterkant

70717-9-0964
70717-9-0954
70717-9-0951
70717-9-0955

Montagetekening Vrijdragende ligger Slimdrive SL

Montagetekening Vrijdragende ligger Slimdrive SLT

Montage-instructies  Steunvlak, linkerkant

Montage-instructies = Steunvlak, rechterkant

De schema's zijn onderhevig aan wijzigingen. Gebruik uitsluitend de nieuwste
versie.
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2.2 Gereedschap

Grootte
3-15 Nm
2mm, 2,5 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm

Gereedschap

Momentsleutel

Inbussleutel

Steeksleutel 8 mm, 10 mm, 13 mm, 17 mm

Schroevendraaierset tot 6 mm

Boormachine -

Steenboor -

Metaalboor -
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2.3 Opbouw

Vrijdragende montage

Wandmontage met steunviakken
voor de wand

Wandmontage met steunviakken
tussen de wanden




2.4 Montagesoort

Vrijdragende liggers kunnen op verschillende manieren worden gemonteerd.

Montagesoort Type deur Deurvieugel Type ligger Bevestiging
Vrijdragend SL 1-vlg. of 2-vlg. enkel Zijplaat A

1-vlg. of 2-vlg. dubbel Zijplaat B

SLT 2-vlg. of 4-vlg. enkel Zijplaat C

2-vlg. of 4-vlg. dubbel Zijplaat D
Wandmontage SL 1-vlg. of 2-vlg. enkel direct aan de latei
(steunvlakken voor  SLT 2-vlg. of 4-vlg. enkel direct aan de latei
de wand)
Wandmontage SL 1-vlg. of 2-vlg. enkel Zijplaat E of
(steunvlakken direct aan de latei
tussen de SLT 2-vlg. of 4-vlg. enkel Zijplaat E of
wanden) direct aan de latei

Geleverd worden alleen de componenten van één van de beschreven montage-
soorten.

[—Jo

2.5 Zijplaten

Zijplaat Type deur Type ligger Schets
A SL enkel
1 © ]
B SL dubbel ©
®
B° ©
C SLT enkel
ge  Eo |
D SLT dubbel
pee  Be |
E SL/SLT enkel ©
|
[/

De zijplaten moeten bij een onder liggende aandrijving 180° gedraaid worden
gemonteerd.

[—Jo
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3.1

3.2
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Vrijdragende ligger voorbereiden

Montage

Voorbereiding door gebruiker

Om een vakkundige montage te garanderen dient men de voorbereiding te contro-
leren:

Draagvermogen van muur en plafond
Type en belastbaarheid van de gevelconstructie resp. de onderconstructie
Vlakheid van het montage-opperviak

Aangegeven maten en bestelde onderdelen met de werkelijke bouwmaten en
de omstandigheden ter plaatse

Voorbereidende montagewerkzaamheden

Werkplek tegen betreding door onbevoegden beveiligen
Bij 1-vlg. deuren altijd minstens met zijn tweeé&n werken
Bij 2-vlg. deuren altijd minstens met zijn drieén werken

Minstens twee trapleren of trapjes gebruiken

In het volgende hoofdstuk wordt de montage van de vrijdragende ligger (type
dubbel) voor de Slimdrive SLT (aandrijving onder liggend) weergegeven.

> Schroef het opnameprofiel (1) op de vrijdragende ligger (2).

/vt
7




Muur- en plafondstrips monteren Boor 3 gaten op gelijkmatige afstand van elkaar in elke muurstrip (1).

Boor 2-3 gaten op gelijkmatige afstand van elkaar in elke vioerstrip (2).

1.

2

3. Plaats de muurstrips (1) tegen de muur en op de vloer.

4. Zet de muurstrips (1) met behulp van een waterpas loodrecht.
5

. Schroef de muurstrips (1) met platverzonken schroeven aan de muur vast.

De vloerstrips (2) moeten in de muurstrips (1) vallen en ertegenaan stoten.

oD

6. Richt de vloerstrips (2) uit en schroef ze aan de vloer vast.
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3.3
O
Il

Linker- en rechterzijplaten monteren

Vrijdragende ligger monteren

Vrijdragende montage

Het type van de zijplaten hangt af van de montagesoort (zie hoofdstuk 2.4).

1. Plaats de zijplaten (1) bovenop de

muurstrips (2) tegen de muur en zet )
ze horizontaal. "
©

2. Teken de boorgaten (3) door de zij-

platen af. o = @
3. Bevestig de zijplaten met platverzon-

ken schroeven (M8). 3

4. Verwijder de bovenste vastzetblokjes
(4) van de zijplaten.

Gevaar voor letsel!
De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

> Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de montage met ten minste twee tot
drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.

1. Leg de vrijdragende ligger (5) op de onderste vastzetblokjes (6) van de zij-
plaat.

2. Schroef de bovenste vastzetblokjes (4) aan de zijplaat (1) om de vrijdragende
ligger vast te zetten.

4
fic]
Q 1
‘ 5
[T
_—— 5
AN
/\l:r



3.4 Wandmontage met steunviakken voor de wand

Vrijdragende ligger monteren 1.

Boor conform het inbouwschema 70717-EP01/02 gaten in de latei op een
onderlinge afstand van ca. 500 mm.

Gevaar voor letsel!

De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

o

Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de montage met ten minste twee tot
drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.

Bevestig de vrijdragende ligger met platverzonken schroeven (M8) aan de
latei.

3.5 Wandmontage met steunviakken tussen de wanden

Linker- en rechterzijplaten monteren

’
2
3.
4

Vrijdragende ligger monteren

Plaats de zijplaten (1) tegen de muur en de latei.

. Teken de boorgaten door de zijplaten af.

Bevestig de zijplaten met platverzonken schroeven (M8).

. Verwijder de bovenste vastzetblokjes (2) van de zijplaten.

| L o

<@qé@

Gevaar voor letsel!

De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

o

10

Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de montage met ten minste twee tot
drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.

Leg de vrijdragende ligger op de onderste vastzetblokjes (3) van de
Zijplaten (1).

Schroef de bovenste vastzetblokjes (2) aan de zijplaten om de vrijdragende lig-
ger vast te zetten.
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3.6 Montage van de steunvlakken

Gevaar voor letsel!
De steunvlakken zijn heel zwaar en kunnen kantelen.

> Beveilig de steunvlakken tijdens de montage tegen kantelen.

Gevaar voor letsel!
Het glas van de steunvlakken kan splinteren.

> Behandel de steunvlakken zeer zorgvuldig en voorzichtig.

Steunvlak aanbrengen 1. Plaats het voorgemonteerde steun-

vlak (1) van de buitenkant op de / Rt
vloerstrip (2). /

2. Zet het steunvlak (1) rechtop tot het
boven tegen de vrijdragende ligger
stoot.

Glasrubber aanbrengen 1. Snijd het glasrubber (3) op de lengte
van de glasplaat.

2. Klem het glasrubber (3) op de
bovenkant van de glasplaat.

3. Breng de instelschroef (4) aan.

Steunvlak bevestigen 1. Klap het steunvlak (1) helemaal naar binnen en schuif het in de muurstrip (5).

11



Looprail monteren

i

Draagsteunen monteren
(alleen Slimdrive SLT)

I

O

Vrijdragende ligger ondersteunen

Bodemvrijheid en schaduwvoeg
instellen

12

2. Draai de instelschroef (1) aan de
bovenkant van het steunvlak eruit, tot
de schroef tegen de vrijdragende lig-

ger ligt.

HHIN:

Gevaar voor letsel!
Niet-geborgde bouwdelen kunnen bij belasting eraf vallen.
> Span de looprail volledig.

Neem de montage- en service-instructies van de schuifdeur in acht voor de monta-
ge van de looprail met voorgemonteerde bouwgroepen.

Om de Slimdrive SLT vrijdragend te monteren, moet u de looprail met een draag-
steun aan elke kant aan de zijplaten borgen.

1. Til de looprail (2) iets op, tot de looprail niet meer zichtbaar doorbuigt.
2. Monteer de draagsteunen (3) aan de zijplaten (4).

3. Hang de deurvleugels in en zet de deurvleugels in de sluitstand.

1. Draai de instelschroef verder uit (1), om de doorbuiging door het gewicht van
de deurvleugel in de sluitstand tegen te werken.

2. Stel de bodemvrijheid en de schaduwvoeg van de deurvleugels in.

1. Pas de instellingen van de instelschroef (1) en de ophangschroeven aan de
deurvleugels aan elkaar aan.
(zie montage-instructies van de deurvleugels.)
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Bovenlichten monteren
O  Neem bij de montage van de bovenlichten de montage-instructies van de fabrikant

l in acht.

Afdekkingen aanbrengen 1. Schroef het deksel (1) op de vrijdra-
gende ligger (2).

2. Steek de afdekking (3) bij geopende 1

deuren van onderen in de vrijdragen- ///
de ligger. — /
_— /

3. Steek de afdekking (4) op de vrijdra- 1
gende ligger.

Steunvlak borgen 1. Breng een lenskopschroef \ |5
BZ 4,8 x 16 onder op het steunvlak \\

(5) aan en haal de schroef aan.

Deze schroef voorkomt dat het steun- \
vlak gaat schuiven. \

13



3.7 Demontage

Gevaar voor letsel!
De kap wordt door middel van een arrét op zijn plaats gehouden.

= Verwijder de kap uitsluitend met zijn tweeén en laat deze voorzichtig aan de
kabel zakken.

Om de installatie te demonteren voert u de stappen voor de montage in omgekeer-
de volgorde uit.

Gevaar voor letsel!
Het glas van de steunvlakken kan splinteren.
> Behandel de steunvlakken zeer zorgvuldig en voorzichtig.

Gevaar voor letsel!
De steunvlakken zijn heel zwaar en kunnen kantelen.
> Beveilig de steunvlakken tijdens de demontage tegen kantelen.

Gevaar voor letsel!
De vrijdragende ligger is heel zwaar en kan naar beneden vallen.

> Ondersteun de vrijdragende ligger tijdens de demontage met ten minste twee
tot drie personen om te voorkomen dat de ligger naar beneden valt.

>P> P P

14
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