Productgegevens tabel
Schaararm Slimdrive

EMD

Voor kopmontage niet-scharnierzijde voor kozijndiepte van 0
- 400 mm

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— 1-en 2-vleugelige draaideuren
— Kopmontage op de niet-scharnierzijde

— Draaideurvleugels tot kozijndiepte 250 mm toegestaan
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Kleur zilver of volgens RAL

— Instelling met variabele aanpassing van de kozijndiepte

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Schaararm Slimdrive EMD

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Schaararm Slimdrive EMD voor Slimdrive EMD / EMD-F, dagkantdiepte 200-300 mm 144389 zilverkleurig
Schaararm Slimdrive EMD voor Slimdrive EMD / EMD-F, dagkantdiepte 0-100 mm 144383 overeenkomstig RAL
Schaararm Slimdrive EMD voor Slimdrive EMD / EMD-F, dagkantdiepte 0-100 mm 144381 zilverkleurig
Schaararm Slimdrive EMD * voor Slimdrive EMD / EMD-F, dagkantdiepte 200-300 mm 144391 overeenkomstig RAL
Schaararm Slimdrive EMD * voor Slimdrive EMD / EMD-F, kozijndiepte 100-200 mm 144387 overeenkomstig RAL
Schaararm Slimdrive EMD voor Slimdrive EMD / EMD-F, kozijndiepte 100-200 mm 144385 zilverkleurig
Schaararm Slimdrive EMD voor Slimdrive EMD / EMD-F, dagkantdiepte 300-400 mm 144395 overeenkomstig RAL
Schaararm Slimdrive EMD voor Slimdrive EMD / EMD-F, dagkantdiepte 300-400 mm 144393 zilverkleurig
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