Productgegevens tabel

GC 302

Radarbewegingsmelder voor de aansturing van automatische
deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Aansturing van automatische draai-, schuif- en vouwdeuren, tourniquets en rondbooge
schuifdeuren

— Binnen- en buitendeuren
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Comfortabele inbedrijfstelling door voorgeprogrammeerde instellingen

— Configuratie via knoppen of afstandsbediening mogelijk

Duidelijk gedefinieerd radarveld (smal of breed veld) met betrouwbare detectie

ﬁ\
— Geintegreerde bewegingstracering registreert ook langzame bewegingen
7\

Looprichtingsherkenning en uitregeling van het dwarsverkeer verlaagt het energieverbruik in

het gebouw

— Openingsimpuls van de deur wordt alleen indien nodig geactiveerd

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam GC 302
Afmetingen 176 x 62 x 52 mm
Technologie Elektromagnetische radargolven

Bedrijfsspanning

12-36 VDC/12-28 VAC

Bedrijfsstroom

50 mA

Beschermingsgraad

IP54

Type kabelaansluiting

Steekschroefklem

Aansluitkabel lengte 5000 mm
Montagehoogte (max.) 4000 mm
Zendfrequentie 24.125 GHz
Gewicht 150 g
Bedrijfstemperatuur -20-60°C

Luchtvochtigheid

0-90 % relatief, niet condenserend

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Afmeting
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur en Uitgang
GC302R Radarbewegingsmelder voor de 124087  zwart 176 x 62 x Potentiaalvrij
Radarbewegingsmelder aansturing van automatische deuren 52 mm relaiscontact
GC302R Radarbewegingsmelder voor de 124088 overeenko 176x62x Potentiaalvrij

Radarbewegingsmelder

aansturing van automatische deuren

mstig RAL 52 mm relaiscontact
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PLAFONDINBOUWSET GC 302

Inbouwset voor het aanbrengen van de melder in het plafond }u
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Afmetingen Type montage
Plafondinbouwset GC Inbouwset voor de integratie van de melder 115384  wit 246 x 246 x 4 x 45 Verzonken
302 in het plafond mm plafond

WEERKAP GC 302

Beschermt de sensor bij buiteninstallaties

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Afmetingen Type montage
Weerkap GC 302 Bescherming tegen neerslag buiten 115339 EV1 175x 56 x92.6 mm Opbouw
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