Productgegevens tabel
Foto-elektrische

sensor KFT

Schakelaar met groot drukvlak van kunststof en beschermingsklasse IP20
voor de aansturing van automatische deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN
— Aansturing van automatische draai-, schuif- en vouwdeuren, tourniquets en rondbooge schuifdeuren
— Binnen

— Opbouwmontage
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Beschermingsklasse IP20

N

— Zeer plat design met een hoogte van 180 mm

Grote knop voor de aansturing ook met behulp van de ellebogen

ﬁ\
— Optioneel uitbreidbaar met draadloze zendmodule
7\

Optionele achterplaat voor het lijmen op gladde oppervlakken zoals glas

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Foto-elektrische sensor KFT
Afmetingen 90 x 179 x 23 mm
Beschermingsgraad 1P20
Type montage Opbouwmontage
Materiaal Kunststof
Bedrijfstemperatuur -20-85°C
VARIANTEN / BESTELINFORMATIE
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Afmetingen Type montage
Foto-elektrische sensor Zeer plat design, beschermingsklasse 114077 RVS-look 90x179x 23 Opbouwmontage
KFT IP20 mm
Foto-elektrische sensor Zeer plat design, beschermingsklasse 114078 wit 90x 179 x 23 Opbouwmontage
KFT IP20 mm
TOEBEHOREN
ACHTERPLAAT KFT *
Voor het aanbrengen van de GEZE kunststof foto-elektrische sensoren op
effen oppervlakken
Ident-

Omschrijving Beschrijving nr. Kleur Afmetingen Type montage
Achterplaat voor foto- Zonder schroeven bijvoorbeeld op glas, incl. 131219 wit 90 x 180 x Wand,
elektrische sensor KFT * zelfklevende banden en reinigingsdoek 11 mm Glasmontage
Achterplaat voor foto- Zonder schroeven bijvoorbeeld op glas, incl. 131220 RVS- 90 x 180 x Wand,
elektrische sensor KFT * zelfklevende banden en reinigingsdoek look 11T mm Glasmontage
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SCHAKELCONTACT IP67 VOOR ELLEBOOGSCHAKELAAR KFT *

Toebehoren voor de kunststof-elleboogschakelaar — =
T = ’ i
=,
Omschrijving Ident-nr. Afmetingen
Schakelcontact IP67 voor elleboogschakelaar KFT * 114156 20x12x17.5 mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variéren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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