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TS 1500
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Rechtse en linkse aanslagdeuren voor binnen toepassingen

Aanslagdeuren tot 1100 mm vleugelbreedte

Deurbladmontage scharnierzijde en kopmontage niet-
scharnierzijde

Deurbladmontage niet-scharnierzijde in parallelarm-montage
mogelijk
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Deurdranger met schaararm voor eenvleugelige deuren tot
1100 mm vleugelbreedte met instelbare sluitsnelheid
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Variabele sluitkracht van EN3 of EN4 door omdraaien van het
lagerblok

Zonder aanpassing voor naar rechts en links openende deuren
bruikbaar

Hydraulische eindslag, die de deur net voor de gesloten
status versnelt

Sluitsnelheid kan individueel aangepast worden
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam TS 1500

Barrièrevrij conform DIN 18040 tot vleugelbreedte (max.) in
mm

1100 mm

Vleugelbreedte (max.) 1100 mm

Type montage Deurbladmontage scharnierzijde, Deurbladmontage niet-
scharnierzijde, Kopmontage niet-scharnierzijde

Openingshoek (max.) 180 °

Geschiktheid brandwerende deuren Ja

Sluitkracht instelbaar Ja, via montage

Sluitsnelheid instelbaar Ja

Eindslag instelbaar Ja, via schaararm

Rookmelder geïntegreerd Nee

BESTAAT UIT

SCHAARARM TS 1500 / 1000 C

Met mechanische vastzetvoorziening

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Vaststelpun
t

Vastzetpunt
max.

Schaararm TS 1500/1000
C/F

Met mechanische
vastzetvoorziening

101817 wit RAL 9016 70 ° 150 °

Schaararm TS 1500/1000
C/F

Met mechanische
vastzetvoorziening

101815 zilverkleurig 70 ° 150 °

Schaararm TS 1500/1000
C/F

Met mechanische
vastzetvoorziening

101818 overeenkomstig RAL 70 ° 150 °
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SCHAARARM TS 1500 / 1000 C

Standaard schaararm

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Schaararm TS 1500/1000 C  * Standaard 101882 overeenkomstig RAL

Schaararm TS 1500/1000 C  * Standaard 101881 wit RAL 9016

Schaararm TS 1500/1000 C Standaard 101878 zilverkleurig

Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145)  * Standaard 188145 zilverkleurig

DEURDRANGER TS 1500

Basissysteem voor kopmontage deurdranger met schaararm EN
3 of EN 4

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Afmetinge
n

Vleugelbree
dte (max.)

GEZE TS 1500
deurdranger

in gebruik met schaararm: sluitkracht EN 3/4 /
in gebruik met glijrail: sluitkracht EN 1 / geleverd
zonder schaararm/glijrail

101794 wit RAL 9016 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
deurdranger

in gebruik met schaararm: sluitkracht EN 3/4 /
in gebruik met glijrail: sluitkracht EN 1 / geleverd
zonder schaararm/glijrail

101793 donkerbrons 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
deurdranger

in gebruik met schaararm: sluitkracht EN 3/4 /
in gebruik met glijrail: sluitkracht EN 1 / geleverd
zonder schaararm/glijrail

101875 overeenkomstig RAL 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS 1500
deurdranger

in gebruik met schaararm: sluitkracht EN 3/4 /
in gebruik met glijrail: sluitkracht EN 1 / geleverd
zonder schaararm/glijrail

101792 zilverkleurig 177 x 39 x
50 mm

1100 mm
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TOEBEHOREN

AFDEKKAP DEURDRANGER

voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Afmetingen

Afdekkap deurdranger voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar 080147 zilverkleurig 188 x 47 x 57.5 mm

Afdekkap deurdranger voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar 080149 wit RAL 9016 188 x 47 x 57.5 mm

Afdekkap deurdranger  * voor TS 1500, alleen bij deurbladmontage bruikbaar 080148 donkerbrons 188 x 47 x 57.5 mm

SCHAARARM TS 4000 / 2000

Met mechanische vastzetvoorziening

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Vaststelpun
t

Vastzetpunt
max.

Schaararm TS 4000/2000 /
F

Met mechanische
vastzetvoorziening

102454 zilverkleurig 70 ° 150 °

Schaararm TS 4000/2000 /
F

Met mechanische
vastzetvoorziening

102456 wit RAL 9016 70 ° 150 °

Schaararm TS 4000/2000 /
F

Met mechanische
vastzetvoorziening

102457 overeenkomstig RAL 70 ° 150 °

SCHAARARM TS 1500 / 1000 C

Met mechanische vastzetvoorziening

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Vaststelpun
t

Vastzetpunt
max.

Schaararm TS 1500/1000
C/F

Met mechanische
vastzetvoorziening

101817 wit RAL 9016 70 ° 150 °

Schaararm TS 1500/1000
C/F

Met mechanische
vastzetvoorziening

101815 zilverkleurig 70 ° 150 °

Schaararm TS 1500/1000
C/F

Met mechanische
vastzetvoorziening

101818 overeenkomstig RAL 70 ° 150 °
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SCHAARARM TS 4000 / 2000

met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Vaststelpu
nt

Vastzetpunt
max.

Schaararm TS
4000/2000 / F

met in- en uitschakelbare mechanische
vastzetting

102445 zilverkleurig 70 ° 150 °

Schaararm TS
4000/2000 / F

met in- en uitschakelbare mechanische
vastzetting

102448 overeenkomstig RAL 70 ° 150 °

Schaararm TS
4000/2000 / F

met in- en uitschakelbare mechanische
vastzetting

102447 wit RAL 9016 70 ° 150 °

MONTAGEMATERIAAL

MONTAGEPLAAT DEURDRANGER

voor TS 1500

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Montageplaat deurdranger voor TS 1500 029683 donkerbrons

Montageplaat deurdranger voor TS 1500 029682 zilverkleurig

Montageplaat deurdranger voor TS 1500 029685 wit RAL 9016

Montageplaat deurdranger voor TS 1500 029686 overeenkomstig RAL

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen,
functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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