
P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l

Set Perlan 140 voor
houten deurblad

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor schuifvleugels tot 140 kg geschikt

Voor de wandmontage in het zichtbare bereik

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor schuifvleugels tot 140 kg geschikt

Voor de wandmontage in het zichtbare bereik

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten
deurbladen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor schuifvleugels tot 140 kg geschikt

Voor de wandmontage in het zichtbare bereik

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor schuifvleugels tot 140 kg geschikt

Voor de wandmontage in het zichtbare bereik
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Schuifbeslagsysteem voor wandmontage en houten vleugels met vleugelgewicht tot 140 kg

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Set Perlan 140 voor houten deurblad

Vleugelgewicht (max.) 140 kg

Corrosiebeschermingsklasse 2

Kleur EV1

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Vleugelbreedt
e (min.)

Vleugelbreedt
e (max.)

Set Perlan 140 voor
houten deurblad

Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek
standaard, tot 140 kg vleugelgewicht

119338 EV1 500 mm 1040 mm

Set Perlan 140 voor
houten deurblad

Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek
standaard, tot 140 kg vleugelgewicht

119340 EV1 500 mm 1440 mm

Set Perlan 140 voor
houten deurblad

Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek
standaard, tot 140 kg vleugelgewicht

119351 EV1 500 mm 1640 mm

Set Perlan 140 voor
houten deurblad

Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek
standaard, tot 140 kg vleugelgewicht

119339 EV1 500 mm 1240 mm

Set Perlan 140 voor
houten deurblad

Voor wandmontage met ophangplaat en wandhoek
standaard, tot 140 kg vleugelgewicht

119337 EV1 500 mm 840 mm

BESTAAT UIT

VLOERGELEIDING HOUTEN DEURBLAD

op de vloer gemonteerde vloergeleiding voor houten deurbladen

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Vloergeleiding houten deurblad standaard Zonder bevestigingsmateriaal 002191 Verzinkt

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  2  v a n  4

S e t  P e r l a n  1 4 0  v o o r  h o u t e n  d e u r b l a d
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EINDAANSLAG PERLAN 140 (OOK KS)

Eindaanslag voor schuifvleugel ook voor toepassing buiten geschikt

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

Eindaanslag Perlan 140 (ook KS) Stalen delen van roestvrij staal 119362

AFDEKKING AAN KOPSE KANT LOOPPROFIEL PERLAN

Afdekking aan kopse kant loopprofiel Perlan

Omschrijving Ident-nr. Kleur

Afdekking aan kopse kant loopprofiel Perlan 119649 zwart

VASTZETVEER

Vastzetveer voor eindaanslag Perlan 140

Omschrijving Ident-nr.

Vastzetveer 064242

LOOPWAGEN ZONDER OPHANGBOUT

Loopwagen voor vleugelgewichten tot 140 kg

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.

Loopwagen zonder ophangbout tot 140 kg vleugelgewicht 064248

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  3  v a n  4

S e t  P e r l a n  1 4 0  v o o r  h o u t e n  d e u r b l a d
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LOOPPROFIEL PERLAN 140

Loopprofiel voor schuifbeslagsysteem

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 142518 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 128660 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 128662 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135061 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135048 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135050 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135049 Edelstaal look

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135047 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 142519 EV1

Loopprofiel Perlan 140 met verzonken boorgaten (voorbewerkt voor Perlan SoftStop) 135046 EV1

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  4  v a n  4

S e t  P e r l a n  1 4 0  v o o r  h o u t e n  d e u r b l a d
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