
P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l

IQ lock M DL  *
TOEPASSINGSGEBIEDEN

Vlucht- en paniekdeuren met dubbele vleugel (DIN links en DIN rechts)

Deuren in vlucht- en evacuatieroutes

Brand- en rookwerende deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Vlucht- en paniekdeuren met dubbele vleugel (DIN links en DIN rechts)

Deuren in vlucht- en evacuatieroutes

Brand- en rookwerende deuren

Mechanisch paniekslot voor eenvoudige paniekfuncties op
tweevleugelige deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Vlucht- en paniekdeuren met dubbele vleugel (DIN links en DIN rechts)

Deuren in vlucht- en evacuatieroutes

Brand- en rookwerende deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Vlucht- en paniekdeuren met dubbele vleugel (DIN links en DIN rechts)

Deuren in vlucht- en evacuatieroutes

Brand- en rookwerende deuren
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten

Ontgrendeling van de actieve vleugel via bediening van de passieve vleugel (volledige paniek-functie)

Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast

Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast

Combineerbaar met elektronische knopcilinders

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Mechanische zelfvergrendeling zorgt voor een automatische kantschuif bij iedere keer sluiten

Ontgrendeling van de actieve vleugel via bediening van de passieve vleugel (volledige paniek-functie)

Gedeelde dagschoot voorkomt het blokkeren van de grendel ook onder voorlast

Kleine achterdoornmaat en geringe afmetingen van de slotkast

Combineerbaar met elektronische knopcilinders

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam IQ lock M DL  *

DIN-richting links/rechts

Bedrijfstemperatuur -10 - 50 °C

Paniekfunctie/mechanisch zelfvergrendelend Ja

Gedeelde dagschoot (afstand van 3 mm tussen dag- en
nachtschoot)

Ja

Opname stroom N/A, N/A

Drukbestendigheid tegen inbraak 10000 N

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijvin
g Beschrijving Ident-nr.

PC maat
slot Doornmaat

DIN-
richting

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133889 72 mm 65 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3
mm

157383 92 mm 35 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3
mm

161363 92 mm 40 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3
mm

133886 92 mm 40 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3
mm

133892 94 mm 35 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133895 78 mm 60 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3
mm

161364 92 mm 45 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 285 x 3
mm

161341 92 mm 35 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133897 78 mm 80 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3
mm

163345 92 mm 40 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3
mm

163835 72 mm 65 mm links/rechts

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  2  v a n  5

I Q  l o c k  M  D L   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T04:44:58Z



Omschrijvin
g Beschrijving Ident-nr.

PC maat
slot Doornmaat

DIN-
richting

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133890 72 mm 80 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3
mm

162647 92 mm 45 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3
mm

162646 92 mm 40 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 28 x 270 x 3
mm

162645 92 mm 35 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 24 x 235 x 3
mm

163834 72 mm 80 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3
mm

133887 92 mm 45 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133896 78 mm 70 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3
mm

133893 94 mm 40 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3
mm

133885 92 mm 35 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 22 x 285 x 3
mm

157384 92 mm 45 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133888 72 mm 55 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133898 78 mm 100 mm links/rechts

IQ lock M DL voor deuren met buisframe / met hoekige voorplaat 24 x 270 x 3
mm

133894 94 mm 45 mm links/rechts

IQ lock M DL voor massieve deurvleugels / met ronde voorplaat 20 x 235 x 3
mm

133891 72 mm 100 mm links/rechts

TOEBEHOREN

TEGENKAST MASSIEVE VLEUGEL  *

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de
standdeur op deuren met dubbele vleugel

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.
DIN-
richting

Doornma
at

Tegenkast massieve
deurvleugels  *

zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor
vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen
zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)

133904 links/rech
ts

60 mm

Tegenkast massieve
deurvleugels  *

zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor
vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen
zijn op / doornmaat - 25 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)

133903 links/rech
ts

55 mm

Tegenkast massieve
deurvleugels  *

zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor
vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen
zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)

133908 links/rech
ts

100 mm
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Omschrijving Beschrijving Ident-nr.
DIN-
richting

Doornma
at

Tegenkast massieve
deurvleugels  *

zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor
vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen
zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)

133907 links/rech
ts

80 mm

Tegenkast massieve
deurvleugels  *

zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor
vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen
zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)

133905 links/rech
ts

65 mm

Tegenkast massieve
deurvleugels  *

zonder voorplaat / Afstand van de aanschroefpunten voor
vergrendelingsstangen: 211 mm / de verticale vergrendelingsstangen
zijn op / doornmaat - 35 mm gepositioneerd / (vanuit deurkruk)

133906 links/rech
ts

70 mm

TEGENKAST BUISFRAME, LANG  *

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de
standdeur op deuren met dubbele vleugel

Omschrijving Beschrijving Ident-nr.
DIN-
richting

Doornma
at

Tegenkast deuren met
buisframe, lang  *

zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand
van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de
verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd

133899 links/rech
ts

35 mm

Tegenkast deuren met
buisframe, lang  *

zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand
van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de
verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd

133900 links/rech
ts

40 mm

Tegenkast deuren met
buisframe, lang  *

zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand
van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de
verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd

133902 links/rech
ts

55 mm

Tegenkast deuren met
buisframe, lang  *

zonder voorplaat, / voor het gebruik van / Veiligheidsbeslag / Afstand
van de aanschroefpunten voor vergrendelingsstangen: 323 mm / de
verticale vergrendelingsstangen zijn op doornmaat gepositioneerd

133901 links/rech
ts

45 mm

TEGENKAST BUISFRAME

Mechanische tegenkast als stangvergrendelingselement van de
standdeur op deuren met dubbele vleugel
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VLOERSLUITKOM  *

Blokkeertegenstuk voor stangvergrendeling naar beneden

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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