Productgegevens tabel
Deurhoudmagneet

wandmontage

Voor wandmontage met basisschild

TOEPASSINGSGEBIEDEN

\

Gebruik voor vergrendelhoek tot 180°, ideaal voor nauwkeurig vastzetten

J

Gebruik in ruwe omgevingen zoals industriéle gebouwen

N

Vergader- en sportaccomodaties met hoog publieksverkeer

N

Goedgekeurd voor GEZE vastzetvoorzieningen

N

Wandmontage
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Deurhoudmagneet wandmontage |GEZE]

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Hoge houdkracht van 490 N

— Onzichtbare kabeltoevoer en robuust design

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Deurhoudmagneet wandmontage
Afmetingen 93 x65x33 mm
Beschermingsgraad IP65-magneet; IP20-aansluiting
Type montage Opbouwmontage
Kabeltoevoer Boven, Onder
Toepassingsgebied Binnen

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Afmetingen Type montage
GEZE deurhoudmagneet Wandmontage, met basisschild 115829 93 x65x33 mm Opbouwmontage
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