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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Aansturing van GEZE automatische deuren en raamaandrijvingen via het GEZE draadloze
assortiment

Aansturing van rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)

Componenten kunnen in een systeemconcept afzonderlijk, samen of in groepen zonder kabel
aangestuurd worden
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Gecombineerde aansturing van ramen en deuren m.b.v. één afstandsbediening

Gecodeerde communicatie via rolling code met max. 74 biljoen codecombinaties

Individueel en veilig inleren, om onbevoegde aansturing uit te sluiten

Verkrijgbaar in de 1-, 2- of 4-kanaals uitvoering

Deuren kunnen over grote afstanden, ook door de muren heen, worden aangestuurd

Beschikt over twee uitgangen waarop individuele draadloze ontvangers ingeleerd kunnen
worden

Geïntegreerde DIP-schakelaar voor het selecteren van verschillende bedrijfsmodi, bijv. korte
druk op de toets “Deur openen” en lange druk op de knop "Deur openhouden"

Led-functiedisplay voor de batterij- en zendcontrole

Radiobereik tot 30 m in het gebouw
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam WTH  *

Afmetingen 78 x 51 x 15 mm

Bedrijfsstroom 45 mA

Beschermingsgraad IP54

Type montage Wand

Zendfrequentie 433.93 Mhz

Bedrijfstemperatuur 0 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Afmetingen
Bedrijfsspan
ning

Type
montage

WTH-2 Radiografische handzender
2 kanaals  *

met wandhouder en
beschermingsklasse IP54

131210 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Wand

WTH-4 Radiografische handzender
4 kanaals  *

met wandhouder en
beschermingsklasse IP54

131211 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Wand

WTH-1 Radiografische handzender
1 kanaals  *

met wandhouder en
beschermingsklasse IP54

131209 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Wand
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* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen,
functie of beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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