Productgegevens tabel

Inbedrijfstellingskoffer
|IQ windowdrive

Voor de inbedrijfstelling en parametrisering van de I1Q
windowdrive raamaandrijvingen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling en parametrering van de 1Q windowdrive raamaandrijvingen met
LIN-BUS

— Voor de inbedrijfstelling van de GEZE 24 V aandrijvingen en voor de parametrering van de aandrijvingen
IQ windowdrive via ST 220
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Inbedrijfstellingskoffer 1Q |GEZE]
windowdrive

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Compacte stand-alone oplossing in een handige koffer

— Geintegreerde oplaadbare batterijen voor eenvoudige inbedrijfstelling van de aandrijvingen zonder
stroomaansluiting ter plaatse

— 230 V-aansluiting voor het opladen en permanente werking
— Alarm- en ventilatiemodus voor vroegtijdige ,,oplevering® van geautomatiseerde ramen op de bouwplaats

— Aansluitmogelijkheid voor service terminal ST 220 voor de eenvoudige parametrering van de aandrijvingen
IQ windowdrive

— De max. uitgangsstroom van 5,5 A maakt de inbedrijfstelling van Syncro-sets met meerdere aandrijvingen
mogelijk

— Weergave van het stroomverbruik

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Inbedrijfstellingskoffer IQ windowdrive

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Voedingssp
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur anning
Inbedrijfstellingskoffer GEZE 1Q voor de inbedrijfstelling van 24 V-raamaandrijvingen 142586  zilverkleurig 100 - 240V
windowdrive en voor de parametrering van de aandrijvingen 1Q AC

windowdrive in combinatie met de ST 220
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