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Regen- en
windbesturing  *

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor de aansluiting op RWA-centrales en ventilatiebesturingen

Voor wand- of mastmontage

Automatisch sluiten van de ramen bij wind c.q. neerslag in de ventilatiemodus
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Weerstation en besturingsapparaat voor de bewaking van
regen en wind
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Verwarmd en corrosiebestendig sensorvlak

Windsnelheidssensor zonder mechanische componenten

Besturingsapparaat met geïntegreerde voeding en LEDs voor regen-/wind-weergave

Schakelpunt van de windsnelheidssensor instelbaar

Afgifte wind- en regensignalen afzonderlijk of gemeenschappelijk via potentiaalvrije contacten

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Verwarmd en corrosiebestendig sensorvlak

Windsnelheidssensor zonder mechanische componenten

Besturingsapparaat met geïntegreerde voeding en LEDs voor regen-/wind-weergave

Schakelpunt van de windsnelheidssensor instelbaar

Afgifte wind- en regensignalen afzonderlijk of gemeenschappelijk via potentiaalvrije contacten

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Regen- en windbesturing  *

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur Afmetingen
Bedrijfsspa
nning

Regen- en
windbesturing  *

Bestaande uit weerstation en besturing / Uitgang:
potentiaalvrije contacten voor regen/wind / Voor gebruik
met THZ, THZ Comfort, E 260 en MBZ 300

091529 wit 96 x 77 x
118 mm

24 V DC

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.

P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l  |  P a g i n a  2  v a n  2

R e g e n -  e n  w i n d b e s t u r i n g   *
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