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Toetsenprogrammaschakelaar voor het instellen van de
bedrijfsmodus bij automatische deuren

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor de bedrijfsmoduswijziging van GEZE automatische deursystemen

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Voor de bedrijfsmoduswijziging van GEZE automatische deursystemen

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:42:41Z



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Leds geven bedrijfsmodus, onderhoudsinfo en foutweergave weer

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Leds geven bedrijfsmodus, onderhoudsinfo en foutweergave weer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam TPS

Stroomverbruik 50 mA

Beschermingsgraad IP40

Type montage Onderbouw

Aansluitkabel lengte 100 m

Bedrijfstemperatuur -15 - 50 °C

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Omschrijving Beschrijving
Ident-
nr. Kleur

Afmeting
en

Bedrijfss
panning

Toetsenprogrammaschakelaar TPS met 2 functietoetsen, ledweergave,
gecodeerde foutweergave,
beschermingsklasse IP40 / geschikt
voor schakelaarprogramma's met 55 x
55 mm schakelinzetmodule

113231 alpinewit 80 x 80 x
11 mm

24 V DC

Toetsenprogrammaschakelaar TPS en
sleutelschakelaar SCT

in gecombineerd dubbelraam zonder
profielhalfcilinder

113232 alpinewit 80 x 152
x 11 mm

24 V DC

TOEBEHOREN

HALVE EURO PROFIELCILINDER 40 MM

Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur
Type
montage

halve euro profielcilinder
40 mm

Deling (10/30) met drie sleutels, verschillend sluitend, voor
sleutelschakelaar SCT en MBZ schakelkastslot

090176 zilverkleurig Geïntegreerd
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