Productgegevens tabel

Opbouwframe GCER
AP *

Opbouwframe voor optionele opdekmontage van GCVR
800/800T en GCER 300 RFID-lezer

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Opdekmontage van RFID-lezers op wand, gevel en metaalconstructie
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Eenvoudige montage van RFID-lezers

— Alternatief voor de verzonken montage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Opbouwframe GCER AP *
Afmetingen 80x80x30 mm
Type montage Opbouwmontage

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Afmetinge
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur n Type montage
Opbouwframe GCER Opbouwframe voor optionele AP-montage van 130024  grijs 80 x 80 x Opbouwmontage
AP * GCVR (T) 800 of GCER 300 / Afmetingen: (bxhxd): 30 mm

80 x 80 x30 mm / Totale diepte met lezer 40 mm /
Afm.: 80 x 80 x 30 mm / Totale diepte met lezer 40
mm

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variéren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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