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24 V-voeding voor de opdekmontage met geintegreerde
richtingsbesturing/ompoling

TOEPASSINGSGEBIEDEN

— Voor de voeding en aansturing van 24 V-raamaandrijvingen

— Opbouwmontage

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T03:44:547



Productgegevens tabel | Pagina 2 van 2

Voeding NT 2,5 A-24 V SM DIR |GEZE]

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

— Krachtige voeding met geringe afmetingen

— Snelle en eenvoudige montage

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam Voeding NT 2,5 A-24V SM DIR
Afmetingen 200x 50 x 25 mm
Uitgangsspanning 24V DC +/-5%
Uitgangsstroom (max.) 25A
Bedrijfsspanning 230V AC

Materiaal Kunststof
Beschermingsgraad 1P20

VARIANTEN / BESTELINFORMATIE

Bedrijfsspa
Omschrijving Beschrijving Ident-nr. Kleur  Afmetingen nning
Voeding NT 2,5 A- Uitgangsspanning 24V DC b x hx d: 200 x 50 x 25 mm 195293  grijs 200 x 50 x 230V AC
24V SM DIR Opdekmontage Met geintegreerde richtingsbesturing / 25 mm
ompoling
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