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GEZE deursystemen voor halfronde en ronde schuifdeursystemen

Innovatieve, op maat gemaakte entree-oplossingen

De vormgeving van de entree geeft het karakter van een gebouw bloot. Wereldwijd zijn vele aansprekende gebouwen voorzien van de entree-
oplossingen van GEZE Sonderkonstruktionen. Toepassingen op uiteenlopende terreinen weerspiegelen onze jarenlange ervaring.

De halfronde en ronde schuifdeursystemen zorgen voor meer ruimte en licht. Een eenvoudige bediening, uiteenlopende vormen en gemak-
kelijke montage zijn kenmerkend voor de serie.

Alle voordelen op een rij
 • Individuele planning en productie voor ieder object
 • TÜV-typegoedkeuring overeenkomstig DIN 18650 / EN 16005 in alle varianten
 • De lage aandrijfhoogte van 7 cm maakt grote doorgangshoogten mogelijk en straalt een voorname elegantie uit.
 • De perfecte lichtinval creëert een lichte, vriendelijke ontvangstruimte
 • Nadruk op de transparantie bij de varianten met glazen dak
 • Kwalitatief hoogwaardige materialen en de allermodernste besturingstechniek garanderen uitermate goede prestaties
 • Halfronde en ronde schuifdeuren zorgen in vergelijking met lineaire schuifdeuren voor een 40% grotere openingsbreedte
 • Optimaal voor glazen gevels in een smalle gevelconstructie.
 • De centrische ophanging van de bewegende vleugel garandeert in grote mate het stille bewegen en een lange levensduur
 • FR-variant voor het gebruik in nooduitgangen en vluchtwegen overeenkomstig AutSchR
 • Eenvoudige bediening en instelling gebaseerd op een beproefde schuifdeurtechniek

  
Slimdrive SC: de aandrijving voor halfronde schuifdeuren in combinatie met lineaire schuifdeuren kan ook als tochtportaal worden gebruikt
Slimdrive SCR: de 360°-aandrijfoplossing voor ronde schuifdeuren
SC-FR en SCR-FR: goedgekeurd voor toepassing in nooduitgangen en vluchtwegen, typegoedgekeurd en gecertificeerd conform DIN 18650 
Slimdrive SC/SCR GGS: variant bij automatische, volledig glazen boogschuifdeuren met glazen beslagsysteem GGS en glazen dak
Slimdrive SC RC2 en SC-FR RC2: het inbraakvertragende halfronde en ronde schuifdeursysteem met beslagsysteem voor smalle kozijnen

DIN 18650
Om exploitanten en gebruikers van automatische deuren een optimale veiligheid te kunnen bieden, is met DIN 18650 en EN 16005 een uni- 
forme standaard gecreëerd. De halfronde en ronde schuifdeursystemen van GEZE zijn conform DIN 18650 en EN 16005 type goedgekeurd  
en gecertificeerd.

CGG Drenova Cemetery, Rijeka, Croatië (foto: Robert Les)
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Overzichtstabel van automatische halfronde en ronde schuifdeursystemen

Technische specificaties

Productkenmerken

SC

SC
-F

R

SC
R

SC
R-

FR

Voor nooduitgangen en vluchtwegen - ● - ●
Zonder barrières ● ● ● ●
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie) ● ● ● ●
Sluitsnelheid instelbaar ● ● ● ●
Openingsbreedte 2-vleugelig 800 – 3000 mm 800 – 2300 mm
Dagmaat hoogte doorgang* 3000 mm
Kranshoogte (min.) 70 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig 100 kg
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig 120 kg
Radius (min.) 1000 mm 1100 mm 1000 mm 1100 mm

Radius (max.) 2000 mm
Uitvoering bewegende vleugel VSG 10 mm, 

ESG-H 10 mm met GGS-beslagsysteem (GGS-variant), 
Speciaal glas op aanvraag

Uitvoering zijdelen VSG 10 mm, 
Paneelvulling 22 mm, 

VSG 12 mm zonder kozijn (variant GGS), 
Speciaal glas op aanvraag

Oppervlakken Gemoffeld overeenkomstig RAL, 
Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, 

In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, 
Roestvrij stalen beslag gepolijst, 
Roestvrij stalen beslag korrel 240, 

Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie Optische plaatbedekking, waterdicht dak met uitloop, Glazen dak
Verlichting Bij variant met dak, 

niet mogelijk bij glazen dak
Op verzoek van de klant, 

niet mogelijk bij glazen dak
Vloerbedekking Schoonloopmat, vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie Afhankelijk van de plafond-

constructie mogelijk
In de verlaagde plafondconstructie 

geïntegreerd
Niet-centrische gevelaansluiting ● ● ● ●
Speciale functies op aanvraag ● ● ● ●
Bediening Programmaschakelaar DPS, 

Programmaschakelaar MPS, 
Programmaschakelaar TPS, 

Programmaschakelaar in de aandriving geïntegreerd, 
PC, 

Besturing, Centrale
Keurmerken DIN 18650, EN 16005
●	 =	 JA
-	 =	 NIET BESCHIKBAAR
*	 =	 HOGER OP AANVRAAG
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Algemene productkenmerken SC/SC-FR en SCR/SCR-FR

Installatiebeschrijving

 • Deurprofielen en looprail van aluminium of voorzien van planken
 • Doorlopende vloergeleiding van roestvrij staal
 • De installatie kan convex (bolrond) en concaaf (holrond) worden uitgevoerd.
 • De aansluitingen op de zij- en bovenkant op beton, metselwerk, staalbouw, glasbouw alsmede gevelconstructie kunnen individueel wor-

den aangepast.
 • Vele soorten oppervlakte varianten
 • De installatie en de bewegende vleugel kunnen m.b.v. GEZE-profielsystemen met smalle kozijnen of met GEZE GGS-beslagsystemen wor-

den uitgevoerd.
 • Voor de vormgeving van de zijdelen en de plafondconstructie zijn velerlei uitvoeringsvarianten beschikbaar.

Uitvoering van de FR-varianten voor het gebruik in nooduitgangen en vluchtwegen

 • Foutbeveiliging door 2-motorentechniek/accu in combinatie met een redundante besturing
 • Programmaschakelaar afsluitbaar: De programmaschakelaar mag uitsluitend door geautoriseerde personen worden bediend. Derhalve is 

een sleutelschakelaar absoluut noodzakelijk. De gekozen bedrijfsmodus moet eenduidig herkenbaar zijn.
 • Zelfcontrolerende bewegingsmelder (redundant): De functionaliteit moet permanent worden bewaakt. Wanneer een defect wordt gecon-

stateerd, gaat de deur open (reparatie noodzakelijk).
 • Aanwijzingen voor het vergrendelen van nooduitgangen en vluchtwegen (bedrijfsmodus „Nacht“): Automatische schuifdeuren voor het 

gebruik in nooduitgangen mogen worden vergrendeld, in zoverre tijdens de gedefinieerde periode geen beroep hoeft te worden gedaan 
op de nooduitgangen en vluchtwegen. Dit is normaal gesproken het geval indien geen mensen in het gebouw verblijven of wanneer hier-
voor een andere nooduitgang is aangewezen.

Beschrijving van de besturing met functies

 • Volledig digitale besturing met zware microprocessor
 • Alle instellingen van de installatie alsmede de weergaven van de functie-, storings- en onderhoudsparameters d.m.v. de GEZE-displaypro-

grammaschakelaar mogelijk
 • Bedrijfsmodi: automatisch, permanent open, winkelsluiting (one-way), nacht
 • De gereduceerde openingsbreedte is in de leermodus traploos instelbaar, bij de VR-variant moet rekening worden gehouden met de mini-

male breedte van de nooduitgang. Dit is afhankelijk van het aantal mensen dat deze uitgang moet gebruiken en bedraagt vanaf 5 personen 
minimaal een meter.

 • Verschillende openhoudtijden in de zomer, de winter en bediening d.m.v. sleutel
 • Weergave van statistische gegevens alsmede storingsweergave d.m.v. programmaschakelaar (aantal openingsbewegingen, service-inter-

valaanduiding)
 • Zelflerende deurbesturing
 • Automatisch aan de verkeersstromen aanpassende openhoudtijden (inschakelbaar)
 • Aansluiting op brandmeldingsinstallatie
 • Elektromechanische vergrendeling met als optie verkrijgbaar meldingscontact voor alarminstallaties
 • Openings- en sluitsnelheid individueel instelbaar 
 • Storingsaanduiding voor veiligheidssensor en radarbewegingsmelder
 • Besturing met speciale functies op aanvraag
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Overzicht van de basisvormen en speciale varianten

Halfronde schuifdeuren GEZE Slimdrive SC

Basisvorm

2- of meervleugelige halfronde schuifdeur, 
willekeurig te combineren

Speciale variant

Tegengesteld lopende bogen

Speciale variant

Halfrond aangezet

Speciale variant

Tochtportaal 180° 2-vleugelige halfronde 
schuifdeur gecombineerd met lineaire 
schuifdeur

Speciale variant

Hoekdeur 90° maximale openingsbreedte 
met optimaal gebruik van de ruimte

Speciale variant

Hoekdeur 270° 2-vleugelig centraal openend 
of elk 1-vleugelig naar buiten openend

Speciale variant

Dubbele ingang voor gescheiden in- en 
uitgangen
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Basisvorm

Tochtportaal 360° twee dubbelvleugelige 
halfronde schuifdeuren, elk 180° met ge-
scheiden aandrijvingen

Speciale variant

Tot ovaal voorgemonteerd, tochtportaal

Speciale variant

Tochtportaal vergroot

Ronde schuifdeuren GEZE Slimdrive SCR

Woningbouwvereniging Vieya, Dongen, Nederland (foto: Erwin Kamphuis)
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GEZE Slimdrive SC

Aandrijfsysteem voor automatische halfronde schuifdeuren

Bij de GEZE Slimdrive SC zit op een hoogte van slechts 7 cm een krachtig aandrijfsysteem voor automatische halfronde schuifdeuren. De 
aandrijving zonder barrières past zich naadloos aan de gevelconstructie aan en kan ook in drukke omgevingen worden gebruikt. Of het nu 
gaat om een halfronde schuifdeur met minimale radius van 1.000 mm, een rondboogschuifdeur met een grote radius of in combinatie met 
een lineaire schuifdeur als sluisfunctie: GEZE Slimdrive SC biedt talloze vormgevingsmogelijkheden en voldoet aan de hoogste eisen op het 
gebied van functionaliteit en design. Met de Slimdrive SC kunnen voor 2-vleugelige deuren openingsbreedtes tot max. 3.000 mm gerealiseerd 
worden. Het betreft vleugelgewichten tot max. 120 kg. In de uitvoering Slimdrive SC-FR kan de halfronde schuifdeur ook in nooduitgangen en 
vluchtwegen (FR) worden gebruikt.

Speciale uitvoeringen
Slimdrive SC GGS/SC-FR GGS - variant bij automatische, volledig glazen rondboogschuifdeur met glazen beslagsysteem GGS en glazen dak 
Slimdrive SC RC2/SC-FR RC2 - inbraakvertragende variant conform weerstandsklasse 2

SC

Belgian SkyShop Brussels Airport, Brussel, België (foto: Erwin Kamphuis)

Toepassingsgebied  • Representatieve zakelijke gebouwen
 • Hotels en restaurants
 • Ziekenhuizen
 • Bejaarden- en verzorgingstehuizen
 • Vliegvelden en treinstations
 • Beurzen, tentoonstellingen en autoshowrooms
 • Tochtportalen
 • Op grond van de lage constructiehoogte geschikt voor nieuwbouw, verbouw en renovatie
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Productkenmerken SC SC-FR
Voor nooduitgangen en vluchtwegen - ●
Zonder barrières ● ●
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie) ● ●
Sluitsnelheid instelbaar ● ●
Openingsbreedte 2-vleugelig 800 – 3000 mm
Dagmaat hoogte doorgang* 3000 mm
Kranshoogte (min.) 70 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig 100 kg
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig 120 kg
Radius (min.) 1000 mm 1100 mm

Uitvoering bewegende vleugel VSG 10 mm, S
peciaal glas op aanvraag

Uitvoering zijdelen VSG 10 mm, 
Paneelvulling 22 mm, 

Speciaal glas op aanvraag
Oppervlakken Gemoffeld overeenkomstig RAL, 

Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, 
In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, 

Roestvrij stalen beslag gepolijst, 
Roestvrij stalen beslag korrel 240, 

Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie Optische plaatbedekking, waterdicht dak met uitloop, Glazen dak
Verlichting Bij variant met dak, niet mogelijk bij glazen dak
Vloerbedekking Schoonloopmat, vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie Afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Niet-centrische gevelaansluiting ● ●
Speciale functies op aanvraag ● ●
Bediening Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar MPS, 

Programmaschakelaar TPS, Programmaschakelaar in de aandriving 
geïntegreerd, PC, Besturing, Centrale

Keurmerken DIN 18650, EN 16005
●	 =	 JA
-	 =	 NIET BESCHIKBAAR
*	 =	 HOGER OP AANVRAAG

Uitvoering als halve en volledige cirkel
Nominale radius (mm) 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 1.500 1.600 1.700 1.800 1.900 2.000
Installatiehoek 180°
Doorgangshoek 80°
Installatiebreedte (mm) 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 3.600 3.800 4.000
Breedte dagmaat (mm) 1.144 1.273 1.401 1.530 1.658 1.787 1.916 2.044 2.173 op aanvraag op aanvraag
Booglengte (mm) 3.142 3.456 3.770 4.084 4.398 4.712 5.027 5.341 5.655 5.969 6.283

Technische specificaties
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Standaard afmetingen
Booglengte BL = max. 5.500 mm
Doorgangsbreedte LW = 1.000 mm - 2.300 mm

Raming van de booglengte

A = Bij een gegeven radius r en hoek y
B = Bij een gegeven constructiediepte T 

en installatiebreedte B

Verticale doorsnede

DH = Doorgangshoogte
H = Installatiehoogte
KH = Kranshoogte

Horizontale doorsneden

B = Installatiebreedte
LW = Doorgangsbreedte
r = Nominale radius
S = Inwendige breedte
T =  Constructiediepte

BL

BS

y

LW

r

B = Installatiebreedte
BL = Booglengte
LW = Doorgangsbreedte
r = Nominale radius
S = Inwendige breedte

BL = r x
y ·

180

BL = B2 +
16

3
x T 2

 
A

B

D
H H

KH

B
S

T

r

LW
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GEZE Slimdrive SCR

Aandrijfsysteem voor automatische ronde schuifdeuren

De aandrijfserie GEZE Slimdrive SCR is de 360°-aandrijfoplossing voor ronde schuifdeuren. De aandrijvingen van beide deuren vormen één 
geheel, maar worden desondanks onafhankelijk van elkaar aangestuurd. Door de extreem lage constructiehoogte van slechts 7 cm past deze 
aandrijving voor ronde schuifdeuren naadloos en onzichtbaar in de gevel. De ultramoderne aandrijving is optisch niet zichtbaar en biedt volop 
ruimte voor transparantie en een esthetisch geheel. De SL SCR kent geen barrières en is bijzonder geschikt voor gevels met smalle kozijnen. 
Kwalitatief hoogwaardige materialen en de allermodernste besturingstechniek zorgen voor uitermate goede prestaties. Met de Slimdrive SCR 
kunnen voor 2-vleugelige deuren openingsbreedtes tot max. 2.300 mm gerealiseerd worden. Het betreft vleugelgewichten tot max. 120 kg. In 
de uitvoering Slimdrive SCR-FR kan de ronde schuifdeur ook in nooduitgangen en vluchtwegen (FR) worden gebruikt.

Speciale uitvoeringen
Slimdrive SC RC2/SC-FR RC2 - inbraakvertragende variant conform weerstandsklasse 2 

Toepassingsgebied  • Representatieve zakelijke gebouwen
 • Hotels en restaurants
 • Ziekenhuizen
 • Bejaarden- en verzorgingstehuizen
 • Vliegvelden en treinstations
 • Beurzen, tentoonstellingen en autoshowrooms
 • Tochtportalen
 • Op grond van de lage constructiehoogte geschikt voor nieuwbouw, verbouw en renovatie

SCR

SGL Carbon, Meitingen, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)
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Technische specificaties

Productkenmerken SCR SCR-FR
Voor nooduitgangen en vluchtwegen - ●
Zonder barrières ● ●
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie) ● ●
Sluitsnelheid instelbaar ● ●
Openingsbreedte 2-vleugelig 800 – 2500 mm
Dagmaat hoogte doorgang* 3000 mm
Kranshoogte (min.) 70 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig 100 kg
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig 120 kg
Radius (min.) 1000 mm 1100 mm

Radius (max.) 2000 mm
Uitvoering bewegende vleugel VSG 10 mm, 

Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering zijdelen VSG 10 mm, 

Paneelvulling 22 mm, 
VSG 12 mm zonder kozijn (variant GGS), 

Speciaal glas op aanvraag
Oppervlakken Gemoffeld overeenkomstig RAL, 

Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, 
In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, 

Roestvrij stalen beslag gepolijst, 
Roestvrij stalen beslag korrel 240, 

Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie Optische plaatbedekking, waterdicht dak met uitloop, Glazen dak
Verlichting Op verzoek van de klant, niet mogelijk bij glazen dak
Vloerbedekking Schoonloopmat, vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie In de verlaagde plafondconstructie geïntegreerd
Niet-centrische gevelaansluiting ● ●
Speciale functies op aanvraag ● ●
Bediening Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar MPS, 

Programmaschakelaar TPS, Programmaschakelaar in de aandriving 
geïntegreerd, PC, Besturing, Centrale

Keurmerken DIN 18650, EN 16005
●	 =	 JA
-	 =	 NIET BESCHIKBAAR
*	 =	 HOGER OP AANVRAAG

Raming van de booglengte

A = Bij een gegeven radius r en hoek y
B = Bij een gegeven constructiediepte T 

en installatiebreedte B
T  = Constructiediepte

Verticale doorsnede

DH = Doorgangshoogte
H = Installatiehoogte
KH = Kranshoogte

Horizontale doorsnede

B = Installatiebreedte
LW = Doorgangsbreedte
r = Nominale radius
S = Inwendige breedte

BL = r x
y ·

180

BL = B2 +
16

3
x T 2

 
A

B

D
H H

KH

B
S

r

LW
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GEZE Slimdrive SC/SCR GGS

Elegantie en transparantie zonder kozijn

De eenvoudige en functionele vorm van het roestvrij stalen beslag maakt vele, individuele toepassingen mogelijk. M.b.v. het GGS-beslagsys-
teem (GEZE-systeem met volledig glas) maken de boogschuifdeuren door het perfecte design veel indruk. De maximale transparantie wordt 
ondersteund door de variant met glazen dak. De bewegende vleugels wordt m.b.v. twee montageklemmen op de loopwagen bevestigd en 
zijn bovendien zonder kozijn uitgevoerd. De vloergeleiding wordt eveneens m.b.v. montageklemmen op het glas bevestigd. De zijdelen zijn 
gemaakt van gebogen VSG en voorzien van uiterst smalle profielen die als kantenbescherming werken. De SC/SCR GGS-variant kan net als de 
ronde schuifdeur als combinatie van twee halfronde schuifdeuren worden gerealiseerd. De minimale radius bedraagt 1.250 mm, de maximale 
dagmaathoogte 2.500 mm en het maximale vleugelgewicht 100 kg. Tevens kunnen daarvan afwijkende maten op verzoek worden gereali-
seerd. Voor het gebruik als nooduitgangen en vluchtwegen is de FR-variant verkrijgbaar.

Toepassingsgebied  • Representatieve zakelijke gebouwen
 • Hotels en restaurants
 • Ziekenhuizen
 • Bejaarden- en verzorgingstehuizen
 • Vliegvelden en treinstations
 • Beurzen, tentoonstellingen en autoshowrooms
 • Tochtportalen
 • Op grond van de lage constructiehoogte geschikt voor nieuwbouw, verbouw en renovatie
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Technische specificaties

Productkenmerken

SC
 G

G
S

SC
-F

R 
G

G
S

SC
R 

G
G

S

SC
R-

FR
 G

G
S

Voor nooduitgangen en vluchtwegen - ● - ●
Zonder barrières ● ● ● ●
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie) ● ● ● ●
Sluitsnelheid instelbaar ● ● ● ●
Openingsbreedte 2-vleugelig 800 – 3000 mm 800 – 2300 mm
Dagmaat hoogte doorgang* 2500 mm
Kranshoogte (min.) 70 mm
Vleugelgewicht (max.) 1-vleugelig 100 kg
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig 120 kg
Radius (min.) 1250 mm
Radius (max.) 2000 mm
Uitvoering bewegende vleugel ESG-H 10 mm met GGS-beslagsysteem (GGS-variant), 

Speciaal glas op aanvraag 
Uitvoering zijdelen VSG 10 mm zonder kozijn (variant GGS), 

Speciaal glas op aanvraag
Oppervlakken Gemoffeld overeenkomstig RAL, 

Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, 
In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, 

Roestvrij stalen beslag gepolijst, 
Roestvrij stalen beslag korrel 240, 

Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie Optische plaatbedekking, waterdicht dak met uitloop, Glazen dak
Verlichting Bij variant met dak, 

niet mogelijk bij glazen dak
Vloerbedekking Schoonloopmat
Luchtgordijninstallatie Afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Speciale functies op aanvraag ● ● ● ●
Bediening Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar MPS, 

Programmaschakelaar TPS, Programmaschakelaar in de aandriving 
geïntegreerd, PC, Besturing, Centrale

Keurmerken DIN 18650, EN 16005
●	 =	 JA
-	 =	 NIET BESCHIKBAAR
*	 =	 HOGER OP AANVRAAG
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GEZE Slimdrive SC/SC-FR RC 2

De perfecte combinatie van design en goedgekeurde veiligheid

De inbraakvertragende systemen voor halfronde en ronde schuifdeuren GEZE Slimdrive SC RC 2 en de variant voor nooduitgangen en vlucht-
wegen SC-FR RC 2 maken inbrekers het leven zuur. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor entrees van gebouwen waaraan zware veiligheidsei-
sen worden gesteld. Beide varianten zijn goedgekeurd overeenkomstig de weerstandsklasse 2 (RC 2) en conform DIN EN 1627 tot 1630. Dat 
wil zeggen dat ze bestand zijn tegen inbraakpogingen met gereedschap uit de RC 2-klasse, zoals schroevendraaiers, tangen en wiggen, zowel 
statisch als dynamisch. Gelegenheidsdieven worden efficiënt tegengehouden en veiligheidsdiensten winnen aan reactietijd.

SC/SC-FR RC 2

SGL Group Carbon, Meitingen, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

Toepassingsgebied  • Entrees van gebouwen met verzwaarde veiligheidseisen
 • Banken
 • Apotheken
 • Juweliers
 • Tankstations
 • Computerruimten
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Technische specificaties

Productkenmerken SC/SC-FR RC 2
Voor nooduitgangen en vluchtwegen ●
Zonder barrières ●
Openingssnelheid instelbaar (ventilatie) ●
Sluitsnelheid instelbaar ●
Openingsbreedte 2-vleugelig 900 – 3000 mm
Dagmaat hoogte doorgang* 3000 mm
Kranshoogte (min.) 70 mm
Vleugelgewicht (max.) 2-vleugelig 120 kg
Radius (min.) min. 1350 mm / max. 1750 mm
Uitvoering bewegende vleugel VSG 10 mm, 

Speciaal glas op aanvraag
Uitvoering zijdelen VSG 10 mm, 

Speciaal glas op aanvraag
Oppervlakken Gemoffeld overeenkomstig RAL, 

Lichtmetaal geanodiseerd E6/EV1, 
In kleur geanodiseerd overeenkomstig voorbeeld, 

Roestvrij stalen beslag gepolijst, 
Roestvrij stalen beslag korrel 240, 

Speciale coating op aanvraag
Uitvoering dakconstructie Optische plaatbedekking, waterdicht dak met uitloop, Glazen dak
Verlichting Bij variant met dak, niet mogelijk bij glazen dak
Vloerbedekking Schoonloopmat, vloermat op aanvraag van klant
Luchtgordijninstallatie Afhankelijk van de plafondconstructie mogelijk
Speciale functies op aanvraag ●
Bediening Programmaschakelaar DPS, Programmaschakelaar MPS, 

Programmaschakelaar TPS, Programmaschakelaar in de aandriving 
geïntegreerd, PC, Besturing, Centrale

Keurmerken DIN 18650, EN 16005
●	 =	 JA
-	 =	 NIET BESCHIKBAAR
*	 =	 HOGER OP AANVRAAG

Aanwijzing
De inbraakvertragende functie RC 2 is alleen in de modus „NACHT“ ingesteld. In de modus „NACHT“ voldoet de deur niet aan de eisen die aan 
vluchtwegen worden gesteld. Er moet worden gegarandeerd dat er zich geen personen meer in het gebouw bevinden of dat er voldoende 
andere vluchtwegdeuren aanwezig zijn.
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Bediening van automatische schuifdeuren

Programmaschakelaar voor het kiezen van de bedrijfsmodus van automatische schuifdeuren

GEZE biedt programmaschakelaars voor de meest verschillende individuele eisen. De schakelaars kunnen universeel worden gebruikt, voor 
opbouw of inbouw. De onderstaande schakelaars worden aangeboden:

Displayprogrammaschakelaar (DPS)
Toetsprogrammaschakelaar (TPS)

De onderstaande bedrijfsmodi kunnen worden ingesteld:

„Permanent open“
De deur beweegt naar de OPEN-stand en blijft geopend. Bewegingsmelders c.q. openingsknoppen zijn uitgeschakeld.
 
„Nacht“
De bewegingsmelders worden uitgeschakeld, de deur sluit. 
Optie: De deuren worden elektrisch vergrendeld, om het openen met geweld te voorkomen.

„Winkelsluiting“ (one-way)
De deur opent en sluit alleen wanneer iemand van binnen naar buiten wil. 
De bewegingsmelder buiten is uitgeschakeld, die van binnen blijft ingeschakeld.

„Automaat“
De deur opent zodra de aansturing via bewegingsmelders of knoppen wordt geactiveerd en sluit weer na een bepaalde, individueel instelbare 
tijd. Veiligheidssensoren beschermen de bewegingsruimte van de vleugels. Wanneer een persoon in de opening staat wordt de deur niet 
gesloten. 

„OFF“ (alleen met TPS en MPS) 
Aandrijving en sensoren zijn uitgeschakeld, de deuren kunnen handmatig worden geschoven.

Sleutelschakelaar
Het blokkeren van de programmaschakelaar is mogelijk door middel van een sleutelschakelaar.

Beveiliging van de programmaschakelaar
Automatische schuifdeuren in nooduitgangen en vluchtwegen moeten tegen bediening door onbevoegden worden beveiligd. De display-
programmaschakelaar (DPS) en de toetsprogrammaschakelaar (TPS) kunnen met een sleutelschakelaar worden gecombineerd. Als alternatief 
kunnen deze programmaschakelaars ook door middel van een code worden beveiligd.

Displayprogrammaschakelaar (DPS) Toetsprogrammaschakelaar (TPS)
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Beveiliging van automatische schuifdeuren

Beveiligde entree bij halfronde en ronde schuifdeuren overeenkomstig DIN 18650

Set sensoren voor SC-installaties met een kleine doorgangsbreedte

1 2

3

2 4

3

4

1

2

1 = optie: GC 304 regenafdekking ter bescherming van de radarmelder aan de buitenkant
2 = Radarmelder GC 304 R en GC 304 SF (in vluchtrichting) ter aansturing van de automatische deur
3 = HZC ultrasoon ter beveiliging van de openingsbreedte
4 = GC 304 plafondinbouwset voor integratie van de radarmelder in het plafond

Set sensoren voor SC-installaties met een grote doorgangsbreedte

3

1
1 2

1

3

2 4

4

3

4

3

3

4

1

2

1 = optie: GC 363 regenafdekking ter bescherming van de combimelder/lichtgordijn aan de buitenkant
2 = Combimelder GC 363 R en GC 363 SF (in vluchtrichting) ter aansturing en beveiliging van de automatische deur
3 = Lichtgordijn GC 339 ter beveiliging van de openingsbreedte
4 = optie: GC 363 plafondinbouwset ter integratie van de combimelder/het lichtgordijn in het plafond
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Vergrendeling automatisch

Tandriemvergrendeling
Deze elektromagnetische, bistabiele vergrendeling zorgt voor meer veiligheid, aangezien deze tevens vergrendeld blijft wanneer de stroom 
uitvalt. Een handmatige ontgrendeling is te allen tijde mogelijk. Kenmerkend voor deze vergrendeling is de permanente bewaking door de 
besturing. Als optie kunnen max. twee contacten voor externe toepassingen (bijv. alarminstallaties) worden geïntegreerd. Door de willekeurige 
positionering in de aandrijving is de tandriemvergrendeling niet alleen eenvoudig te monteren, maar maakt tevens bijzondere vergrendelings-
functies mogelijk, zoals bijv. de vergrendelde apothekersopening van de schuifdeuren.

Stangvergrendeling
De stangvergrendeling zorgt voor extra veiligheid en inbraakpreventie. De meerpunts-vergrendeling – naar boven en in de vloer – zorgt bij 
een inbraakpoging voor optimale weerstand. De vergrendelstang is onzichtbaar in het smalle ISO-profielsysteem geïntegreerd. Kan zowel 
elektrisch als mechanisch worden vergrendeld. 

Handmatige vergrendeling

Vloerslot
Met behulp van het GEZE-vloerslot kunnen deurvleugels met het ISO-profielsysteem met smal kozijn op eenvoudige op de vloer worden ver-
grendeld. Voor de vloersloten kunnen gangbare profielcilinders worden gebruikt. Daarmee kan deze oplossing ook optimaal in sluitinstallaties 
worden geïntegreerd. De bediening gebeurt handmatig, met de sleutel, alleen vanaf de binnenkant, of beide kanten, dus zowel van binnen 
als van buiten. 

Vloerslot

      20

Automatische halfronde en ronde schuifdeuren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Speciale GEZE-constructies

Sl
im

dr
iv

e 
SC

/S
CR

A
ut

om
at

is
ch

e 
ha

lfr
on

de
 e

n 
ro

nd
e 

sc
hu

ifd
eu

re
n



Servicegereedschap

GEZEconnects
Bluetooth is een internationaal gestandaardiseerd systeem met een reikwijdte van maximaal 10 meter. Met de software GEZEconnects is 
een draadloze Bluetooth-verbinding tussen een computer en de automatische deursystemen van GEZE mogelijk. Alle instellingen van het 
deursysteem kunnen gemakkelijk via een intuïtief grafisch oppervlak uitgevoerd, opgeslagen, per e-mail verzonden en als rapport aan een 
tekstverwerkingsprogramma overgedragen worden. Diagnosefuncties tonen de belangrijkste functieparameters van het deursysteem in real 
time, zodat storingen in een oogopslag herkend en verholpen kunnen worden. Alle voorinstellingen kunnen heel eenvoudig worden over-
genomen voor andere deursystemen. De comfortabele documentatie van ingebruikname-, onderhouds- en diagnoserapporten, evenals alle 
statistische gegevens kan op elk moment heel gemakkelijk gedownload worden. Het wachtwoord voor het blokkeren van bedrijfsparameters 
en onderhoudsgegevens zorgt voor de vereiste veiligheid tegen wijzigingen door onbevoegden.

Serviceterminal ST 220
Met de serviceterminal ST 220 kunnen de parameters van de automatische deursystemen van GEZE heel gemakkelijk, snel en mobiel worden 
ingesteld.  De communicatie en de gegevensuitwisseling tussen de serviceterminal en de deuraandrijving gebeurt via een geïntegreerde 
RS485-interface. Het grote verlichte display kan dankzij de duidelijke tekstweergave gemakkelijk worden bediend. Voorn onderhouds- en 
diagnosewerkzamheden is de serviceterminal voorzien van een uitleesfunctie. De voedingsspanning wordt via het deursysteem geleverd. Het 
wachtwoord voor het blokkeren van bedrijfsparameters en onderhoudsgegevens zorgt voor de vereiste veiligheid tegen wijzigingen door 
onbevoegden.

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth

G
EZ

Ec
o

n
n

ec
ts

 
I S

O
FT

W
A

R
E

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg  
Germany

Telefon: +49 (0)7152-203-0
Telefax: +49 (0)7152-203-310

www.geze.com

Systemvoraussetzungen:

PC mit Windows XP
Intel oder 100% kompatiblen 
Prozessor
500 MB RAM
1,5 GHz
CD Laufwerk
Bluetooth Schnittstelle
150 MB freier Speicherplatz

TÜRTECHNIK

AUTOMATISCHE 
TÜRSYSTEME

RWA UND 
LÜFTUNGSTECHNIK

SICHERHEITSTECHNIK

GLASSYSTEME Id.Nr. 134995 · Version 090518 · Änderungen vorbehalten

GEZEconnects I SOFTW ARE
zur kabellosen Verbindung von GEZE Automatischen Türsystemen und PCs über Bluetooth

B E W E G U N G  M I T  S Y S T E M

GEZEconnects Serviceterminal ST 220
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Inbouwtekeningen SC/SCR

Slimdrive SC(-FR) en SCR(-FR)

A = SC(-FR) zijdeelgebied
B = SCR(-FR) doorgangsbereik
1 = zijdeel met VSG
2 = bewegende vleugel met VSG
3 = roestvrij stalen vloerring
4 = optie: afzetplaat 180° rondlopend losse/vaste flens
5 = afdichting folie ter plaatse
6 = bovenkant kant-en-klare vloeren
7 = aandrijving compleet (bekleding/aandrijfcomponenten)
8 = plafondinbouwset radarbewegingsmelder
9 = radarbewegingsmelder

Slimdrive SC(-FR) horizontale doorsneden

RN

30 30

2

20

40

30

1

AA

B

B

C

C

1 = dagmaat doorgangsbreedte
RN = nominale radius

295

m
in

.6
0

A B

1 2

7

2

6 6

3

4

5
6 6

3

9 8

5
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Luchtgordijn in verhoogde plafondkrans

45

62
35

430

22
5

330

165

685

4 5

2 3

1

1 = de luchtinlaatleidingen mogen nooit worden geblokkeerd
2 = voorloop
3 = terugloop
4 = uitblaasaansluiting
5 = revisieklep

Luchtgordijn in verlaagd plafond

66

24
0

640

5

6

43

2

1

1 = aanvoerleidingen luchtgordijn ter plaatse
2 = opening voor leidingsgeleiding luchtgordijn
3 = verlaagd plafond met voorbereiding voor luchtgordijninstallatie
4 = luchtgordijninstallatie
5 = aanzuigen
6 = uitblazen
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Vloerring

1 = zijdeel met VSG
2 = bewegende vleugel met VSG
3 = afgewerkte vloer
4 = roestvrij stalen vloerring
5 = optie: vloerbedekking/schoonloopmat
6 = onbewerkte vloer
7 = optie: losse/vaste flens
8 = optie: afzetplaat 180° rondlopend
9 = afdichting folie ter plaatse

10
0

3 3 30
50

30
75

m
in

. 6
0

20
22

3

6

1 2

4 5

7 8 9
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Gevelaansluiting met plaatpaneel

1 = optie: gevelaansluiting (paneel)
2 = zijdeel met VSG

Gevelaansluiting met ruit

1 1

2

3

2

1 = ruit
2 = zijdeel
3 = as

Gevelaansluiting boven - met weerdak

2

1

min. 40 mm

1

2

3

4

1 = afdichting ter plaatse
2 =  optie: gevelaansluiting (paneel)
3 = weerdak aluminium plaat gekant
4 =  minimumafstand: 40 mm, vanwege montage
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Kabelschema Slimdrive SL-SC

1

3

3

Y Y Y2 2

2 2 2 21 1 3

HS NS DPSSCT KI

KI KA

KA ST NV

SM

AÖ

* *

1

1

1

4

Netkabel
230V/50Hz

Zekering 10 A 
ter plaatse

Slimdrive SL
klemmenveldStopcontact

Kabelaanvoer

Vastpaneelbeves-

tiging  

(Leveringsomvang 

GEZE)

Bel

ter plaatse

Veiligheidsfotocel
(Leveringsomvang 

GEZE)

Schakelaar Schakelaar 

Bewegingsmelder
(Leveringsomvang 

GEZE)

bij sluiswerking 
met de 2e aandrijving

Netkabel voor verwarmingsband
Vloerring 230V/50Hz

Zekering 10 A met
aardlekschakelaar ter plaatse

Netkabel
230V/50Hz

voor luchtgordijninstallatie
met warmwater

Netkabel
400V/50Hz

voor elektrische
luchtgordijninstallatie

Netkabel
230V/50Hz

(schakelbaar)
LED

Wateraansluiting voor
luchtgordijninstallatie: 2x 3/4*

HS Hoofdschakelaar

NS Noodstopschakelaar 3)

DPS Displayprogrammaschakelaar 
SCT Sleutelprogrammaschakelaar 
KI Contactgever binnen 1)

KA Contactgever buiten 2)

ST Sleutelschakelaar

AÖ Apotheekopening

NV Noodvergrendeling

SM Storingsmelder
Storingslamp of storingsclaxon

Aanwijzingen
1) Er kunnen één of meerdere impulsgevers (KI) gemonteerd worden. Wanneer een geïntegreerde bewegingsmelder wordt gebruikt, worden de  
 kabels in de aandrijving verlegd.
2) Er kunnen één of meerdere impulsgevers buiten (KA) gemonteerd worden.
3) Noodstopschakelaar in de vluchtrichting gezien rechts monteren

Veiligheid 
- Kabels verlegd overeenkomstig VDE 0100
- Het leggen van kabels, het aansluiten en de inbedrijfstelling mag uitsluitend door geautoriseerde vakmensen worden uitgevoerd.
- Wanneer de producten in combinatie met producten van andere fabrikanten worden gebruikt kan GEZE niet aansprakelijk worden gesteld voor 
garantie- en serviceverplichtingen.

Zie voor uitgebreide informatie over het aansluiten van de aansturingselementen en sensoren het aansluitschema 70484-9-0954.

Aderdoorsnede

1 NYM-J 3 x 1,5 mm2

2 I-Y(ST)Y 2 x 0,6 mm

3 I-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6 mm

4 NYM-J 5 x 1,5 mm2 

Y 5 x 0,25 mm2 (leveringsomvang GEZE bij GEZE-producten)

* voor drukgolfsensoren
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Referenties

Cafe Luitpold, München, Duitsland (foto: Robert Sprang)

Crown Plaza Hotel, Luik, Nederland (foto: Erwin Kamphuis)
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Referenties

Dorniermuseum, Friedrichshafen, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

Lexus, Stuttgart, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)
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Automatische halfronde en ronde schuifdeuren

GEZE SLIMDRIVE SC/SCR

Halfronde en ronde schuifdeursystemen
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Referenties

Textiel- en industriemuseum, Augsburg, Duitsland (foto: Dirk Wilhelmy)

Casino, Monte Carlo, Monaco (foto: Jean-Louis Martinetti)
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Deurtechniek

 01 Opbouwdeurdrangers

 02 Vastzetvoorzieningen

 03 Geïntegreerde deurdrangers

 04 Vloerveren

 05 Schuifbeslagsystemen en lineaire geleidingen

Automatische deursystemen

06 Draaideuren

07 Schuif-, telescoop- en vouwdeuren

08 Halfronde- en ronde schuifdeuren

09 Carousseldeur

10 Aanstuurelementen en sensoren

RWA en raamtechniek

11 Bovenraamsluiters

12 Elektrische openings- en vergrendelsystemen

13 Elektrospindel- en lineaire aandrijvingen

14 Elektrische kettingaandrijvingen

 15 Rook- en warmteafvoerinstallaties (RWA)

Veiligheidstechniek

16 Vluchtwegsystemen

17 Toegangscontrolesystemen

18 Panieksloten

19 Elektrische deuropeners

20 Gebouwbeheersssytemen

Glassystemen

21 MSW Manuele schuifwandsystemen

22 IGG Geïntegreerde glassystemen

23 GEZE Patch Fittings Mono glassystemen

Innovatieve systeemoplossingen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE GEZE-PRODUCTEN
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Halfronde en ronde schuifdeurensystemen
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Deurtechniek

Deurdrangers van GEZE overtuigen door veelzijdige func-
ties, grote kracht en een lange levensduur. Een uniform 
design, de combinatie met alle gangbare deurbreedten en 
-gewichten en individuele instellingen vereenvoudigen de 
keuze. Ze worden steeds verder ontwikkeld en uitgebreid 
met moderne features. Zo kan bijvoorbeeld aan de vereis-
ten van de brandbeveiliging en de barrièrevrijheid worden 
tegemoet gekomen met één deurdrangersysteem.

Automatische deursystemen

Automatische deursystemen van GEZE bieden onbegrens-
de mogelijkheden op het gebied van deurvormgeving. 
Ultramoderne, innovatieve en krachtige aandrijftechniek, 
veiligheid, barrièrevrij gebruikscomfort en een uniform 
aandrijfdesign zijn karakteristiek voor deze systemen. Met 
automatische schuifdeuren van GEZE kunnen de meest 
veelzijdige gebruikseisen in een gebouw worden gereali-
seerd. Speciale constructies worden in een eigen bedrijfs-
unit vervaardigd.

RWA en raamtechniek

GEZE biedt rond het openen en sluiten van ramen oplossing-
en voor de meest uiteenlopende situaties. Het complete 
assortiment reikt van energie-efficiënte aandrijfsystemen 
voor de dagelijkse ventilatie tot en met complete lucht toe- 
en afvoeroplossingen, ook als gecertificeerde NRWG’s (na-
tuurlijke rook- en warmteafvoerinstallaties).

Veiligheidstechniek

De GEZE veiligheidstechniek is toonaangevend als het 
gaat om brandpreventie, toegangscontrole en beveiliging 
tegen diefstal in vlucht- en reddingswegen. Voor elk van 
deze toepassingen biedt GEZE individuele oplossingen en 
afgestemde concepten die de beantwoording van diverse 
veiligheidsvereisten verbinden met een een intelligent sys-
teem dat deuren en ramen in geval van gevaar gecoördi-
neerd sluit.

Gebouwbeheerssystemen

Door middel van een gebouw-beheerssysteem kunnen 
deur-, raam- en veiligheidstechniek oplossingen worden 
geïntegreerd in de veiligheid en controle van gebouwen. 
Als centraal besturings- en visualiserings-systeem bewaakt 
SecuLogic verschillende automatiserings-componenten in 
de gebouwen-techniek en biedt het veiligheid dankzij vele 
netwerk-mogelijkheden.

Glassystemen

Glassystemen van GEZE bieden een open en transparante 
vormgeving van ruimten. Oplossingen van glas kunnen 
onopvallend worden ingepast in de architectuur van het 
gebouw. GEZE biedt de meest uiteenlopende technolo-
gieën voor functionele, hoog belastbare en esthetische 
schuifwand- of schuifdeursystemen met veel ruimte voor 
vormgeving en veiligheid.

Innovatieve systeemoplossingen

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN DE GEZE-PRODUCTEN
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Germany 
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Reinhold-Vöster-Straße 21-29
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Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
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Tel. +49 7930 9294 0
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GEZE GmbH
Niederlassung Süd-West
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GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd-West
Reinhold-Vöster-Straße 25
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Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 359
service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH 
Niederlassung Süd
Parkring 17
85748 Garching bei München
Tel. +49 1802 923392
Fax +49 7152 9233 859
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Oberurseler Str. 69
61440 Oberursel
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Tel. +49 1802 923392
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service-duesseldorf.de@geze.com
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Bühringstraße 8
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GEZE Service GmbH
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Theodorstr. 42-90, Haus 11
22761 Hamburg
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GEZE Austria
Wiener Bundesstrasse 85
A-5300 Hallwang
Tel:  +43 6225 87180
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austria.at@geze.com
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GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Tel. +371 678960 35
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office-latvia@geze.com

Benelux
GEZE Benelux B.V.
Industrieterrein Kapelbeemd
Steenoven 36 
5626 DK Eindhoven
Tel. +31 4026290 80
Fax +31 4026290 85
benelux.nl@geze.com

India
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Tel. +91 44 406169 00
Fax +91 44 406169 01
office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia S.r.l
Sede di Milano
Via Giotto 4
20040 Cambiago (MI)
Tel. +39 0295069 511 
Fax +39 0295069 533 
italia.it@geze.com

Sede di Roma
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Tel. +39 06 726531 1
Fax +39 06 726531 36
roma@geze.biz

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Tel. +48 224 404 440
Fax +48 224 404 400
geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Tel.:   +40 212507 750
Fax:   +40 316201 258
office-romania@geze.com

Russia
OOO GEZE RUS
Gamsonovskiy Per. 2
115191 Moskau
Tel. +7 495 93306 59
Fax +7 495 93306 74
office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby, Sweden
Tel. +46 87323 400
Fax +46 87323 499
sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Tel. +47 63957 200
Fax +47 63957 173
norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB 
Mårkærvej 13 J-K
2630 Taastrup
Tel. +45 463233 24
Fax +45 463233 26
danmark.se@geze.com

Singapore
GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
21 Bukit Batok Crescent 
#23-75 Wcega Tower
Singapore 658065
Tel:  +65 6846 1338
Fax: +65 6846 9353
gezesea@geze.com.sg

South Africa
GEZE Distributors (Pty) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House, 
Ext 111, P.O. Box 7934, Midrand 1685, 
South Africa
Tel:   + 27 113158 286
Fax:  + 27 113158 261
info@gezesa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
Zelglimatte 1A
6260 Reiden
Tel. +41 62 28554 00
Fax +41 62 28554 01
schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
San. ve Tic. Ltd. Sti.
İstanbul Anadolu Yakası Organıze
Sanayı Bolgesi
Gazi Bulvari Caddesi 8.Sokak No:8 
Tuzla-Istanbul
Tel. + 90 216 45543 15
Fax + 90 216 45582 15
office-turkey@geze.com

Ukraine
LLC GEZE Ukraine
ul. Viskoznaya, 17, 
Building 93-B, Office 12
02660 Kiev
Tel./Fax +38 445012225
office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone 
Dubai
Tel. +971 48833 112
Fax +971 48833 240
gezeme@geze.com

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Tel. +44 15434430 00
Fax +44 15434430 01
info.uk@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade 
Representative Office
Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
1172 Sofia
Tel.  +359 247043 73 
Fax  +359 247062 62
office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Tel. +86 22 26973995
Fax +86 22 26972702
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Jia Little Exhibition Center
Room C 2-102
Shenzhuan Rd. 6000
201619 Shanghai, P.R. China
Tel. +86 21 52340960
Fax +86 21 64472007
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17 C 3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou, P.R. China
Tel. +86 20 38731842
Fax +86 20 38731834
chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
Branch Office Beijing
Room 1001, Tower D
Sanlitun SOHO
No. 8, Gongti North Road,
Chaoyang District
100027 Beijing, P.R.China
Tel. +86 10 59359300
Fax +86 10 59359322
chinasales@geze.com.cn

France
GEZE France S.A.R.L.
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Tel. +33 1 606260 70
Fax +33 1 606260 71
france.fr@geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
Hungary-2051 Biatorbágy
Vendel Park
Huber u. 1.
Tel. +36 23532 735
Fax +36 23532 738
office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
C/ Andorra 24
08830 Sant Boi de Llobregat  
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Tel. +34 902194 036
Fax +34 902194 035
info@geze.es


